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I.ОРШИЛ 

Стратегийн ач холбогдол бүхий Тавантолгойн коксжих нүүрсний ордод төрийн 

өмчит “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК, орон нутгийн өмчит “Тавантолгой” ХК, “Энержи 

Ресурс” ХХК-иуд ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшин үйл ажиллагаа явуулж байгаа 

бөгөөд “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК тусгай зөвшөөрлийн талбайн нийт 68500 га газрыг 

эзэмших бөгөөд 1:100 000 масштабтай байр зүйн зургийн L-48-7, 8, 9, 19, 20 хавтгайнуудад 

байрлана. 

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн Цанхийн эхний ээлжийн ашиглах талбайд 

гүйцэтгэсэн нарийвчилсан хайгуул, ашиглалтын хайгуул, чичирхийллийн судалгаа, 

нүүрсний техникийн шинжилгээ, баяжигдах шинж чанарыг судалсан лабораторийн 

технологийн туршилтын ажлын үр дүнг үндэслэн MV-011943, MV-016883, MV-016881, 

MV-016882 тоот тусгай зөвшөөрөлтэй талбайнуудад хамаарах нүүрсний давхраасуудын 

нөөцийг тус бүрт нь тооцоолон нөөцийг баталгаажуулах мөн ордын өөрийн компанийн 

ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайнуудад хамаарагдах урьдчилсан болон эрлийн 

ажлын үр дүнг нэгтгэн геологийн нийт нөөц баялгийг нэгтгэн тооцоолоход тайлангийн 

зорилго оршино. 

        Тайланг одоогийн мөрдөгдөж буй 2015 оны Уул уурхайн сайдын 2015 оны 09 дүгээр 

сарын 11-ний өдрийн тушаалаар батлагдсан “Монгол Улсын ашигт малтмалын баялаг, 

ордын нөөцийн ангилал, заавар” мөн Уул уурхайн хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны 02 

дугаар сарын 05-ны өдрийн тушаалаар батлагдсан “Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл 

ажиллагааны журам” болон ГОСТ-25548-88, MNS6456:2014 нүүрсний чанарын ангилалд 

тулгуурлан бичигдсэн.  

Ордын талаар газарзүй эдийн засаг болон геологийн шинжтэй бүх асуудлыг тодруулж 

буй арав гаруй тайлан зохиогдсон. Ийм учраас тайлангийн эзлэхүүн хэмжээг аль болохоор 

хэмнэх үүднээс энд геологи-хайгуулын явцад хүлээн авсан шинэ мэдээллийг орууллаа. 

Өмнөх олон тайланд тусгасан, мэдэгдэж буй өгөгдлийг энэ тайланд оруулаагүй болно. 

 Тавантолгойн коксжих нүүрсний ордод 1953-1956 онуудад ерөнхий эрэл, 1978-1990 

онд эрэл үнэлгээ, урьдчилсан болон нарийвчилсан хайгуул, 2011-2014 онд ашиглалтын 

хайгуулыг үе шаттайгаар гүйцэтгэсэн.  

 Дээрх эрэл үнэлгээ, урьдчилсан хайгуул, нарийвчилсан хайгуулын ажлуудаар 1978-

1993 онд Тавантолгойн ордод хэсэгчлэн нөөцийн үр дүнгийн тайланг боловсруулан 

нөөцийг баталгаажуулж ирсэн. 2011 онд Цанхи, Бортээгийн зүүн хэсгийн ашиглалтын 

тусгай зөвшөөрлийн талбайд, 2012 онд Цанхийн баруун, Бортээгийн хойд, Ухаахудагийн 

баруун хэсгийн “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн тусгай зөвшөөрлийн талбайд нөөцийн 
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тодотгол тооцооны тайланг боловсруулан Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар 

хэлэлцүүлэн баталгаажуулж байсан.  

Нөөцийн тооцоог Arc GIS, Auto CAD, Micromine, Map Info, Microsoft Excel 

програмуудыг ашиглан геологийн блокийн аргаар, тайланд орсон холбогдох зураг, 

схемүүдийг ArcGIS, AutoCAD, Map Info програмуудаар зурж гүйцэтгэв. 

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн гүйцэтгэсэн хээрийн судалгааны ажлыг Геологи, 

хайгуулын хэлтсийн дарга Б.Гантулга, ерөнхий геологич Г.Сумъяагарав нар удирдан 

явуулж ахлах геологич С.Шагдарсүрэн геологич Б.Билгүүн, Ч.Нармандах, Ц.Баярмагнай 

нарын геологичид оролцов. 

Нөөцийн нэгтгэл тооцооны тайланг Геологи, хайгуулын хэлтсийн дарга Б.Гантулга 

удирдан бичиж зөвлөхөөр Монгол Улсын нүүрсний зөвлөх геологич Ч.Ганхуяг ажиллаж, 

нөөцийн тооцоо, тайлан бичих ажлыг Б.Гантулга, Ц.Баярмагнай, Г.Сумъяагарав, Б.Билгүүн, 

С.Шагдарсүрэн, Х.Хишигбаатар нар хийж гүйцэтгэсэн. Ордын нүүрсний давхраасуудын 

нөөцийн тооцооны дэвсгэр зургууд, зүсэлт зураг, цооногийн геологи-геофизикийн зүсэлт, 

нүүрсний давхраасын структурын багануудыг зургийг геологич Б.Билгүүн, Ц.Баярмагнай, 

Ч.Нармандах, Б.Урантогос, О.Амаржаргал, Э.Эрдэнэ, Б.Цэндмаа, О.Дэлгэрсүрэн, 

Ш.Тайванбаатар, Б.Батжавхлан, В.Чанарбат нар боловсруулсан болно. 

Тайлан нь Оршил, Дүгнэлтээс гадна 10 бүлэгтэй. 

  Оршил хэсгийг Тавантолгойн ордын эрэл үнэлгээ, хайгуулын ажлын түүх, үр 

дүнгийн тайлангийн түүх, хайгуулын ажлын үед гүйцэтгэсэн ажлын төрөл, ажил эрхлэн 

гүйцэтгэгчийн бүрэлдэхүүн зэргийг хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, жил бүрийн ажлын үр 

дүнгийн тайлангуудыг үндэслэн бичлээ. 

 Тавантолгойн ордын тухай ерөнхий мэдээлэл гэсэн 2-р бүлгийг судалгааны талбайн 

физик газар зүй, геологийн судалгааны түүх гэсэн хоёр дэд бүлэгт ангилан бичив. 

Гуравдугаар бүлэгт ордын геологийн тогтоцыг нарийвчлан тусгав. 

Дөрөвдүгээр бүлэгт Хайгуулын ажлын аргачлал, гүйцэтгэсэн ажлын хэмжээг бичлээ. 

Тавдугаар бүлэгт геологийн ажлын үр дүнгийн тайлан бичих өнөөгийн шаардлагын 

дагуу судалгааны талбайн үнэлгээг хийв. 

Зургадугаар бүлгээр ордын нүүрсний петрографи, хими-технологи, метан хийн 

судалгааны талаар иж бүрэн үнэлгээг өгсөн болно. 

Ордын гидрогеологи, геотехникийн нөхцөлийг 7-р бүлгээр харууллаа.  

Нөөцийн тооцоог уламжлалт аргаар бодож 8-р бүлэгт тусгав. 

Орд газрыг ашиглах техник эдийн засгийн урьдчилсан үнэлгээг хийж 9-р бүлэгт тусгав. 
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Ордын ашиглалтанд бэлтгэгдсэн байдлыг тайлан бичих журамд нийцүүлэн бичиж 10-р 

бүлэгт орууллаа. 

Археологи, палеонтлогийн судалгаа, байгаль орчин геоэкологийн үнэлгээ гэсэн 11-р 

бүлэгт археологи, палеонтлогийн судалгаа тайланг товч байдлаар оруулсан ба ордыг 

ашиглах үед хүрээлэн байгаа орчинд үзүүлэх нөлөөлөл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, 

нөхөн сэргээх арга хэмжээ, байгалийн үндсэн төрх байдал (уул зүй, уур амьсгал, хөрс 

ургамал, ан амьтан, эдийн засгийн хэвшил, гадаргуугийн болон газрын доорх ус зүй, 

чулуулаг бүрхүүлийн дээд хэсгийн элэгдэл, идэгдэл, өгөршлийн шинж төлөв)-ын талаар 

холбогдох мэдээллийг тусгасан болно. Мөн ашигт малтмал ашиглахтай холбогдсон үйл 

ажиллагаагаар байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг холбогдох хууль, журмын дагуу 

хийж, эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх арга хэмжээг төлөвлөн, ордын гидрогеологи, инженер 

геологийн судалгаа хийж, газрын доорх болон газрын дээрх усыг үйлдвэрлэл, хүн амын 

ундны усан хангамжийн эх үүсвэр болгон ашиглах боломжийг судлан үнэлгээ өглөө. 

Дүгнэлт хэсэгт Тавантолгойн ордын нөөцийн нэгтгэл тооцооны үр дүнг товч тусгасан 

ба техник эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүд, ордын хэтийн төлөв, цаашдын судалгааны талаар 

зөвлөмж, дүгнэлтийг өгсөн болно. 

Энэхүү тайланг бичихэд мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлсэн “Уянга гео” ХХК-

ийн зөвлөх геологич, Монгол Улсын нүүрсний зөвлөх геологич Ч.Ганхуягт болон 

шинжээчдийн багийн бүрэлдэхүүнд талархснаа илэрхийлье. 
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II.ОРДЫН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

2.1 Газарзүй 

Тавантолгойн коксжих нүүрсний орд нь засаг захиргааны хувьд Өмнөговь аймгийн 

Цогтцэций сумын Цагаан-Овоо багийн нутаг Улааннуурын хөндийд Улаанбаатар хотоос 

өмнө зүгт 540 км, Өмнөговь аймгийн төв Даланзадгадаас зүүн зүгт 90 км, Цогтцэций сумын 

төвөөс баруун урагш 16 км, Сайншанд өртөөнөөс 440 км, төмөр замын хамгийн ойрын цэг 

болох Хар-Айраг өртөөнөөс 400 км, Монгол-Хятадын хилээс 200 гаруй км, Оюутолгойн зэс, 

алтны ордоос 150 гаруй км-ийн зайд оршино. Монгол орны байр зүйн зургийн L-48-7, 8, 9 

19, 20-р хавтгайд байрлана. 

 

 
Зураг 2.1. Тавантолгойн ордын байршлын тойм зураг 

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК Тавантолгойн ордод 8 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 

эзэмшдэг. Уг ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүдийг 2008 оны 05 сарын 28-ны өдрийн 

АМГТХЭГ-ын ГУУКА-ны даргын 817 дугаар шийдвэрээр “Энержи Ресурс” ХХК-иас 

“Эрдэнэс Монгол” ХХК-д шилжүүлсэн. Харин 2009 оны 07 сарын 19-ний өдрийн 

АМГТХЭГ-ын ГУУКА-ны даргын 709 тоот шийдвэрээр “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-д 
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шилжүүлсэн. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбарыг Боть-4 Хавсралт материалын 1-

р хэсгээс үзнэ үү.  

 

“Эрдэнэс-Таван толгой” ХК-ийн тусгай зөвшөөрлийн талбайн солбилцол 

Хүснэгт №2.1 

 

№ Уртраг Өргөрөг № Уртраг Өргөрөг

1 105 30 51.32 43 38 46.4 1 105 45 1.33 43 43 1.41

2 105 30 51.32 43 35 36.39 2 105 45 1.33 43 39 19.42

3 105 27 55.23 43 35 36.42 3 105 32 31.32 43 39 19.4 

4 105 27 55.23 43 36 31.57 4 105 32 31.33 43 41 25.4

5 105 28 41.23 43 36 31.57 5 105 27 55.26 43 41 25.42

6 105 28 41.23 43 37 29.42 6 105 27 55.26 43 43 1.41

7 105 28 43.24 43 37 29.42 7 105 32 38.33 43 43 1.41

8 105 28 43.24 43 37 57.2 8 105 32 38.33 43 42 31.42

9 105 27 55.24 43 37 57.42 9 105 36 23.33 43 42 31.42

10 105 27 55.27 43 38 46.41 10 105 36 23.33 43 43 1.41

№ Уртраг Өргөрөг № Уртраг Өргөрөг

1 105 26 51.25 43 40 2 1 105 21 1.25 43 38 7.42

2 105 26 51.25 43 39 19.42 2 105 21 1.24 43 35 36.41

3 105 27 55.24 43 39 19.42 3 105 27 55.23 43 35 36.42

4 105 27 55.24 43 38 46.42 4 105 27 55.23 43 33 1.42

5 105 26 41.25 43 38 46.42 5 105 16 1.23 43 33 1.4

6 105 26 41.25 43 39 29.41 6 105 16 1.26 43 43 1.41

7 105 24 2 43 39 29.41 7 105 27 55.26 43 43 1.41

8 105 24 2 43 40 2 8 105 27 55.26 43 41 25.42

9 105 26 51.25 43 41 25.42

№ Уртраг Өргөрөг 10 105 26 51.25 43 40 2

1 105 26 41.25 43 39 29.41 11 105 24 2 43 40 2

2 105 26 41.25 43 38 46.42 12 105 24 2 43 39 29.41

3 105 27 55.24 43 38 46.42 13 105 23 31.24 43 39 29.41

4 105 27 55.23 43 36 44 14 105 23 31.24 43 38 7.42

5 105 24 2 43 36 44

6 105 24 2 43 39 29.41 № Уртраг Өргөрөг

№ Уртраг Өргөрөг 1 105 45 1.33 43 39 19.42

1 105 22 32.45 43 39 54.72 2 105 45 1.31 43 33 1.4

2 105 26 51.25 43 39 54.72 3 105 27 55.23 43 33 1.42

3 105 26 51.25 43 39 19.42 4 105 27 55.23 43 35 23.5

4 105 31 22.52 43 39 19.42 5 105 31 0 43 35 23.5

5 105 31 22.52 43 36 51.66 6 105 31 0 43 39 19.42

6 105 28 41.23 43 36 51.66

7 105 28 41.23 43 37 29.42 № Уртраг Өргөрөг

8 105 28 43.24 43 37 29.42 1 105 24 2 43 39 29.41

9 105 28 43.24 43 37 57.42 2 105 24 2 43 36 44

10 105 27 55.24 43 37 57.42 3 105 27 55.23 43 36 44

11 105 27 55.24 43 37 02.00 4 105 27 55.23 43 35 36.42

12 105 26 42.94 43 37 02.00

13 105 26 42.94 43 37 41.00

14 105 22 32.45 43 37 41.00

MV-011953

MV-011954

MV-011956

MV-016881

MV-016882

MV-011943

MV-011955

MV-016883
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Зураг 2.2. Тусгай зөвшөөрөл харуулсан тойм зураг 

Уул зүй. Тухайн бүс нутаг нь Монгол орны өмнөт хэсгийг эзэлсэн говь-талын бэсрэг 

хэлхээ уулс, тэдгээрийн хооронд хотос тал хөндийнүүд зонхилсон нутагт оршино. 

Тухайлбал хамгийн өндөр цэг нь далайн түвшинээс дээш 1791 м өргөгдсөн Цэций уул, Их 

шанхын нурууны оргил Өгөөмөр уул 1789 м болон тэдгээрийн хэлхээ бэсрэг уулсууд 

баруун урдаас зүүн хойш чиглэн сунаж тогтоно. Бэсрэг уулс нь дтд дундажаар 1600 м орчим 

өргөгдсөн ба Нарийн хар уул дтд 1621.3 м, түүний үргэлжлэл хэлхээ-бэсрэг уулс Цанхи уул 

дтд 1561, дтд 1594 м, дтд 1592.4 м-ууд Бага Уул далайн түвшинээс дээш 1731 м, Бумбат 

толгой дтд 1660 м,  Их хонгор толгой далайн түвшинээс дээш 1531 м, Шар Хонгор уул дтд 

1589 м, Майхан улаан уул дтд 1587 м, Өндөр толгой далайн түвшинээс дээш 1606 м нь 

төслийн талбайг хүрээлэн 5.0-40 км зайд байрлана. Эдгээр бэсрэг уулсын хооронд далайн 

түвшинээс дээш дунджаар 1500-1520 м өргөгдсөн өргөн тал хөндийнүүд тэдгээрийн дунд 

хамгийн нам доор гадаргуутай хотгорууд-тойром үүсэн тогтох бөгөөд хамгийн том нь 

Улаан нуурын тойром, Оорцогын хоолой, Төхөмийн хөндий зэрэг болно. Дээрхи тал хөндий 

уулс-толгодын өндөршлийн зөрүү нь дундажаар 100 м-ээс үл хэтрэнэ. Энэ нь тус дүүрэгт 

агаарын хур тунадасны уул зүйн онцлог, зөрүү төдийлөн ялгагдахгүй жигд байх 

магадлалтайг харуулна. Өөрөөр хэлбэл газрын доорх усны бүрэлдэн тогтох байгалийн 

суурь нөхцөлд агаарын хур тунадасны нөлөөлөл, тоо хэмжээ харьцангуй жигд байх онцлог 

ажиглагдана.   

Цаг агаар, уур амьсгал. Эрс тэрс уур амьсгалтай эх нутгийн өмнөд Улааннуурын 

хөндийд 11 дүгээр сарын дундаас хүйтний илч чангарч 3 дугаар сарын эхээр буурч эхэлдэг.  

Өвлийн улирлын саруудад цаг агаар гол төлөв цэлмэг тогтуун байдаг. Хамгийн хүйтэн 1 
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дүгээр сарын дундаж агаарын температур -15 хэм, үнэмлэхүй хамгийн бага нь -38 хэмд хүрч 

хүйтэрдэг ба хур тунадасны унах хэмжээ  9.6 мм байна. 

Жилийн хамгийн дулаан 7 дугаар сарын агаарын дундаж температур 21.40℃ хэм, 

үнэмлэхүй хамгийн их температур 37.40℃ хэмд хүртэл халах ба Даланзадгад хотын цаг 

уурын төвийн мэдээгээр хур тунадасны жилийн дундаж хэмжээ 154 мм зуны саруудад 

дийлэнх хэсэг нь буюу 111.3 мм хур тунадас орж, түргэн ууршиж дэгддэг. Салхи зонхилон 

баруун, баруун хойноос үлээх ба зарим тохиолдолд говьд ховор тохиолдох угалзтай 

тааралдахаас болгоомжлох нь чухал. 

Өвөл:  Тавантолгой орчмоор дунджаар 11 дүгээр сарын 13-ны орчмоор өвөл эхэлж, 

3 дугаар сарын 8-ны үеэр дуусч нийтдээ 80 гаруй хоног үргэлжилнэ.  Өвлийн саруудад цаг 

агаар гол төлөв цэлмэг тогтуун байдаг. Хамгийн хүйтэн 1 дүгээр сарын дундаж агаарын 

температур –14.70° С хүйтэн, үнэмлэхүй хамгийн бага нь –40.90° С хүрч хүйтэрсэн байна.   

Энэ улиралд 9.6 мм хур тунадас унах ба харьцангуй  чийгшил 60-70%  байдаг байна.  

 Хавар: Тус нутгаар 3 дугаар сарын 8-10 –ны үед эхэлж, 4 дүгээр сарын 28-30 хүртэл 

нийт 50-55 хоног үргэлжилдэг. Хоногийн дундаж агаарын температур түргэн нэмэгдэж 3 

дугаар сарын 25-ны үед 0° С–г давж дулаардаг. Хаврын улиралд агаарын температурын 

хэлбэлзэл ихсэж, салхины хурдны их утга ажиглагдан, чийг багасч агаар хуурайшдаг. Мөн 

цаг агаар огцом өөрчлөгдөж тогтворгүй байдаг байна. Салхины дундаж хурд 5.0-5.2 м/с, 

хамгийн их хурд нь 40 м/с хүрдэг.   

 Зун: Зуны улирал 4 дүгээр сарын 28-30-ны орчмоор эхэлж, 9 дүгээр сарын 28-30-ны 

үед дуусдаг. Зуны улирал нийтдээ 150-152 хоног үргэлжилнэ.  Жилийн хамгийн дулаан 7 

дугаар сарын агаарын дундаж температур  21.40° С байна. Yнэмлэхүй хамгийн их 

температур 37.40° С хүрч халсан байна. Зуны саруудад хур тунадасны  дийлэнх хэсэг нь 

111.3 мм  ордог байна.  

Намар: Намрын улирал 9 дүгээр сарын 28-30-ны орчмоор эхэлж, 11 дүгээр сарын 

дунд үе хүртэл нийтдээ 45-50 орчим хоног үргэлжилнэ. Намрын эхэн үед хоногийн дундаж 

агаарын температур 10 дугаар сарын 15 –ны орчмоор 5° С, 10 дугаар сарын 30-ны орчмоор 

0° С-ын хүрч хүйтэрдэг. Хурт тунадасны хэмжээ намрын эхний сард 4.3 мм хүртэл буурдаг. 

Ургамлын бүрхэвч, амьтны аймаг. Тавантолгой орчмын нутгийн ургамлын аймаг 

нь Төв Азийн их бүс, говийн төв бүсийн зүүн өмнөд хэсгийг төлөөлнө. (Б.Дашням, 1974) 

Өөрөөр хэлбэл Тавантолгой орчим нь Дорноговийн цөлөрхөг хээрийн тойргийн баруун 

үзүүрт оршдог. Ургамлын бүлгэмийг энэ нутагт монгол өвс, таана, бор бударгана, улаан 

бударгана, түнтгэр баглуур, шар бударгана, төлөгчдүү бор таар зэрэг ургамлууд бүрдүүлж 

байна. 
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 Дэрс, бударгана-хармагт хотос, харганат ургамлан нөмрөгтэй аараг толгод, түүний 

орчмын уулсаар боролзон туулай, шар чичүүл, монгол чичүүл, бор шишүүхэй зэрэг хөхтөн 

амьтад, 6 зүйл гүрвэл, 2 зүйл могой идээшин нутагладаг. Ургамал, газарзүйн өвөрмөц иж 

бүрдлийн тогтолцоотой энэ нутагт саарал чоно, шар үнэг, хотны үен зэрэг махан идэшт 

амьтад амьдарна. 

Бүс нутгийн хүн ам, дэд бүтэц.  Өмнөговь аймаг нь 2017 оны жилийн эцэст 65645 

хүн амтай болж 2016 оны жилийн эцсийн хүн амын мэдээнээс 3 хувиар буюу 1984 хүнээр 

өссөн байна. Нийт хүн амын 50.3 хувь эрэгтэйчүүд, 49.7 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. 

Хүн амын 39 хувь Даланзадгад хотод, 21.4 хувь нь Гурвантэс, Ханбогд, Цогтцэций сумдын 

төвд суурьшиж байна. Хөдөлмөр эрхлэх насаар нь ангилвал 32.1 хувийг 0-15 насны хүүхэд, 

62 хувийг 16-59 насны, 5.9 хувийг 60-аас дээш насны хүн ам эзэлж байна. Тавантолгойн орд 

газар байрлах Цогтцэций сум нь засаг захиргааны анхан шатны нэгж болсон 4 багтай, 

Сумын хэмжээнд 6 төсөвт байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус сумын нийт 

хүн ам 6680, хөдөлгөөнт хүн ам 16100, өрхийн тоо 2315-д хүрсэн байна. 

(www.omnogovi.gov.mn)   

 Бүс нутгийн хэмжээнд дэлхийд тэргүүлэх томоохон алт, зэс, нүүрсний ордуудын 

ашиглалт эрчимтэй нэмэгдэж орон нутагт уул уурхайг дагасан олон компани аж ахуйн 

нэгжүүд үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнийг дагаад бүс нутгийн дэд бүтэц, эдийн засаг 

хөгжиж, хөгжил цэцэглэлтийн шинэ эрин үетэй зэрэгцэн хөгжих боломж бүрдэж байна.  

Мөн Тавантолгой-Гашуунсухайт, Тавантолгой-Зүүнбаян, Тавантолгой-Оюутолгой-

Ханги чиглэлийн тусгай зориулалтын автозам, Тавантолгой-Гашуунсухайт, Тавантолгой-

Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын төслийг Монгол Улсын засгийн газар болон бусад 

холбогдох байгуулагууд шуурхай хэрэгжүүлж эхлэхээр боллоо.  

2.3 Ордын геологийн судалгааны түүх 

Өмнөд Монголын нутагт нүүрсний гарштай газар байгааг нэн эртнээс эхлэн нутгийн 

ардууд мэдэж амьдрал ахуйдаа хэрэглэж байжээ.  

Улаан нуурын хөндийд хамрагдах Тавантолгойн коксжих нүүрсний ордод сүүлийн 

51 жилийн турш эрэл-хайгуул, шинжилгээ судалгааны ажил гүйцэтгэснээс ордын давхарга 

зүй, нүүрсжилт, нүүрсний чанарын талаар Ф.К.Шипулин (1940), В.А.Бобров, Н.Ф.Нейбург 

(1957), Н.А.Маринов (1957), Г.Л.Бородяев (1940), П.Д.Шкляев (1966), А.А.Храпов (1967), 

М.В.Дуранте (1976) В.И.Голденберг (1978), П.Хосбаяр, Ч.Ганхуяг нарын зохиол бүтээлд 

бичигдсэн байна. Тавантолгойн ордын нүүрстэй хурдсын хил хязгаарыг нарийвчлан 

тогтоох, коксжих нүүрсний нөөцийг нэмэгдүүлэх, нүүрсний чанарыг нарийвчлан судлах үе 

шаттай геологи-хайгуулын ажлууд 1978 оноос эхэлсэн түүхтэй.  

http://www.omnogovi.gov.mn/
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Монголын геологичдын энэ ордод гүйцэтгэсэн хээрийн ажлын эрэл-үнэлгээ, 

урьдчилсан хайгуулын ажлыг ерөнхий геологич Д.Бат-Эрдэнэ (1978-1981), 

Ж.Жаргалсайхан (1981-1982), Д.Төмөрбаатар (1982-1983), Б.Адъяа (1983-1984),  

урьдчилсан болон нарийвчилсан хайгуул, зэргэлдээх талбайнуудын эрэл-үнэлгээний ажлыг 

Ч.Ганхуяг (1984-1990) нарын удирдлагаар гүйцэтгэсэн байна.  

Мөн 1978-1981 онд гүйцэтгэсэн эрэл-үнэлгээний хайгуулын ажлын тайлангаар 

(АМГ-ын ГМТА № 3543), Д.Төмөрбаатар С.Жагар, Ж.Жаргалсайхан,Ч.Ганхуяг, Д.Эрдэнэ 

нар балансын нөөцийг С1+С2 зэргээр 2970.4 сая тн, таамаг нөөцийг 2103.3 сая тн-оор, 

Д.Оросоо 1977-1978 онд Тавантолгойн ордын нүүрсний VIII давхраасын нарийвчилсан 

хайгуулын тайланг (АМГ-ын ГМТА № 2713) бичиж нөөцийг А+В+С1 зэргээр 8006.6 мян. 

тонноор, ордын Цанхи болон Баруун өмнөд хэсэгт 1981-1984 онд гүйцэтгэсэн урьдчилсан 

хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайланд ( АМГ-ын ГМТА №3726),  А.Чимэддорж, Б.Адъяа, 

Ч.Ганхуяг, В.П.Бабенко, С.Жагар, Р.Тогоо, Ч.Гомбосүрэн, Ө.Энхтөгс, Ж.Ганболд нар 

нөөцийг Цанхийн хэсгийн нөөцийг 1421 сая тн исэлдсэн 78.7 сая тн, баруун өмнөд хэсэгт 

168.4 сая тн, исэлдсэн 10.3 сая тн-оор батлуулсан байдаг.  

Тавантолгойн коксжих нүүрсний ордын Цанхийн хэсгийн эхний ээлжийн ашиглах 

талбайн 1984-1987 оны нарийвчилсан хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайланд (Нөөцийн 

тооцоо 1988 оны 1 дүгээр сарын 1-ний байдлаар), (АМГ-ын ГМТА № 4230), нөөцийг 

Ч.Ганхуяг, З.С.Цадер, Д.Эрдэнэ, А.Эвийхүү, Л.Л.Цадер, Т.Адъяа, С.Гомборагчаа нар А 

+В+С1+С2 зэргээр 1445.3 сая тн, коксжих 828.7 сая тн, эрчим хүчний 543 сая тн, исэлдсэн 

73.6 сая тн-оор батлуулсан. 

Ч.Ганхуяг, П.Хосбаяр А. Эвийхүү нарын 1989-1993 онд гүйцэтгэсэн ордын Цанхийн 

зүүн ба баруун хэсгийн нарийвчилсан хайгуул, Бортээгийн хэсгийн урьдчилсан хайгуул 

болон Эрдэнэ булгийн ордын эрлийн ажлын үр дүнгийн тайланд (Нөөцийн тооцоо 1993 оны 

1 дүгээр сарын 1-ний байдлаар), АМГ-ын ГМТА № 4723), нийт нөөцийг Цанхийн хэсэгт 

А+В+С1+С2 зэргээр 1073.5 сая тонн үүнээс коксжих нүүрс 553.7 сая тн, эрчим хүчний 

нүүрс 463.7 сая тн, исэлдсэн 56.3 сая тн, Бортээгийн хэсэгт нийт нөөцийг В+С1+С2 зэргээр 

1082 сая тн, коксжих нүүрс 307 сая тн, эрчим хүчний нүүрс 719.6 сая тн, исэлдсэн нүүрсийг  

55.4 сая тн-оор тус тус тооцоолсон байна.  

Ч.Ганхуяг, Б.Гантулга нар 2011 онд Цанхи, Бортээгийн зүүн хэсгийн ашилалтын 

тусгай зөвшөөрлийн талбайд, Ч.Ганхуяг, Б.Гантулга, Г.Сумъяагарав нар 2012 онд Цанхийн 

баруун, Бортээгийн хойд, Ухаахудагийн баруун хэсгийн “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн 

тусгай зөвшөөрлийн талбайд нөөцийн тодотгол тооцооны тайланг боловсруулан Эрдэс 

баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн баталгаажуулж байсан. 
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“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК 2013-2014 онд Цанхийн хэсэгт 40 000 тууш метр 

ашиглалтын хайгуулын өрөмдлөгийн ажил хийж гүйцэтгэсэн ба уг өрөмдлөгийн үр дүнг 

Цанхийн уурхайн ашиглалт, тэлэлтэд 3 хэмжээс загварчлал болгон ашигласан. 

Тавантолгойн ордод үйл ажиллагаа явуулж буй “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн 

ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайд ногдох нөөцийг геологи- хайгуулын ажлын үр 

дүн тайлангууд, ордод гүйцэтгэсэн технологийн хагас үйлдвэрлэлийн болон лабораторийн 

туршилтуудад тулгуурлан Монгол Улсад одоо мөрдөж байгаа жишгийн үзүүлэлт, нүүрсний 

ангилал өөрчлөгдөж байгаатай уялдуулан боловсруулсан болно. 
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III. ОРДЫН ГЕОЛОГИЙН ТОГТОЦ 

Тавантолгойн синклиналь атирааны төв хэсэг дээд пермийн нүүрс агуулагч хурдсаар 

дүүргэгдэж дунд-дээд девон, доод карбон, хожуу карбон-түрүү пермийн вулканоген 

тунамал хурдсууд ордыг эмжээрлэн тогтох гүвээ толгод илэрнэ. Хязгаарлагдмал бага 

талбайд кайнозойн хурдас хөгжсөн байдаг. Тавантолгойн ордын геологийн зургийг 

хавсралт зураг – 1 –с үзнэ үү.   

 

03.1 Давхарга зүй 

Силур-доод девон Номгон уул формац (S-D1 nm) 

Номгон уул формац нь спиллит, диабаз, шаварлаг болон шаварлаг-цахиурлаг 

бүрдэлтэй хурдсыг анх 1975 онд О.Д.Суетенко Гурвансайханы нурууны баруун хэсэгт 

ялгасан байна. Номгон уулын формац нь Өгөөмөр формацын (D1 ug) шаварлаг-цахиурлаг 

хурдсаар нийцлэгээр хучигддаг тул доод девонд хамааруулж, хурдсан дахь амьтаны 

үлдэгдлийг судлан (О.Д.Суетенко 1973) силур-доод девоны настай гэж тодорхойлжээ. 

 Уг формацын хурдас нь судалгааны талбайн төвийн болон баруун урд хэсэгт бага 

хэмжээний талбайд тархсан. Номгон уул формац нь үндсэн масс нь ногоон занарын 

хувиралд орсон диабаз спилит, гялтгануурт туффын багцтай диабаз порфир, гялтгануурт 

занар, доод хэсгээрээ гипербазит габройдын жижиг биетээр зүсэгдсэн, дээд хэсгээрээ 

диабаз спилит, улаан ногоон цайвар ногоон өнгөтэй яшма, яшмойдын биетүүдтэй. Зузаан 

2400 метр 

Номгон уул формацын зүсэлтэд дараах чулуулаг ялгагддаг. 

1. Хасын линзтэй аргиллит алевролит, элсэн чулуу. Зузаан 150 м 

2. Ховроор 0.5 м шаварлаг-гялтгануурт кварцитын /1 м/ үетэй гялтгануурт занар, туф, 

туф-элсэн чулуу. Зузаан 200 м 

3. Туф-алевролит, туф. Зузаан 62 м 

4. Бараавтар ногоон өнгөтэй аффирлаг суурилаг найрлагатай лаав. Зузаан 110 м 

5. Бараавтар ногоон өнгөтэй дундлаг-суурилаг найрлагатай лаав, риолитын найрлагатай 

тасалдсан дайктай. Зузаан 160 м 

6. Бараавтар саарал занар, алевролит, туф алевролит. Зузаан 13 м 

7. Бараавтар ногоон өнгөтэй гялтгануурт занарын линз ба бараавтар ягаан яшмойдын 

давхаргатай /0,5-1м/. Зузаан 40 м 

8. Бараавтар ногоон өнгөтэй туффын нарийн үетэй хар өнгөтэй гялтгануурт шаварлаг 

занар. Зузаан 45 м 
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9. Дунд найрлагтай туфф, туф-андезит, туфобрекч, туфалевролит. Зузаан 80 м 

10. Дундлаг суурилаг найрлагтай бараавтар ногоон өнгөтэй бүйлслэг лаав. Зузаан 70 м 

11. Ихэнхдээ бүйлслэг ногоон занарын фацын өөрчлөлттэй афирлаг спилитын 

бөмбөглөсөн  хэсэгшлүүд. Зузаан 25 м 

12. Андезит-бараавтар саарал порфирит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 м 

13. Бараавтар ногоон туфалевролит, туфт элсэн чулуу, туффит ба туфобрекч . . . . 38 м 

14. Бараавтар ягаан өнгөтэй туфалевролит 30 м 

15. Туфалевролит, туффит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 м 

16. Аргиллит алевролитын салаалалттай нарийн ширхэгт элсэн чулуу, туф элсэн чулуу, 

туфалевролит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 м 

17. Бараавтар саарал, саарал өнгөтэй занаржсан, хлоритжсон туф-андезит . . . . .  20 м 

18. Хар гялтгануурт шаварлаг занарын салаалсан үетэй занар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 м 

19. Гялтгануурт яшмойдын линзтэй туф элсэн чулуу, туфалевролит . . . . . . . . . . . . . 120 м 

20. Туфконгломерат, валун-хайрга болон туф-андезит, андезит-порфирит . . . . . .  . 50 м 

21. Бараавтар саарал андезит-порфиритын массив . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 м 

22. Суурилаг найрлагатай лаав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 м 

23. Диабаз ба габбро-диоритоор зүсэгдсэн андезит-базалт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 м 

24. Хүрэн бор андезит-порфирит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 м 

Нийт зузаан 1823 м 

 

Дунд-дээд девон Цэцгэршанд формац (D2-3 cs) 

1983 онд П.Хосбаяр, Б.Бямбаа нар 1:50 000 масштабтай зураглалын ажлаар девоны 

хурдсаас фаун, брахиоподын үлдэгдлээр дээд девоны Цэцгэршанд формацыг шинээр 

ялгасан байдаг. 

Судалгааны талбайн баруун хойд, баруун хэсгээр нилээд өргөн тархалттай. Уг 

формацын чулуулаг тусгай зөвшөөрлийн талбайн баруун хойд хэсэгт баруун өмнөөс, зүүн 

хойш чиглэлтэй Наран-Цанхийн гүний хагарлаар дагуу дээд пермийн нүүрс агуулагч 

хурдастай хиллэж илэрнэ.  

Цэцгэршанд формац нь саарал, бараан саарал кварцит, цахиурлаг алевролит, аргиллит, 

элсэн чулуу, цахиурлаг занарын салаавчилсан үеэс голлон бүрдэж, хас, яшмойд, кварцит, 

кварцит, шохойн чулууны нимгэн үе, нэг хэвийн гялтгануурт занар, шаварлаг гялтгануурт 

алевролит, үнслэг туффийн зузаалагтай аргиллитын нарийн үетэй шаварлаг-гялтгануурт 

суурилаг чулуулаг тогтоогдсон.  
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Цэцгэршанд формац нь Говь-Хянганы бүтэц хэлбэршлийн бүсэд маш өргөн 

тархалттай байдаг.  

Цэцгэршанд формацын зүсэлт: /доороос дээш/ 

1. Туффийн линзтэй гялтгануурт алевролит, аргиллит, яшмакварцитын ээлжилсэн үеүд 

 70 м 

2. Шохойн чулууны линз агуулсан гялтгануурт занар, алевролит. Зузаан 120 м 

3. Гялтгануурт элсэн чулуу, алевролит ба туффт аргиллит. Зузаан 130 м 

4. Ургамлын үлдэгдэлтэй цайвар саарал өнгөтэй гантигжсан шохойн чулууны давхарга 

Jsorthis sp., Atrypa posturalia Markovsky in Mikrjukov. Sibiratrypla vassinensis Rzonsnickaja. 

Spirigerina sp., Gyrtospirifer sp 

5. Хас, яшмойд, гялтгануурт чулуулаг. Зузаан 50 м 

6. Гялтгануурт алевролит болон аргиллитын ээлжилсэн багц. Зузаан 70 м 

Формацын нийт зузаан 1500-2500 метр хүрнэ.  

 

Доод карбон Ихшанх формац (С1 is) 

Доод карбоны дундлаг найрлагатай туф лавын давхарга бүхий терриген хурдсыг 1963-

1966 онд А.А.Храпов Их Шанхын нуруунд доод карбоны туф, дундлаг лаав болон терриген 

хурдасыг судлан анх Ихшанх формац гэж ялгажээ. Уг формац нь судалгааны талбайн өмнөд 

болон баруун өмнөд хэсгээр бага зэргийн тархалттай. 

Хурдас нь полимикт элсэн чулуу, шаварлаг алевролит, аргиллит, олигомикт болон 

полимикт конгломератаас бүрдэж ховроор дундлаг найрлагатай туф, туффит агуулсан 

байна. Терриген чулуулгийн дунд хүчиллэг үнсэрхэг туфын давхарга тохиолддог. Чулуулаг 

нь ногоон-саарал, ногоон, хар саарал, саарал өнгөтэйгээс гадна ховроор ногоон алаг, улаан 

хүрэн, саарал өнгөтэй. Уг формацын зүсэлтэд ерөнхийдөө 3 төрлийн хурдас ялгагддаг. 

1. Олигомикт   гравелит,   конгломерат   агуулан   элсэн   чулуу,   алевролит, аргиллит 

салаавчлан үелсэн хурдас нь ургамлын үлдэгдэлтэй, 

2. Ногоон өнгийн полимикт элсэн чулуу,   алевролитийн салаавчилсан үе агуулсан туф-

элсэн чулуу, дундлаг найрлагатай туффит бүхий алаг өнгийн нягт хурдас, 

3. Конгломерат, гравелитийн том хэмхдэслэг терриген хурдас. 

Уг зүсэлтийн доод хэсэгт конгломератийн үе агуулагдах ба хайрга нь янз бүрийн 

хэмжээтэй гүний чулуулгаас /гранит, сиенит, граносиенит, гранодиорит, диорит/ тогтдог. 

Ихшанх формац нь Өгөөмөр формац, Номгон уул формацыг үл нийцлэгээр хучиж, хожуу 

карбон-түрүү пермийн (Сз-Р1 ds) хурдсаар үл нийцлэгээр хучигдсан байдаг. Формацын 
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нийт зузаан 2100-3000 м хүрнэ. Формацын насыг амьтан ургамлын баялаг үлдэгдлээр 

тогтоож баталгаажуулсан.  

Ихшанх формацын нарийвчилсан зүсэлтийг үзүүлвэл:  

1. Алевролитаас бараавтар саарал, хар шаварлаг аргиллит руу шилжсэн. Зарим хэсэгтээ 

занаржсан. Зузаан 112 м 

2. Хар өнгөтэй шаварлаг алевролит ба аргиллитын салаавчилсан үетэй дундаас том 

ширхэгтэй ногоовтор саарал өнгөтэй элсэн чулуу. Зузаан 42 м 

3. Ховроор Нарийн ширхэгт элсэн чулуу болон аргиллитын нарийн үетэй, ховроор 

хайрганы ширхэгтэй том ширхэгт элсэн чулуу. Элсэн чулуу нь брахиоподын муу 

хадгалагдсан үлдэгдэлтэй. Зузаан 105 м 

4. Занаржсан шаварлаг алевролит болон аргиллит. Зузаан 254 м 

5. Хар өнгөтэй шаварлаг алевролитын 1-3 м-н үетэй дунд ширхэгтэй элсэн чулуу. Зузаан 

 63 м  

6. Ногоовтор саарал өнгөтэй дундаас том ширхэгтэй элсэн чулуу. Зузаан 40 м 

7. Гравелитын линз маягийн 2-3 м үетэй жижиг ширхэгтэй конгломерат. 

Конгломератын цемент нь элс. Хайрга нь алевролит, элсэн чулуу ногоовтор яшма. 

Зузаан 84 м 

8. Бараавтар саарал, хар өнгөнтэй алевролит Занаржсан хар үеллэг аргиллит руу 

шилждэг. Зузаан 196 м 

9. Хар өнгөтэй шаварлаг алевролит, жижиг ширхэгтэй элсэн чулууны салаавчилсан үе. 

Зузаан 59 м 

10. 1-5 м зузаантай жижгээс дунд ширхэгт элсэн чулууны үетэй алевролит. Зузаан 196 м 

11. Зарим хэсгээр занаржсан хар аргиллит. Зузаан 78 м 

 

Хожуу карбон-түрүү пермийн Дөш-Овоо формац (С3-Р1 ds) 

Судалгааны талбайн хойд болон зүүн урд хэсгээр өргөн тархсан вулканоген-тунамал 

хурдсыг 1973 онд анх О.Д.Суетенко, А.С.Перфильев, Б.Лхамсүрэн нар Дөш-Овоо формацад 

хамруулсан. Хурдас нь Ихшанх формацын болон бусад эртний хурдсууд дээр өнцгийн үл 

нийцлэгээр байрлаж, доод цэрдийн Манлай формацаар үл нийцлэгээр хучигдсан байна. 

Саарал, ногоон-саарал, ягаан, тоосгон улаан өнгөтэй дундлаг болон хүчиллэг найрлагатай 

эффузив чулуулаг нь биотит, эвэр хуурмаг, пироксентэй андезит, андезит-дацит, дацит, туф, 

хүчиллэг туффитээс зонхилох бөгөөд энэхүү формацид шаварлаг-цахиурлаг шохойн 

чулууны мэшил болон нарийн үеүд тохиолдоно. Хурдсын насыг кали-аргоны аргаар 

/268±27 сая жил/ дээд карбон-түрүү перм гэж тогтоосон. 
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Дөшийн Овоо формац литологийн хувьд андезит, андезит-дацит, дацит, риолит, 

трахириолит, хүчиллэг найрлагатай тефройд болон туфф, туффит, элсэн чулуу, алевролит, 

гравелит, конгломерат, вулканик туффоген чулуулаг, шохойн чулуу,  шаварлаг болон 

цахиурлаг шохойн чулуунуудаас бүрддэг.  

Формацын тунамал чулуулгуудаас дараах ургамлын үлдэгдлүүд тогтоогдсон. 

Neuropteris, ex.gr.palchra Neub., N.ex.gr.psimbaensis Rassk., Cardioneura.sp.nov., 

Angorapteridium aff.cardiopteroides/Schm/ Zal. Zamiopteris mongolica Durante., Zamiopteris 

sp., Rufloria ex.gr. theodorii /Tachik.et.Zal/ S.Meyen., Cordaites cf.zalesskyi Durante., Cordaites 

cf.singulari Durante.  

Улаан нуураас баруун тийшээ уг формацын хил зааг нь стратиграфийн үл нийцлэгээр 

тод ялгарсан байдаг. Номгон уул формацын хүчиллэг цахиурлаг вулканоген бүрдлийг 

хучиж дээд пермийн Жирэм формацын улаан өнгийн формацаар тасалдалтайгаар 

хучигддаг.  

Дөшийн овоо формацын ул хэсэгт андезитийн хучаасаас гадна вулканик туффт элсэн 

чулуу болон дундлаг найрлагатай туфф тааралдана. 

Нийт зузаан 2400 м хүрнэ. Хурдсын насыг кали-аргоны аргаар /268±27 сая жил/ дээд 

карбон-түрүү перм гэж тогтоосон. 

Тэмээ уул орчимд тогтоогдсон бүрэн зүсэлтийг доор бичиглэв. /доороос дээш/  

1. Оорцог уулаас 700 м-н зайд байршина. Андезит нь үзмэн ягаан өнгөтэй, туфф элсэн 

чулуу гравелитаар үелсэн байдаг. Шохойн чулуу болон цахиуржсан элсэн чулуу 

тохиолдоно. Андезит нь ногоон саарал, ягаан, цайвар ягаан гэх мэт өнгөтэй 

тохиолдоно.   Зузаан 64 м 

2. Тод ногоон андезит базальт туфф брекч нь улаан хүрэн өнгийн цахиурын 

судлуудтай   Зузаан 38 м 

3. Хар саарал өнгийн андезитууд нь порфирлог плагиоклазуудтай, заримдаа хар 

саарал минералууд тохиолдоно. Хар саарал хүрэн улаан өнгийн гартааман миндаль 

ховроор тохиолдоно.  Зузаан 68 м  

4. Цайвар ногоон өнгийн андезит дацитууд нь ан цаваараа лимонитжсон. Риолит 

порфироор зүсэгдсэн. Дундлаг андезитын дунд ховроор миндалинтай андезит 

базальт тохиолдоно.   Зузаан 18 м  

5. Андезит  Зузаан 90 м 

6. Том мөхлөгт андезит  Зузаан 70 м 

7. Үзмэн ягаан өнгөтэй туфф андезит Зузаан 46 м 
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8. Сиенит порфирын субвулкан биетүүдтэй миндальнтэй базальт. Риолит дацитын 

хагаралын ан цаваар үүссэн.  Зузаан 48 м 

9. Үзмэн яагаан өнгөтэй том ширхэгт андезит. Хагарлуудаар хлоритжсон Зузаан 26 м 

10. Бараавтар ногоон афирлаг базальт. Ховроор плагиоклаз тохиолддог   Зузаан 25 м 

11. Улаан өнгөтэй андезит базальт.  Зузаан 45 м 

12. Миндальний андезит, базальтын ээлжилсэн  Зузаан 154 м 

13. Цайвар саарал өнгөтэй том ширхэгт андезит  Зузаан 30 м 

14. Том хөндий маягийн үзмэн ягаан өнгөтэй андезит  Зузаан 40 м 

15. Туфф брекчтэй ногоон, тод ногоон өнгөтэй хлоритжсон андезит порфирит

 Зузаан 32 м 

16. Туфф андезит, туффбрекчтэй андезит, миндальнтай андезит базальт   

Зузаан 50 м 

17. Ногоон өнгөтэй жижиг ширхэгт хайргатай туффконгломерат, туф элсэн чулуу, 

туфф гравелит Зузаан 20 м 

18. Цагаан өнгөтэй риолит. Риолит-дацит-порфир.  Зузаан 80 м 

19. Миндальнтай базальт, андезит базальт, том ширхэгт андезит. Доод хэсэгтээ 

хучаас хэлбэрийн том ширхэгт миндальнтай андезит, плагиоклазтай андезит 

Зузаан 60 м 

20. Хлоритжсон миндальнтай андезит  Зузаан 50 м 

21. Хлоритжсон гартаамаар түрэгдсэн миндальнтай базальт Зузаан 54 м 

22. Бараавтар өнгөтэй андезит  Зузаан 60 м 

23. Хар өнгөтэй нягт базальт Зузаан 170 м 

24. Базальт     Зузаан 20 м 

25. Андезит-базальт, базальт Зузаан 130 м 

26. Бараан саарал өнгөтэй андезит 100 м зузаан. Андезит дацит сиенит ээлжилсэн 

Зузаан 90 м 

27. Миндальнтай хар хүрэн базалт, андезит  Зузаан 70 м 

28. Тектоник эвдрэлд орж ан цавшилт үүссэн, ан цаваар кварцын судал нэвчсэн, 

хүчтэй хувирсан андезит базальт  Зузаан 80 м 

           Нийт зузаан 1718 м 
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Доод пермийн Цогтцэций формац (P1 сс) 

Цогтцэций формац нь судалгааны талбайд ихэвчлэн вулканик гаралтай хэмхдэстэй 

конгломератуудаар тархсан. Уг конгломератууд нь Их Шанхын уулсаас Борцог уул хүртэл 

баруунаас зүүн тийш сунаж тогтсон байдаг. Энэ хэсэгт конгломерат нь жижиг хайргат 

туффоген терриген чулуулгууд байдаг бөгөөд фазын шилжилт ажиглагддаг. Уг 

туффконгломератын үе нь Дөшийн овоо формацын вулканоген үеийн дээд хэсэгт тунаж 

хуримтлагдсан байдаг. Туффоконгломератууд нь Цанхийн уулын орчимд болон Тэмээ уул, 

Баруун Наран гэх мэт газруудад тархсан байдаг ба эдгээр нь стратиграфийн байршлаар 

Цогтцэций формацын дээд хэсэг нь тохиолддог.  

Цогтцэцийн формац нь ихэвчлэн туфоконгломерат, туф - элсэн чулуу, туфф зонхилох 

бөгөөд ховроор трахиандезит, агломерат андезитын хучаасууд тохиолдоно. Сэвсгэр 

конгломератууд нь хотгорын зах хэсгээр илэрдэг.  

Ухаахудагийн дүүрэгт хийсэн зүсэлтийг доор бичиглэв: /доороос дээш/ 

1. Цайвар өнгөтэй фльюд текстуртай риолит, брекчи   Зузаан 15 м 

2. Риолитын найрлагтай валунтай конглобрекч Зузаан 10 м 

3. Туфф элсэн чулуу, туффконгломератын үетэй элсэн чулуу Зузаан 8 м 

4. 0.5-1.5 м-н хэмжээтэй риолитын бөөгнөрөлтэй конглобрекчи Зузаан 10 м 

5. Ховроор фаун флортой /Cordaites sp., Paracalamites sp./ алевролит туффитын 

үетэй ногоон саарал өнгөтэй туфф элсэн чулуу    Зузаан 20 м 

6. Туфф элсэн чулууны хэвтээ линзтэй дунд ширхэгт хайргатай конгломерат    

 Зузаан 10 м 

7. Цайвар саарал риолитын 5-10 см хэмжээтэй хайргатай туффконгломерат 

  Зузаан 40 м                 Нийт зузаан  113 м 

 

Дээд пермийн Жирэм формац (P2qr) 

Баруун нарангийн зүүн, Жирэмийн хэцийн хойгуур сунасан байдалтай ажиглагдах 

дээд пермийн хамгийн эртний энэхүү хурдас дунд-дээд девоны Цэцгэршанд формацтай 

Наран Цанхийн гүний хагарлаар, Цогтцэций формацыг үл нийцлэгээр хучиж илэрнэ. 

Хурдсыг улаан, хүрэн улаан өнгийн конгломерат, гравелит, элсэн чулуу, конглобрекчи, 

алевролит бүрдүүлдэг. Жирэм формацын зузаан 300-1200 м байна.  

Уг формац нь Тавантолгой группын доод хэсгийн Жирэм формац нь Дөшийн овоо 

болон Цогтцэций формац дээр үл нийцлэгээр хучиж байрладаг. Том хэмхдэст улаан өнгөтэй 
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конгломерат, конглобрекч болон том ширхэгт элсэн чулуунаас голчлон бүрдэнэ. Элсэн 

чулуу нь дунд ширхэгтэй вулканоген ширхэгүүдээс тогтдог. Улааннуурын депрессийн 

өмнөд захаар риолиттой терриген хурдас тархсан. Харин хотгорын баруун хойд хэсгээр 

цахиурлаг хас болон терриген хурдас тархсан. Хотгорын захын хэсгээр улаан өнгөтэй 

төмрийн усан исэл ихэсдэг. Хотгорын зүүн өмнөд хэсэг нь Ончхараатын шилжилтэт гүний 

хагарлаар хиллэдэг.   

Уг формацын чулуулгууд нь голдуу улаан, улаан хүрэн заримдаа валунт 

конгломерат, полимикт элсэн чулуу, алевролитоос тогтдог. Жирэм формацын хуримтлалын 

хувьд тогтвортой биш фазын өөрчлөлт ихтэй учир бүрэн хэмжээний зүсэлт хийхэд 

хүндрэлтэй байдаг. Баруун наран, Цанхийн өмнөд хэсэгт зүсэлт хийхэд голдуу 

конгломерат, конглобрекчи, гравелит, элсэнчулуу, ховроор шавар тохиолддог. 

Конгломерат болон конглобрекчи нь бараавтар хүрэн улаан өнгөтэй полимикт найрлагатай 

их хэмжээгээр риолит болон цахиурлаг чулуулгийн хэмхдэсүүд тохиолддог. 

Конгломератын цементлэгч нь төмрийн исэлтэй элсэрхэг шаварлаг найрлагтай. Элсэн 

чулуу нь улаавтар хүрэн өнгөтэй полимикт найрлагатай, янз бүрийн хэмжээтэй жижиг 

хайрга өөртөө агуулсан байдаг.  

Зүсэлтийн өмнөд хэсэгт элсэн чулуу, шавар, конгломератын ээлжилсэн үеүд ихээр 

тохиолддог. Энэ хэсэгтээ зүсэлтийн хойд хэсгийг бодвол элсэн чулууны сортлогдох чадвар 

мууддаг.  Жирэм формацын зузаан 300-1200 м байна. 

Цооног 27-н зүсэлтийг доор бичиглэв. /Дээрээс доош/: 

1. Улаан хүрэн, улаан өнгөтэй бага зэргийн дайргатай шавар  Зузаан 5 м 

2. Жижиг хайргат бараан бор шавар     Зузаан 10 м 

3. Улаавтар гравелитын 0.5-0.8 м үетэй хүрэн бор конглобрекчи        Зузаан 9 м 

4. Алевролитын үетэй улаан хүрэн конглобрекчи         Зузаан 21 м 

5. Улаан хүрэн алевролит       Зузаан 5 м 

6. Цайвар саарал шаварын үетэй хүрэн бор өнгөтэй конглобрекчи Зузаан 70 м 

7. Хүрэн бор конглобрекчи /0,9-1,2 м/, улаан хүрэн  

алевролитын /0.4-0.8 м/ ээлжилсэн үеүүд                 Зузаан  40 м 

 

Дээд пермийн Цанхи формац (P2 ch). 

Энэ формацын чулуулаг нь Бортолгойн зүүн хойд, Гуя улааны өмнөд, Цанхи толгой, 

Ухаахудагийн зүүн хэсгээр нилээд өргөн талбайд тархахдаа хожуу карбон-түрүү пермийн 

Дөш-Овоо формацын вулканоген чулуулгийн угаагдлын гадаргууд өнцгийн үл нийцлэг 



Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт орших Тавантолгойн чулуун нүүрсний бүлэг ордын Цанхи, Бортээг 
/Өмнөд/, Оорцог /Баруун-Өмнөд/, Ончхараат /Зүүн/, Бортолгой, Ухаахудагийн баруун хэсгийн MV-016881, MV-016882, 
MV-016883, MV-011943, MV-011953, MV-011954, MV-011955, MV-011956 тоот тусгай зөвшөөрлийн талбайд хамаарах 

нөөцийн тооцооны нэгтгэл тайлан 

 

20   
 

байдлаар илэрнэ. Харин бидний судалгааны талбайн өмнөд хэсэгт өргөнөөр зүүн өмнөд 

болон зүүн хэсгүүдэд багаар тархсан. 

Цанхи формац нь Тавантолгой Группын дунд хэсгийг хамардаг. Дээд болон доод 

гэсэн 2 зузаалагт хуваагдана. 

Доод зузаалаг /160-250 м/ – Саарал, хар саарал голдуу жижиг ширхэгтэй элсэн чулуу, 

алевролитоос тогтох бөгөөд хар занар болон шохойн чулууны нарийн үеүдтэй 

Дээд зузаалаг /200-350 м/ - саарал, хар саарал, цайвар саарал алевролит, сортлогдсон 

элсэн чулуунаас тогтоно.  

Доод зузаалагт заримдаа цайвар ногоон болон цайвар өнгөтэй цахиуржсан гравелит, 

элсэн чулуу, базальтын төрлийн жижиг хайргатай конгломерат тохиолдоно. Харин дээд 

зузаалгийн зарим хэсэгт сидерит болон сидеритжсэн элсэн чулуу тохиолдоно.  

Дээд зузаалаг нь хотгорын өмнөд болон хойд захад илрэн гарч ирдэг, баруун болон 

зүүн захад элсэн чулуу, гравелитын үеүдтэй хар, бараан саарал өнгөтэй аргиллит, шавар, 

битумжсэн занар байдлаар илэрдэг.  

Цооног 25-н зүсэлт: 

1. Сидеритын нарийн үетэй хар аргиллит , бараан саарал алевролитын ээлжилсэн үеүд 

 Зузаан  9 м 

2. Бараан саарал, үнсэн саарал аргиллит /0.1-0.3 м/, хар шаварлаг алевролитын /0.1-0.2 м/ 

салаавчилсан үеүүд Зузаан 40 м 

3. Саарал өнгөтэй дунд ширхэгтэй полимикт найрлагатай элсэн чулуу Зузаан 35 м 

4. Бараан саарал өнгөтэй алевролит, аргиллитын салаавчилсан үеүүд Зузаан 38 м 

 

Дээд пермийн Тавантолгой формац (Р2 tb) 

Тавантолгой формацыг бүрдүүлж байгаа чулуулгийн найрлага, түүнд агуулагдаж 

байгаа ургамлын үлдэгдлийн бүрэлдэхүүн, нүүрсний давхраасын зузаан, нүүрсний чанарыг 

харгалзан өмнөх тайлангууд болон эрдэм шинжилгээний бүтээлүүдэд өгүүлсэн доод, дунд, 

дээд зузаалгаар тодорхойлолтыг бичлээ. 

Доод зузаалаг. Бараан, бараан саарал, саарал өнгийн нарийн үелэлтэй алевролит, 

аргиллит, жижиг дунд ширхэгтэй элсэн чулуу зонхилох ба түүнд 0.1-0.7 м зузаантай 

сидеритжисэн зануужин, конус текстуртай карбонатын конкреци, хайргажингийн нарийн 

мишэл, үеүд, шилмүүсэн төрлийн ургамлын үлдэгдэл зонхилж, нүүрсний О-V хүртэлх 

давхраас агуулагдана. Зузаан нь 250–280м.  

Дунд зузаалаг. Цайвар ногоон, хөх саарал, ногоовтор өнгийн жижиг дунд ширхэгт 

гравелит, элсэн чулуу, дунд, том мөхлөгт конгломерат зонхилон бүрдүүлж бараан, бараан 



Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт орших Тавантолгойн чулуун нүүрсний бүлэг ордын Цанхи, Бортээг 
/Өмнөд/, Оорцог /Баруун-Өмнөд/, Ончхараат /Зүүн/, Бортолгой, Ухаахудагийн баруун хэсгийн MV-016881, MV-016882, 
MV-016883, MV-011943, MV-011953, MV-011954, MV-011955, MV-011956 тоот тусгай зөвшөөрлийн талбайд хамаарах 

нөөцийн тооцооны нэгтгэл тайлан 

 

21   
 

саарал өнгийн алевролит, аргиллитын нарийн үеүд агуулагдана. Энэхүү конгломератын 

зузаалаг нь нүүрсний V давхраасын таазнаас IX давхраасын ул хүртэл үргэлжлэх бөгөөд 

үүнд 85 м хүрэх зузаантай нүүрсний маш зузаан VIII, IX давхраасууд илэрнэ. Зузаан нь 320-

380 м. 

Дээд зузаалаг. Цайвар саарал өнгийн жижиг ширхэгт элсэн чулуу, бараан, бараан 

саарал өнгийн үеллэг алевролит, аргиллитын салаавчлалаас зонхилж цайвар ногоовтор 

гравелитын нарийн үеийг агуулсан байна. Зузаалагт нарийн болон дунд зузаантай нүүрсний 

X-XIII давхраасууд илэрдэг. Нүүрсний X, XI давхраасын хоорондох чулуулгийн зузаан 

хотон атирааны төврүү 106-120 м болон ихсэх хандлагатай байдаг. Дээд зузаалгийн 

хамгийн их зузаан X хайгуулын шугам, Цооног 361-д 270 м-т хүрнэ.  

 Тавантолгойн синклиналь атирааны нүүрс агуулагч хурдсын нийт зузаан ~965 м-т 

хүрнэ.  

 

Дөрөвдөгчийн систем. 

Талбайд дөрөвдөгчийн делюви-пролюви, аллюви-пролюви, нуурын, салхины гарал 

үүсэлтэй хурдас өргөн тархсан. Дунд-дээд Дөрөвдөгчийн хурдас (QII-III) нь талбайд өргөн 

тархсан делюви-пролювийн гарал үүсэлтэй хайрга, дайрга, хайрганцар, элс, бул чулуурхаг 

шавранцар, нарийн шавранцраас тогтоно. Хурдас нь дэнжийн хажуу болон орчин үеийн 

хөндийд 7-20 метр зузаантай хуримтлагдсан байдаг. Дээд Дөрөвдөгч-Орчин үеийн хурдас 

(QIII-IV) нь талбайн хэмжээнд нилээд тархалттай делюви-пролювийн гарал үүсэлтэй хайрга, 

дайрга, элс, хайрганцар, шавранцар, шавраас тогтоно. Хурдас нь бага налуутай дэнж болон 

түр зуурын урсгал устай хуурай сайруудад 2-5м зузаантай хуримтлагдсан байдаг. Хурдсын 

хамгийн их зузаан нь 10 м хүрнэ. 
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Зураг 3.1 Давхарга зүйн багана /зүсэлт/  
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3.2 Субвулкан бүрдэл 

Хожуу карбон-түрүү пермийн субвулканы бүрдэл (μδ- μλ C3-P1) 

Хожуу карбон, түрүү пермийн субвулканы бүрдэл нь талбайн урд хэсгээр бага 

хэмжээний талбайд Дөш-Овоо формацын хурдсанд тархсан байна. Субвулканы чулуулаг нь 

жижиг хэмжээний биет үүсгэнэ. Найрлагын хувьд хоёр хэсэгт хамрагдана.  

Диорит порфир, кварц диорит порфирит (μδ C3-P1) судалгааны талбайн зүүн хойд 

хэсэгт 1-2 км2 хэмжээний биетүүд үүсгэнэ. Диорит порфиритид 43-57% нь анортит, 

кварцтай диоритод 5-15%-ийн кварц агуулагдана.  

Риолит (μλC3-P1), дацит (με C3-P1) нь судалгааны талбайн урд хэсгээр 1-8 км 

хэмжээний биет үүсгэж тохиолдоно. Дацит, риолит нь саарал, цагаан өнгөтэй, порфир 

болон цул текстуртэй, хавтанлаг хуваагдалтай. Энэхүү бүрдлийн чулуулгийн найрлага, 

хими шинж чанар нь Дөш-Овоо формацын эффузив чулуулагтай адил төстэй, орон зайн 

хувьд нэг учраас хожуу карбон-түрүү перм гэж үзсэн. 

3.3 Тектоник 

Өмнөд Монголын Герцинийн атираат систем дэх түрүү-дунд палеозойн 

геосинклиналийн хөгжлийн үе шатанд өргөргийн дагуу сунасан структур-формацын гурван 

бүс дүйцдэг. Эдгээрээс Өмнөд Монголын эв-геосинклиналь хотгор Тавантолгойн нүүрсний 

ордын нийт талбайд мөрдөгддөг. Энэхүү хотгор нь гипербазит ихтэй дунд палеозойн 

ногоон чулуун терриген-вулканоген тогтцоор илэрхийлэгдэнэ. Үүн дотор голчлон девон, 

доод карбоны хурдсаар дүүргэгдсэн говь-хянганы бүсийн тэнхлэгийн урт сунасан хэсгийг 

ялгадаг. Говь-хянганы структур-формацын бүс хойд ба урд талаасаа эртний, урт хугацаанд 

үүссэн хагарлаар хязгаарлагдах бөгөөд энд энэ орчны талбайн тектоник үйл явцын 

хөгжлийн үе шатуудыг тусгаж буй структурийн хэд хэдэн иж бүрдэл хөгжсөн байдаг. 

Бүс нутгийн орчин үеийн тектоник идэвхжилт нь юуны өмнө нэн шинэ тасралтат 

эвдрэлээр илэрхийлэгдэнэ. Дээд голоценд шинээр идэвхжсэн хамгийн шинэ, 100 гаруй км 

үргэлжилсэн тасралтат эвдрэл Цэций уул, Бага уулын араар орших намхавтар уулсын дагуу 

уртрагийн чиглэлд тогтоогдсон байна.  

Ордын стрүктүрийн үндсэн нэгж нь Тавантолгойн брахисинклиналь хотгор юм. 

Атираажилтын бусад элемент болох Цанхийн антиклиналь, мөн ижил нэртэй синклиналь 

зэрэг нь зүүн хойш сунасан томоохон региональ огшил (взброс) хагарлын бүсийн нөлөөнд 

оршдог учраас харьцангуй бага талбайтай. 

1984-1988 онд гүйцэтгэсэн нарийвчилсан хайгуулын ажил Тавантолгойн ордын хойд 

жигүүрийн буюу Цанхийн хэсгийн I болон VIII шугамаар суналын дагуу хашигдсан хэсэгт 

хийгдсэн учраас энэхүү тайланд Тавантолгойн брахисинклиналийн хойд жигүүрийн 
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тектоник шинж чанар тусгагдсан байдаг. Энэхүү жигүүр өргөргийн дагуу суналтай байдаг 

бөгөөд урт нь 9.0-10.5 км, өргөн нь 1.5-4.0 км байдаг. Жигүүрийн захын хэсэгт чулуулаг 

хавтгайдуу бараг хэвтээ уналтай (+ 1400-аас +1300 м-ийн өндөржилтийн шугам хүртэл), 

цааш илүү гүн хэсэгтээ (+1300 м –ийн өндөржилтөөс доош) налуу нь 20о хүрдэг. 

Хучаас хурдсын доорх III давхраасын гаршийн хавьд атирааны жигүүрийн 

чулуулагт сулхан долгиолог шинж, мушгирсан байдал ажиглагддаг. Тасралтат эвдрэл олон 

бус тохиолдоно. Эдгээрийн илүү томоохон нь нарийвчилсан хайгуулын талбайн ЗУ хэсэгт, 

хайгуулын VII ба VIII шугамын хооронд үргэлжилж, олон тооны цооногт тогтоогдсон 

байна.  

Тэнхлэгийн огшил (үл нийцлэг) Энэхүү хагарал нь 42 м хүрэх зузаантай бутралын 

бүсээр илэрдэг. Огшлын шилжилтийн хавтгай хойш, зүүн хойш 30-40°-ын уналтай, 

Тэнхлэгийн огшлын эвдрэлийн шилжилтийн амплитуд ойролцоогоор 160 м, гүн рүүгээ 

энэхүү амплитуд 20 м болтол багасдаг. 

Тэнхлэгийн тохрол (надвиг) Тэнхлэгийн огшилд өлгүү талаас нь ирж нийлдэг. Энэ 

нь хайгуулын VI ба VII шугамын хооронд 2 км –ийн туршид олон тооны цооногт илэрдэг. 

Энэхүү тохролыг тэнхлэгийн огшилтой харьцуулахад налуу багатай, хэвтээдүү байрлалтай. 

Тохролын агууриг (амплитуд) их бус, 20-30 м хүрэх ба гүн рүүгээ арилж замхардаг. Тохрол 

нь зузаан ихтэй бутралын бүсээрээ (хайгуулын VIII шугам дээр 90 м хүрэх) ялгарч, огтолсон 

цооногийн чулуун дээж /керн  дээр тохиолдох бутарсан чулуулаг, кальцитаар дүүргэгдсэн 

ан цав, гулсалтын толь элбэг байдгаар танигддаг. 

Огшил В1   Хайгуулын VII, VIII шугамын хооронд, тэнхлэгийн тохролын өлгүү талд 

үргэлжилнэ. Үүний унал БУ, өнцөг 10-40о, шилжилтийн амплитут их бус (12-20 м) бөгөөд 

баруун чигт суналынхаа дагуу арилж, замхардаг. Энэхүү хагарал нүүрсний давхраасыг 

хувааж, давхардуулсан байх бөгөөд үндсэндээ багавтар хэмжээний бутралын бүсээр 

илэрхийлэгддэг (хайгуулын VIII шугаман дахь Ц-666-г үл оролцуулна). 

III давхраасын хучаас хурдсын доорх гаршийн ойролцоо өөр бусад тасралтат эвдрэл 

тархсан. Үүнийг тодруулбал, давхраасын хэвтээ уналтай хэсгээс илүү эрс уналтай хэсэг рүү 

шилжих газар эвдрэл илүү тохиолдоно. 

Тасралтат эвдрэлийн тоонд тохрол-Ц1 (нуман хэлбэртэй) орох бөгөөд III ба IIII 

хайгуулын шугамын хооронд тогтоогдсон бөгөөд зузаан, ихэд бутарсан чулуулгийн бүс (24 

м хүрэх)-тэй байна. Түүнчлэн тохрол-Ц3 хайгуулын VI ба VIII шугамын хооронд нүүрсний 

III давхраасыг хувааж, давхардуулдаг. Эл хоёр тохрол хоёул суналынхаа дагуу хойд зүгт 

замхарч арилдаг, мөн шилжилтийн их бус, 8-36 м хүрэх амплитудтай байдаг. Тасралтат 

эвдрэлийн шилжилт цооногийн бяцарсан чулуун дээж /керн/ дээр илэрхий тогтоогддог. 
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Зөрөл-С1 нь хайгуулын III ба VII шугамын хооронд олон цооногт илэрсэн. Үүнийг 

мөшгөн тогтооход нэмэлт өрөмдлөг тавих шаардлага гарсан бөгөөд уг хагарал бараг бүх 

хайгуулын шугамд шууд тэмдэглэгдэж байв. Энэхүү хагарал хойш эгцдүү уналтай (75°), 

амплитуд нь 12-20 м байх бөгөөд их бус зузаантай үйрч талхлагдсан чулуулгийн 

хэмхдэсүүд хагарлын бүсэнд ажиглагдана.  

Каротажийн өгөгдөл болон шууд ажиглалтаар судалгааны талбайд орчны шинжтэй 

өөр бусад бага амплитудтай тасралтат эвдрэлүүдийг тогтоосон. Иймэрхүү хагарлын тоонд 

III, IVБ давхраас нэвтэрсэн 2, 5 болон 1-р налуу амыг малтах үед болон Ц-910, 1125, 908, 

904 (ХШ-IIII дээрх) цооногт тэмдэглэгдсэн хагарлуудыг хамааруулж болно. Каротажийн 

цүнхээл хэмжигч (кавернограмм)-ийн өгөгдлөөр IVАБ давхраас суларсан чулуулгийн бүс 

тэмдэглэгдэж буй нь гулсалт байж болох магадлалтай юм.  

Бага амплитудтай хагарлыг тогтоохын тулд уртааш чиглэлийн дөрвөн шугам тавьж, 

үндсэн хайгуулын шугам (ХШ-I, II) дахь малталтын торлолыг нягтруулав. Нарийвчилсан 

хайгуулыг явуулсны дараа стрүктүрийн тогтоц хэрхэн өөрчлөгдсөнийг хайгуулын III, V 

шугамын тойм зүсэлтэнд харьцуулан үзүүлэв. Баруун жигүүрт хайгуулын V, VI, VII 

шугаман дахь Тэнхлэгийн огшил хагарлын өлгүү хэсэгт, түүнчлэн атирааны хойд 

жигүүрийн ЗХ захад VI ба VIII шугамын хооронд хучлага хурдсын доорх III давхраасын 

гаршийн хэсэгт илүү үндсэн өөрчлөлт орсон нь харагдаж байна. 

Метаморфизм нь орчин үеийн тектоникийн стрүктуртэй холбогдох нь 

  Нэмэгдэл атираажилтын хэлбэр, зүг чиг нь уртраг, өргөргийн чиглэл бүхий 

тангенциаль (буюу жишүү) хөдөлгөөнтэй нягт холбоотой байгааг тогтоосон бөгөөд 

нүүрсний зузаалгийн энгийн тогтцыг нийлмэлжүүлэн буй хөдөлгөөний янз бүрийн зүг 

чигийг нөхцөлдүүлж байна. Харьцангуй томоохон, өргөргийн дагуу суналтай антиклиналь 

өргөгдөл нарийвчлал хийгдсэн шугамын дагуу мөшгөгдөж байна. Энэхүү өргөгдөл нь гарал 

үүслийн хувьд тунадас хуримтлалтай зэрэгцэн явагдсан байна. Үүнийг 0 давхраасын улнаас 

IVБ давхраасын тааз хүртэлх давхарга зүйн зүсэлтийн интервал дахь нүүрс агуулагч 

хурдсын зузааны шинж чанар гэрчилнэ. Энэхүү өргөгдөлийн төвийн хэсэг дэх тунамал 

хурдсын зузаан өмнө дурдсан интервалд 150-170 м-т хэлбэлзээд зүүн тийш аажмаар 290-

300 м хүртэл нэмэгдэж (VIII-ХIII), хойш Ухаахудагийн брахисинклиналийн чигт 245 м, бүр 

илүү ч зузаан болдог. Урьдчилсан байдлаар харахад тунамал хурдсын зузаан урагш болон 

баруун зүгт төдийлөн эрчимтэй нэмэгдэхгүй л болов уу. Гэхдээ үүнийг батлах шууд өгөгдөл 

дутагдаж байгаа юм. Нэг ёсондоо, өмнө дурдсан өргөгдөл хойд жигүүрийн нэмэгдэл атирааг 

хөгжихөд саад учруулсан байна. 
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Нарийвчилсан хайгуул хийгдсэн талбай дахь тасралтат хагарал, эвдрэлийн шинж чанар 

Хүснэгт №3.1 

 

 

Д/д 
Хагарлын 

нэр, төрөл 
Хагарлын байршил 

Хагарлын хураангуйлсан шинж 

Уналын 

чиг ба 

өнцөг 

Шилжилтийн 

босоо азимут,м 

Хагарлы

н бүсийн 

зузаан,  м 

1 2 3 4 5 6 

1 

Тэнхлэгийн 

огшил (үл 

нийцлэг) 

IVI ба VIII хайгуулын шугамын хооронд 

1500 м байх ба талбайн хүрээнээс гадагш 

үргэлжилдэг. VI  ХШ-д (Ц-1050), VI ХШ-

д (Ц-514, 654, 1002, 943, 993, 513), VII 

ХШ-д (Ц-532, 985, 451), VIII ХШ-д (Ц-

1080), VIII ХШ-д (Ц-978, 608, 664, 56, 666) 

Х-ЗХ, 

40о 

0-160, гүн рүү 

арилж 

замхардаг 

42.0 м  

хүрнэ 

(VIII 

ХШ) 

2 

Тэнхлэгийн 

тохрол (үл 

нийцлэг) 

VI ба VIII ХШ-ын хооронд 2000 м байх ба 

талбайн хүрээнээс гадагш үргэлжилдэг. VI  

ХШ-д (Ц-1050), VI ХШ-д (Ц-55,  545, 949, 

986, 538, 981, 952, 522, 521, 566), VII ХШ-

д (Ц-1055), VII ХШ-д (Ц-524, 531, 986, 

954) 

ЗХ, 

бараг 

хэвтээ 

20-30 м хүрнэ. 

Гүн рүүгээ 

арилж 

замхарна. 

Тэнхлэ-гийн 

огшилын өлгүү 

талд ирж 

нийлдэг 

90.0 м 

хүрнэ 

(VIII 

ХШ). 

3 

Зөрөлт 

хагарал-С 

(үл нийцлэг) 

II’  ба VII ХШ-ын хооронд 3.2 км 

үргэлжилнэ. II’-д (Ц-1012), IIII-т (Ц-1055), 

IV (Ц-923, 990), VII (Ц-1102) 

ЗХ, 75о 

12-24.0м, суна-

лын чиглэлдээ 

зам-харч 

арилдаг 

1.0 м 

хүрнэ 

4 
Тохрол-Ц1 

(атираажсан) 

II’ ба IIII ХШ-ын хооронд ~1900 м 

үргэлжилнэ. III ХШ-д (Ц-1100, 1021, 994), 

III (551, 905, 504, 903, 988, 1086, 723), IIII 

ХШ-д (Ц-1069, 901), уртааш зүсэлтэд  (Ц-

1117, 1120), 

ЗХ, БУ, 

0о-30о, 

8-36 м, 

суналын дагуу 

арилж 

замхардаг 

24 м 

хүртэл 

5 
Огшил Ц2  

(үл нийцлэг) 
700 м урттай. III ХШ-д (Ц-1019, 552, 991) ЗХ, 50о 

Суналын дагуу 

арилж 

замхардаг 

1.0 м 

хүрнэ 

6 
Тохрол Ц3 

(үл нийцлэг) 

VI ба VIII ХШ-ын хооронд 2000 м урттай. 

VI  ХШ-д (Ц-1068, 1016), VI ХШ-д (Ц-976,  

679, 519), VII ХШ-д (Ц-972, 1046), VII 

ХШ-д (Ц-1092), VIII ХШ (Ц-964) 

ЗХ, 25о 

22.0 м хүрнэ. 

Баруун тийш 

суналын дагуу 

арилж зам-

хардаг, харин 

зүүн тийш 

талбайн хүр-

ээнээс гадагш 

үргэлжилнэ. 

22.0 м 

хүрнэ 

(VIII ХШ 

дээр) 

7 
Зөрөл II 

(үл нийцлэг) 
ХШ-II дээр (Ц-914) 

Хойш, 

50о 20 м 1м хүрнэ. 

8 
Огшил В1  

(нийцлэг) 

VII ба VIII шугамын хооронд ~1000 м. VII 

ХШ-д (Ц-958, 968, 524, 954, 980), VIII-д 

(Ц-1080, 1192, 1179, 1067), 

VIII  (Ц-66, 966) 

БУ, 10-

40о 

12—20 м, 

баруун тийш 

суналын дагуу 

арилж 

замхардаг 

1—16.0 м 

хүрнэ 
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3.4 Геоморфологи 

Гадаргуугийн хувьд ерөнхийдөө нам уулс, жижиг толгод, талархаг гадаргуу 

зонхилох ба далайн түвшнээс дээш 1490-1590м өргөгдсөн. Хамгийн өндөрлөг цэгүүд нь 

Таван толгойн талбайгаас баруун урагш орших Бага уул /1731.1 м/, зүүн хойно байх Майга 

улаан уул /1587.5м/, чанх урагш орших Нэргүй өндөрлөг /1652.2м/, зүүн урагш байх Таван 

толгой уул /1570м/ зэрэг болно. Хамгийн нам цэгүүдэд Улаан нуур болон бусад нуур 

тойрмуудын хөндий орно. Голын хөндийнүүд нь ерөнхийдөө өргөргийн чиглэлтэй ба 

элсэрхэг, шаварлаг хурдсаар дүүргэгдсэн байдаг. Физик газар зүйн мужлалаар цөлийн 

ландшафттай говийн мужид хамаарах бөгөөд газар зүйн хэлбэр, гадаргуугийн хэв шинжээр 

цав толгод, ухаа гүвээт талын хэв шинжид багтана. 

Судалгааны талбайн хүрээнд гадаргуу нь гарал үүслийн шинж чанараа дараах бүрдэлд 

хуваагддаг. Үүнд: денудацийн (зөөгдлийн), структур-денудацийн (структур-зөөгдлийн), 

эрози-денудацийн (элэгдэл-зөөгдлийн), денудаци-аккумулятивийн (зөөгдөл-

хуримтлалын). 

Зөөгдлийн гадаргуу 

Зөөгдлийн гадаргууд өөр хоорондоо элэгдлийн мөргөцгөөр эсвэл 20-оос 50м хүртэлх 

өндөртэй хажуугаар (бэл, энгэр) тусгаарлагдсан эоцен болон плиоцены зөөгдлийн 

тэгширлийн гадаргуу хамаарна.  

Неогенийн настай тэгширлийн гадаргуу нь илүү өргөн тархсан ба хүнхэр хэлбэрийн 

шинэ өргөлтүүдийн хажуугаар тохиолддог. Дунд зэрэг хэрчигдсэн жижиг толгодын хэсэг 

нь тэдгээрийг тусгаарласан хотгор (динообразный) хэлбэрийн ёроолоос 20-40м ховроор 

60м-ээр өргөгдсөн байдаг. Толгодууд нь ихэвчлэн метаморфжсон тунамал, туфоген-

терриген, эффузив болон интрузив чулуулгуудад хөгжсөн.  

Структур зөөгдлийн гадаргуу 

Энэхүү гадаргуугын бүрдэлд налуу байрласан дээд цэрд болон неогены, өгөршсөн, сул 

барьцалдсан чулуулгуудад хөгжсөн давхаргат талууд хамаарна. Судлагдаж буй бүсийн 

эдгээр давхаргат талууд нь зөвхөн амархан эвдрэлд ордог элс-шавран хурдсыг хуяглах 

чадвартай, зузаан том хэмхдэст зузаалагт үүсдэг гэдгийг хэлэх нь зүйтэй.  

Бүс нутгийн зүүн-хойд, хойд болон төв хэсгээр тархсан. Үнэмлэхүй өндрөөрөө зэргэлдээ 

жижиг толгодуудтай ойролцоо 1520-1620м. 

Давхаргат талууд нь нэгэн жигд, бага зэрэг долгиотсон, бараг хөндлөн эсвэл бага налсан 

(2-3° хүртэл, ховроор 5°), хаалттай изометрийн болон хөндий хэлбэрийн гүн биш намсалт 

бүхий гадаргуутай. Давхаргат тал, жижиг толгодын зааг нь бага мэдэгдэхүйц нугачаатай 

байдаг.  
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Элэгдэл- зөөгдлийн гадаргуу 

Элэгдэл-зөөгдлийн гадаргуу нь эоцен, плиоцены тэгширлийн гадаргуугын идэвхтэй 

элэгдэл хэрчигдлийн үр дүн юм. Морфологийн шинж чанараараа нэг төрлийн гадаргуу 

ялгагддаг. Энэ нь хадан чулуулагт хөгжсөн, 10-60м идэвхтэй хэрчигдсэн жижиг толгод юм. 

Судалгааны талбайн янз бүрийн хэсэгт ажиглагддаг ба илүү нам зөөгдлийн, зөөгдөл-

хуримтлалын болон хуримтлалын талуудаар хүрээлэгдсэн. Үнэмлэхүй өндөр нь 1500-

1680м, мөн түүнчлэн 1700-1800м. Эоценийн тэгширлийн гадаргуугын эвдрэлээр үүссэн 

жижиг толгодууд судалгааны талбайн зүүн, төв, баруун-өмнөд болон өмнөд хэсгүүдэд 

1500-1800м-ийн үнэмлэхүй өндөртэйгөөр тархсан. 

Зөөгдөл хуримтлалын гадаргуу 

Зөөгдөл-хуримтлалын төрлийн гадаргууд дээр дурьдсан гадаргуугын төрлүүдтэй 

харьцуулахад зөөгдлийн түвшингээрээ илүү бага дөрөвдөгчийн гадаргуу хамаарна. Манай 

талбайд нэг төрлийн гадаргуу ялгагдана. Энэ нь дөрөвдөгчийн талд зарим хэсгээрээ 

дарагдсан нам талууд юм. Ийм гадаргуугын янз бүрийн хэмжээтэй хэсгүүд судалгааны бүх 

талбайгаар ажиглагддаг. 1440-1560м-ийн үнэмлэхүй өндөртэй. Дөрөвдөгчийн зөөгдөл-

хуримтлалын тал бүхий бүсийн төв хэсгийг цэрд-палеоген, неогены тэгширлийн гадаргууг 

дэд өргөрөгийн чиглэлд зүсэж орсон элэгдсэн хөндийн хотгорын илүү нам налуутай 

хажуугийн хэсэг эзэлдэг. Хөндийн байрлал, чиглэл структур-литологийн шинж чанартай 

нягт холбоотой. Хөндий нь доод, дунд цэрдийн шаварлаг, элс-шавран зөөлөн, амархан 

өгөршдөг чулуулагт дэд өргөрөгийн чиглэлд хотгор үүсгэн тогтсон. Ингэхдээ өгөршилд 

удаан өртдөг цэрд, перм, девоны чулуулагт тулан тойрдог. 
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3.5 Ордын нүүрсжилт 

Тавантолгой ордод гүйцэтгэсэн эрэл-үнэлгээ, урьдчилсан болон нарийвчилсан 

хайгуулын ажлын хүрээнд Цанхи, Ухаахудаг, Бортээг (Өмнөд), Оорцог (Баруун өмнөд), 

Онч хараат (Зүүн), Бортолгойн талбайнуудыг ялгасан. 

  Цанхи, Ухаахудгийн талбайд нарийвчилсан хайгуул, Бортээг (Өмнөд), Оорцогийн 

(Баруун өмнөд) талбайд урьдчилсан хайгуул түүнчлэн Ончхараат (зүүн), Бортолгойн 

талбайд эрэл-үнэлгээний ажил хийгдсэн.  

 Тавантолгойн ордын Тавантолгойн формацын нүүрс агуулагч хурдаст 1-86 метр 

хүртэл зузаантай нүүрсний 0-XIII нэршилтэй (VIII давхраас чулууны үетэйгээр 1298-р 

цооногт 86.2м, 1295-р цооногт 74 метр зузаантай тэмдэглэгдсэн байдаг) давхраасууд 

агуулагдана. Цанхийн талбайн хэмжээнд нүүрсний 0-IX хүртлэх 10 давхраас байдаг ба 

талбай нь баруун талаараа хайгуулын ХII, зүүн талаараа ХIII, хойд талаараа XI шугамаар 

хязгаарлагдана. 

 Дээд пермийн нүүрс агуулагч хурдсанд агуулагдах нүүрсний давхраасууд нь янз 

бүрийн чиглэлд хэд хэдэн удаагийн давтамжтайгаар салаалан зузаан нь багасч яваандаа 

шувтарч алга болдог байна. Нарийвчилсан болон ашиглалтын хайгуулын явцад тогтоогдсон 

томоохон хагарлын ойр орчинд тасралтат эвдрэлийн шинж тэмдгийг илэрхийлсэн хэдэн 

нэмэлт атираажилт тогтоогдсон.  

Нүүрсний давхраасын холболт хийхдээ морфологийн шинж чанар болон зузаан, 

бүтэц, нүүрс болон агуулагч чулуулгийн физик шинж, түүнчлэн каротажийн өгөгдөл, 

нүүрсний чанарын үзүүлэлтийг ашигласан. 

Нарийвчилсан, урьдчилсан хайгуулын талбайд явуулсан өрөмдлөгийн материал, 

хайгуулын зүсэлтүүдийг боловсруулан үзэхэд ордын хэмжээнд нүүрсний үндсэн 

давхраасууд нь харьцангуй тогтвортой, Цанхийн хэсгийн нүүрсний шинж чанарыг 

тодорхойлолтыг (хүснэгт.3.2-д) үзүүллээ. 

  Нүүрсний давхраасд ихэвчлэн нүүрслэг аргиллит, алевролит, элсэн чулуу, 

каолинитын үеүд илэрдэг. Нөөцийн тооцоо хийх явцад нүүрсний давхраасын нийлмэл, 

салаалсан хэсэгт түүний зузаан, бүтцэд онцгой анхаарч ажилласан. Тавантолгой формацын 

давхарга зүйн зүсэлтийн доод хэсэгт багаас дунд зэргийн зузаантай давхраас (0, I, II, III, IV), 

дунд хэсэгт их зузаантай давхраас (VIII-IX), дээд хэсэгт бага-дунд зэргийн зузаантай 

давхраас (X-XIII) тус тус тохиолдоно.  

Давхраас-0АБВГ нь Тавантолгой формацын нүүрс агуулагч хурдсын хамгийн доор 

орших давхраас бөгөөд Цанхи толгойг тойрон 12.60м хүртэл зузаантай нэгдмэл нэг 

давхраас нь зүүн тийш суналын дагуу салаалан 0А, 0Б, 0В, 0Г гэсэн бие даасан дэд 
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давхраасуудыг үүсгэнэ. 0А цэвэр нүүрс 3.3м, чулуун үетэй нүүрс 3.5м, 0Б цэвэр нүүрс 3.3м, 

чулуун үетэй нүүрс 3.4м, 0В цэвэр нүүрс 2.7м, чулуун үетэй нүүрс 2.96м, 0Г цэвэр нүүрс 

1.9м, чулуун үетэй нүүрс 2.03м тус тус зузаантай давхраасууд байна. Урьдчилсан болон 

нарийвчилсан, ашиглалтын хайгуулын явцад 0 давхраасуудыг нилээн сайн судалсан боловч 

давхраасын дугаарлалт, холболтыг эцэслэн сайн шийдээгүй байна. Давхраасуудын нүүрс нь 

бүдэг, бүдэгдүү, гялгардуу, 0.1-0.2 метрийн зузаантай нүүрслэг аргиллит, алевролит, элсэн 

чулууны нарийн мэшил агуулагдана. 

Ашиглалтын хайгуулын явцад Цанхийн баруун хэсэгт хайгуулын АХШ-12-оос 

АХШ-9, Цанхийн зүүн хэсэгт АХШ-9-с АХШ-27 хүртэлх хайгуулын шугам тавьж 

судалгааны ажлыг нарийвчилж нөөцийн тооцоог гүйцэтгэсэн. 

Давхраас-I Цанхийн хэсгийн IX-өөс-XV хүртэлх хайгуулын шугамын хоорондох 

талбайд тархах бөгөөд нүүрсний давхраас нь жигд бус, урагшаа уналтай, газрын гадаргад 

гарш үүсгэсэн байдаг давхраасын зузаан 0.6 - 5.6 м, чулууны 0.1 -0.4 м зузаан үеийг агуулна. 

Давхраасын хэмжээнд нүүрсний марк Ч3-Ч6 хүртэл ангилсан байдаг ба ерөнхий Ч6 

маркийн нүүрс илүү тархалттай байдаг. 

Давхраас-II Цанхийн хэсгийн хайгуулын XX шугамаас VIII’ хүртэлх шугамын 

хоорондох талбайд жигд тархах бөгөөд давхраасын зузаан 0.6-5.9 м, чулууны 0.1-0.8 м 

зузаан үеийг агуулна. Давхраас нь урагшаа уналтай, газрын гадаргууд гарш үүсгэсэн байдаг. 

Давхраасын хойд хэсгээр гадаргууд ойр нүүрсний хэсэгт Ч2, урд хэсгээр Ч6 маркийн 

ангиллалын нүүрснүүд тогтоогдсон байна. 

Давхраас- IIIабв Нарийвчилсан хайгуулын талбайн хэмжээнд харьцангуй тогтвортой 

бөгөөд Тавантолгойн хотон атирааны хойд жигүүр Цанхийн төв хэсгийн +1400 метрийн 

өндөржилтийн түвшингээс дээр хайгуулын II'-IV' шугамын хоорондох талбайд 12.36 м 

дундаж зузаантай байдаг бөгөөд ТТ тэнхлэгийн огшилд дөхөхийн хэрээр нүүрсний дээд 

давхраас салаалж 2.75-5.90 метрийн зузаантай болж IIIв, IIIб бие даасан давхраасуудыг 

үүсгэж ордын өмнөд жигүүр Бортээгийн хэсэгт шувтарч үгүй болно. Уг давхраас нь 

алевролит, аргиллит, элсэн чулууны 1-5 тооны үеийг агуулдаг бөгөөд чулууны үеийн зузаан 

нь 0.08-0.6 м, хааяа 1.0 метр хүрдэг.  

Давхраас IVАБ Уг давхраас нь Цанхийн төв хэсэгт хамгийн тогтвортой ба V'-VII 

шугамын хоорондох талбайд 1300-1400 метрийн түвшний хооронд нэгдмэл нэг 17.37м 

зузаантай давхраас байснаа Цанхийн гүдэн атираа, Ончхараат (зүүн), Тавантолгойн 

тэнхлэгийн хагарлын чиглэлд унал, суналынхаа дагуу салаалан доод IVА, дээд IVБ хэмээх 

бие даасан үйлдвэрлэлийн ач холбогдол бүхий хоорондоо 45 метр зайтай давхраасуудыг 
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үүсгэдэг. Давхраас дунд алевролит, аргиллит, элсэн чулууны үе 1-7 ширхэг байдаг ба зузаан 

нь 0.02-1.0 метр хүрдэг.  

 Давхраас IVА Нэгдмэл цул IVАБ давхраасаас салаалан бие даасан нүүрсний IVА 

давхраасыг үүсгэн 7.4 метрийн дундаж зузаантай үеийг үүсгэдэг. Тавантолгойн тэнхлэгийн 

огшил хагаралд дөхөх тусам зузаан нь нимгэрч хайгуулын VII шугам дээр нимгэрч 2.5-4.5 

м (Цооног-56, 608, 664) болдог. Хайгуулын III шугамаас баруун тийг 4-6 м зузаантай байж 

байгаад суналынхаа дагуу хайгуулын II шугамаас эхлэн салж, эрс нимгэрч 1.3-2.0 зузаантай 

болж (Ц-463, 1000, 922 г.м)-т угаагдсан (Ц-927, 1003) байдаг. Зузаанд нь орчны шинжтэй 

өөрчлөлт ажиглагдах бөгөөд Ц2 тасралт эвдрэлийн ойр орчинд (хайгуулын V', VI' шугамд) 

14-23 м хүрч, хайгуулын III, V шугамын хооронд +1510 м-ийн түвшнээс дээгүүр буюу 

исэлдлийн бүсийн хэмжээнд зузаан нь нимгэрдэг байна. Хайгуулын III шугам дээр 

ажиглагдаж буй нэгдмэл цул IVАБ давхраасын нимгэрэлт нь эртний рельефийн тэгш бус 

байдлаар тайлбарлагдана. Нүүрсний IVА давхраасын орчны шинжтэй цууралт хайгуулын I 

шугам дахь 967, 665 тоот цооногт, VI шугам дахь 956, 976 тоот цооногт тэмдэглэгдсэн.  

 Давхраас-Vаб Уг давхраас нь судалгааны талбайн зүүн хэсэгт зонхилон илрэх 

нүүрсний VАБ давхраасын хамгийн их зузаан Ц-985 дугаартай цооногт 8.94 м бөгөөд 

Цанхийн хотон атирааны өмнөд жигүүрт шувтарч алга болдог. Талбайн зүүн хэсэгт 5-6 м 

зузаантай нэгдмэл цул давхраас үүсгэх бөгөөд хайгуулын V шугамаас баруун тийш 

суналынхаа дагуу цуурч, хоорондоо ойролцоо зузаантай 2.2-2.5 м ба 3.2-3.5 м  хоёр багц 

үед хуваагддаг байна. Хайгуулын шугам III' – V шугам хүртэл доод багц үе VА-гийн зузаан 

0.98-1.93 м болтол нимгэрсээр шувтардаг. Давхраасын бүтэц харьцангуй тогтвортой байна.  

Давхраас-VII Цанхийн баруун хэсэгт хэсэгчилсэн жижиг байдлаар жигд бус 

тархалттай томоохон хэсэг нь хайгуулын XX ба IV шугамын хооронд 2.3м дундаж 

зузаантай, чулууны үетэй давхраас нь 2.45м дундаж зузаантай хязгаарлагдмал талбайд 

тархаж, суналынхаа дагуу зүүн тийш, уналын чигт нимгэрч шувтарна. Нүүрсжилтийн 

чанарын марк Ч5 ангилалд хамааруулан тогтоосон байна. 

Давхраас-VIIIАБВ   Тавантолгойн хотон атирааны төвийн хэсэгт чулууний үетэйгээ 80 

гаруй метр зузаантай нийлмэл тогтоцтой нэгдмэл нэг давхраасыг бүрдүүлдэг энэ давхраас 

хотон атирааны хойд жигүүрт Цанхийн гүдэн атирааны чиглэлд салаалан 7.70-13.4 м 

зузаантай 1-10 хүртэлх чулууны 0.05-1.59м зузаан үетэй VIIIА, VIIIБ,VIIIВ  бие даасан 

давхраасуудыг үүсгэх бөгөөд эдгээр нь чулууны үеийн зузаарах хэсгээр дахин 

давтамжтайгаар салаалж эцэстээ шувтарч үгүй болно. Харин өмнөд жигүүр Бортээгийн 

хэсэгт энэхүү давхраас өмнөхтэй ижил маягтай салаалах боловч давхраасын зузаан хэд 

дахин нэмэгдэж Ончхараатийн чиглэлд салаалах багц үеүдийн тоо олширдог. Энэ салаасан 
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хэсэгт 20.42–30.19 м дундаж зузаантай VIIIАБ, VIIIВ1-3 гэсэн багц үеүдийг үүсгэнэ. Мөн 

нүүрсний VIIIВ давхраас нь  дахиад гурав салаалан 4.84-11.82 м дундаж зузаантай VIIIВ1, 

VIII В2, VIII В3 багц үеүд болдог ба нүүрсний давхраас дунд 0.08-1.24 м зузаантай алевролит,  

аргиллитын үетэй байдаг.  

 Ерөнхийдөө энэхүү давхраасын нийлмэл бүтэц, зузаан зэрэг үзүүлэлтийнх нь 

өөрчлөгдөх байдлыг харгалзан үзвээс давхраасын хамгийн дээд VIIIВ нь баяжигдах шинж 

чанарын хувьд VIIIАБ давхраасаас илүү байна.  

Давхраас IX. Цанхийн хотон атирааны зүүн хойд хэсэгт нийлмэл тогтоцтой нэгдмэл 

нэг давхраасыг бүрдүүлдэг. Энэ давхраас Тавантолгойн хотон атирааны чиглэлд салаалан 

бие даасан давхраасуудыг үүсгэх бөгөөд IXA хэсэг 4 м хүртэл зузаантай дээд үеэсээ 10-15 м 

зузаан хурдсаар тусгаарлагдан мөн IXБ үеийн зузаан 1-7 м, IXВ үеийн зузаан 10-20 м. IXВ 

үеийг IXГ үеэс 90-125 м зузаан хурдас тусгаарлана. Өрөмдлөгийн ажлын үр дүнгээс харахад 

бүх салаалсан үеүд нэг бүрчлэн тайлагдаагүй бөгөөд ихэнх цооногуудад гурав түүнээс бага 

давхраасууд огтлогдсон байна.  

 Давхраас X. Цанхийн хэсэгт хайгуулын шугам XXXI-XXXV-д, Оорцогийн (баруун 

өмнөд) хэсэгт XX-XXII дугаар хайгуулын шугам, Бортээгийн хэсэгт XIX, IX, I-IV 

хайгуулын шугамуудад уг давхраас тус тус тогтоогдсон байдаг. Тавантолгойн ордын 

хэмжээнд X давхраасын нүүрсжилтийн зузаан дунджаар 2-4 м хүртэлх байдаг ба Ч7 

ангилалд хамаарагдах байна.  

Давхраас XI. Цанхи, Оорцог (баруун өмнөд) талбайн хайгуулын XXXI-XXXIV’ 

шугамын хооронд ЗХ-БУ чиглэлтэй сунаж тогтсон, урт нь дунджаар 1км талбайг хамааран 

оршиж байна. Давхраасын баруун урд хэсэгт 2.62 м хүртэлх зузаантай нүүрс зүүн хойд 

хэсэгт 12.15м хүртэлх зузаарсан нүүрсний үеүд тогтоогдсон. Тухайн нүүрсний үеүд элсэн 

чулуу, алевролитын нарийн үе болон нарийн шаврын үетэй хурдаст оршино. XI давхраасыг 

нүүрсний чанарын ангиллаар Ч7 маркийн нүүрс болохыг тогтоосон. 

Бортээгийн хэсэгт XIАБ, XIБ гэсэн 2 тусдаа давхраасууд ялгасан байдаг. Эдгээр 

давхраасууд нь улаан нуурын хагарлаар хэрчигдсэн байдаг. Энэхүү хэсэгт нүүрсжилтийн 

давхраасын зузаан 2.01-7.98м хүрдэг. Бортээгийн хэсгийн XI давхраасуудын нүүрсний 

чанарын маркийг Ч8-Ч7, зарим хэсэгт Ч4 гэж ангилсан байдаг.  

Давхраас XII. Бортээгийн хэсэгт тогтоогдсон байдаг ба брахисинклинал стрүктүртэй, 

Улааннуурын гүний хагарал, болон бусад жижиг хагарлуудаар суусан, өргөгдсөн, шилжсэн 

байдаг. XII давхраасын гарш газрын гадаргуу дээр гарсан байдаг ба гүндээ элсэн чулуу, 

шаврын нарийн үе, алевролитын үеүдэд агуулагдана. 
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Нүүрсжилтийн давхраас 3.75-19 м хүртэлх зузаантай нарийн олон салаавчилсан 

үеүдээс тогтоно. Нүүрсний маркжилт Ч7-Ч8 гэж тогтоосон байдаг.  

Давхраас XIII. Бортээгийн хэсэгт тогтоогдсон байдаг ба хайгуулын шугам IX, I, II, 

III дугаар хайгуулын шугамуудад илэрсэн байдаг. Нүүрсжилтийн огтлол зөрөлтөт K 

хагарлаар зөрсөн, хэд хэдэн нарийн дэд давхраасуудтай байдаг. XIII давхраас газрын 

гадаргуу дээр гарштай байдаг ба гүндээ элсэн чулуу, алевролитын үеүдэд агуулагдана. 

Нүүрсжилтийн давхраасын дундаж зузаан 5.52 м, чулууны үе агуулсан зузаан 6.32 метр  

давхраасын хойд хэсгээр Ч7 маркийн нүүрс, урд хэсгээр Ч12 маркийн нүүрс тус тус 

ялгагдан тогтоогдсон.  

Ухаахудaгийн хэсэгт Тавантолгой формацын зузаан 674 метр хүрдэг ба урьдчилсан 

хайгуулын шатанд нийтдээ 51.43м зузаантай нүүрсний 11 давхраас агуулагдана гэж 

тэмдэглэсэн байна. Нүүрсний ОБ, ОВ, III, IVА, IVБ, V, VIII, IX давхраасууд нь коксжих шинж 

чанартай. Нүүрсний давхраасууд нь нийлмэл бүтэцтэй, нүүрсний зузаан 2.37-6.56м, 0.08-

1.0м хүртэл зузаантай алевролитын 7 хүртэлх үеийг агуулна. Давхраасууд нь өөр хоорондоо 

дунджаар 9-97м-ийн зайтай, зузаан болон бүтцийнхээ хувьд харьцангуй тогтвортой 

ангилалд хамрагдана.  

Бортолгойн хэсэгт хожуу пермийн настай нүүрс агуулагч хурдсын зузаан 760 метр 

ба эрэл үнэлгээний шатанд нүүрсний 9 давхраас агуулагдаж байдаг 0-IV давхраасууд нь бие 

биенээсээ давхарга зүйн 43-75 метрийн дээр байрлана гэж тайланд дурьджээ. Нүүрсний 

давхраасууд зузаан 3.15-15.87м  хүрдэг ба алевролитын 9 хүртэлх үеийг агуулна. 

Давхраасуудын зузаан болон бүтцийнхээ хувьд  тогтворгүй ангилалд хамрагдана.  

Ончхараат (Зүүн) хэсгийн пермийн настай нүүрс агуулагч хурдсын зузаан 670 м 

нүүрсний 19 багц үеийг агуулна гэж эрэл-үнэлгээний шатанд дүгнэжээ. Нүүрсний 

давхраасууд нь бие биенээсээ давхарга зүйн хувьд 24-97 метрийн дээр байрлана. Нүүрсний 

давхраасууд нь нилээд нийлмэл бүтэцтэй, нүүрсний зузаан 6.12-16.15м хүртэл байдаг ба 

0.07-1.06м хүртэл зузаантай алевролитын 6 хүртэлх үеийг агуулна. Давхраасуудын зузаан 

болон бүтцийнхээ хувьд харьцангуй тогтворгүй ангилалд хамрагдана.  

Тавантолгойн ордын нүүрсжилтийн харьцааг хавсралт зураг 7-1 – 7-144 

давхраасуудын бүтцийн зургаас үзнэ үү.  
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IV. ХАЙГУУЛЫН АЖЛЫН АРГАЧЛАЛ БА ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН 

ХЭМЖЭЭ 

Тавантолгойн коксжих нүүрсний ордын хэмжээнд ерөнхий эрлээс нарийвчилсан 

болон ашиглалтын хайгуул хүртэлх үе шаттайгаар гүйцэтгэсэн, урт хугацааны геологи-

хайгуулын ажлыг гүйцэтгэхдээ дээд пермийн настай нүүрс агуулагч хурдсын хил 

хязгаарыг зураглалын ажлаар тодруулж, өрөмдлөг, цооногийн геофизик, уулын 

малталтаар нүүрсний давхраасын байршил, нүүрсний чанар, нөөцийн тооцоог хийснээс 

гадна ордын гидрогеологийн иж бүрэн судалгаа болон байрзүй-геодезийн ажлаар ордод 

гүйцэтгэсэн бүх цооног, малталтын солбицлыг хэмжиж 1:5000, 1:2000 масштабаар 

ордын суурь зургийг гаргав. Лабораторийн судалгаагаар нүүрсний чанар, баяжигдах 

болон коксжих шинж чанарыг судалж улмаар байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээг 

хийлгэсэн. 

1978 оноос хийгдэж эхэлсэн эрэл-үнэлгээний ажлыг бүрэн гүйцээсний үр дүнд 

нүүрс агуулагч зузаалгийн тархалт илүү өргөн байгааг тогтоож ордын хэтийн төлөв, 

нөөц баялгийг үнэлэхээр дараа дараагийн үе шатны хайгуулын ажлуудыг эхлүүлсэн 

байдаг.  

1981-1983 онд Цанхи болон Баруун өмнөд талбайн хүрээнд урьдчилсан 

хайгуулыг 320 м хүртэл гүнд явуулсан. Энэ нь +1200м-ийн үнэмлэхүй өндөржилтийг 

хүрнэ. Энэхүү хайгуулын үр дүнд гүйцэтгэсэн нөөцийн урьдчилсан тооцоог ЗСБНХУ-

ын Улсын нөөцийн хорооны 1986.06.18-ны өдрийн хуралдаанаар баталжээ. Уг 

тайлангийн өгөгдлөөр урьдчилсан хайгуулын талбай дахь үндсэн 11 давхарга, түүнээс 

салбарласан 21 багц үеийн хэмжээн дэх нүүрсний балансын нөөц А+В+С1+С2 

зэрэглэлээр 1589.4 сая тонн үүнээс коксжих нүүрсний нөөц 1021.7 сая тонн бүртгэсэн 

байна үүний дараа Цанхийн талбайн тэргүүн ээлжинд ашиглах хэсэгт нарийвчилсан 

хайгуулын ажил хийж гүйцэтгэсэн. Энэхүү хайгуулыг 1985 оны зун эхлүүлж, 1986 оны 

III улиралд гүйцээсэн болно. Нарийвчилсан хайгуулын баримт материалыг урьд өмнө 

хийгдсэн ажлын материалтай ижил тэнцүү хэмжээгээр энэхүү тайланд нэгтгэн оруулж 

байна. 

1985-1987 онд шууд залгаа оршин буй Зүүн, Бортолгой, Ухаа худагийн талбайд 

эрэл-үнэлгээний ажлыг хийж гүйцээв. Эдгээрээс 1987 онд урьдчилсан хайгуул явуулсан 

Ухаа худагийн талбай л илүү хэтийн төлөвтэй гэж үзэн урьдчилсан хайгуулыг тус 

талбайн хэмжээнд хийсэн.  
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Энэхүү бүс нутагт геологич П.Хосбаяр, Б.Бямба нарын удирдлаган доор 1:50000 

масштабтай зураглал ажлыг гүйцэтгэж, үр дүнд бүс нутаг дахь бусад төрлийн ашигт 

малтмалын хэтийн төлөвийг үнэлсэн.  

 

 

4.1 Байрзүй-геодезийн ажил 

Өмнөх судалгааны үед (1978-1988 онуудад) энэхүү бүс нутаг рельефийн 

өндөржилтийг 20 метрийн хэвтээ зүсэлт бүхий 1:100000-ны масштабын зураг (нэрлэбэр: 

К-18-19, К-18-20)-аар хангагдсан байсан.   

2011 оноос хойш ордын Цанхийн хэсэгт уурхайн маркшейдерийн зураглалын 

тулгуур сүлжээ бүтээх, MV-016883, MV-011943 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн 

талбайн гадаргуугийн 1:1000-ны масштабын байр зүйн зураглал хийх зэрэг ажлуудыг 

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн маркшейдерийн баг хийж гүйцэтгэв. Тус ажлыг Монгол 

Улсын  Засгийн газрын 2009 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 25-р тогтоол, Aшигт 

малтмалын газрын даргын 2010 оны 127 дугаар тушаалыг үндэслэн байрлалын хувьд 

WGS-84 солбицолын тогтолцоо UTM тусгагт, өндрийн хувьд Балтийн тэнгисийн 

өндрийн тогтолцоонд гүйцэтгэв. Тус ажлыг гүйцэтгэхдээ Монгол Улсад хүчин төгөлдөр 

мөрдөгдөж буй маркшейдер, геодезийн ажлын заавар, дүрэм, стандартуудыг баримтлан 

ажиллав. 

 

4.2 Өрөмдлөгийн ажил 

Тавантолгойн ордын эрэл-үнэлгээний шатанд хайгуулын шугам, цооног 

хоорондын зайг 700х500 метрийн торлолоор гүйцэтгэж, судалгааны ажлыг хийсэн 

байдаг. Урьдчилсан болон нарийвчилсан хайгуулын үе шатанд өмнөх судалгаагаар 

таамагласан олон тооны хагарлыг тодотгох үүднээс цооног хоорондын зайг нягтруулсан. 

Нарийвчилсан хайгуулыг ажлын ихэнх нь Цанхийн хэсэгт хийгдсэн ба нүүрсний 

давхраасын байршил, нүүрсний баяжигдах шинж чанарыг судлахаар өмнөх судалгааны 

ажлын үед хийгдсэн хайгуулын торлолыг мөн нягтруулж, үндсэн шугам хооронд дахин 

өрөмдлөг хийн дэд шугам байгуулсан. Ингэснээр нарийвчилсан хайгуулын талбайд 

хайгуулын шугам хоорондын зай 300-350 метр, цооног хоорондын зай 250 метр болсон. 

Мөн зарим хэсэгт нүүрсний давхраасын суналын дагуу үргэлжлэх тогтворгүй байдал, 

хагарал болон шилжсэнийг тодотгох үүднээс хайгуулын I-V хөндлөн шугамууд дээр 

цооног хоорондын зайг 125 метр болгож байв. 



Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт орших Тавантолгойн чулуун нүүрсний бүлэг ордын Цанхи, Бортээг 
/Өмнөд/, Оорцог /Баруун-Өмнөд/, Ончхараат /Зүүн/, Бортолгой, Ухаахудагийн баруун хэсгийн MV-016881, MV-

016882, MV-016883, MV-011943, MV-011953, MV-011954, MV-011955, MV-011956 тоот тусгай зөвшөөрлийн талбайд 
хамаарах нөөцийн тооцооны нэгтгэл тайлан 

 

38 
 

Мөн Цанхийн хэсгийн ашиглалтын болон нарийвчилсан хайгуулын шатанд нүүрс 

агуулагч хурдсын атираажилт, Цанхийн төв хэсгийн хойд жигүүр дэх III давхраасыг 

шилжүүлсэн Ц1, Ц2, Ц3, С, тохролтод, ордын төв хэсгээр үргэлжлэх Тавантолгойн 

тэнхлэгийн голч хагарал болон түүгээр хязгаарлагддаг тохролтот хагарлын 

үргэлжлэлийг судлах, нүүрсний өгөршил, исэлдлийн бүсийн байршлыг тогтооход 

цооногийн торлолыг 50-100 метр зарим хэсгээр 20-50 метрээр нягтруулсан байдаг. 

Ордын III, IV, V, VIII, IX давхраасын нүүрсний баяжигдах чанарын судалгааг хийх сорьц 

авах, хайгуулын II, II’ шугам дахь IVA, IVБ давхраасын угаагдлын хилийг тодруулах 

зорилготой тусгай зориулалтын цооног тавьсан. 

Урьдчилсан хайгуулын шатанд кернийн гарц 70-80 хувьтай байсан бол 

нарийвчилсан хайгуулын үед нүүрсний III, IVА, IVБ, IVАБ давхраасын хувьд кернийн 

гарц 80.2-84.4% буюу 15%-иар сайжирсан байдаг харин ашиглалтын хайгуулын үед 96-

аас дээш хувийн кернийн гарцтай байх шаардлага тавин ажилласан ба гарц 98  хувьтай 

байв.  

Цанхийн төв хэсэгт 2011-2014 онуудад “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК нь 

ашиглалтын хайгуулын ажил нэмэлтээр хийсэн ба олборлолт явуулж буй Цанхийн 

баруун болон зүүн уурхайн нүүрс олборлолттой холбоотойгоор нарийвчилсан хайгуул 

хийгдсэн талбайн торлолыг нягтруулан ашиглалтын хайгуулын торлолыг 100х100м-ээр 

сонгон цооногийг өрөмдсөн.  

Урьдчилсан болон нарийвчилсан хайгуулын шатанд ЗИФ-650М, ЗИФ-1200А 

загварын суурин, СБУД 150-343, УРБ-ЗАМ явуулын өрмийн машин ашиглан, нүүрсний 

үе давхраас нэвтрэх үед үл эргэлдэгч керн баригч дотуур яндан бүхий давхар яндангаар 

өрөмдүүлсэн. Нүүрсний давхраас кернийг алдах буюу кернийн гарц муутай нэвтэрсэн 

үед “хуучин” цооногийн дэргэд дахин өрөмдлөгийг гүйцэтгэн ажлын чанарыг 

нэмэгдүүлж байсан.  

Ордын хэмжээнд нүүрсний давхраасууд хэвтээ учир бүх цооногуудыг босоо 

буюу 90 хэм-ээр өрөмдсөн. 

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК нь Цанхийн төв хэсэгт уулын ажлын өрнөлтэй 

холбоотойгоор ашиглалтын хайгуулын ажлын өрөмдлөгийн үйл ажиллагаа явуулах эрх 

бүхий байгууллагуудын дунд сонгон шалгаруулалт явуулж, “Эрдэнэ дриллинг” ХХК 

болон “Элгэн” ХХК-тай гэрээ байгуулсан. Өрөмдлөгийн ажлыг Швед улсад 

үйлдвэрлэсэн Atlas Copco Christensen CS14 маркийн 2 өрмийн машин, Солонгос улсад 

үйлдвэрлэсэн POWER-7000, POWER-9000 маркийн суурин өрмөөр хийж гүйцэтгэлээ. 
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Өрөмдлөгийн компанитай байгуулсан ажил гүйцэтгэх гэрээг Боть-4 Хавсралт материал 

– 3.1-с үзнэ үү.  

Ажлын гүйцэтгэлийн хувьд гэрээний дагуу 96%-иас дээш керний гарцтай байна 

гэж заасан ба тухайн хайгуулын шатанд керний дээжийн гарц 98% байгаа нь ашиглалтын 

хайгуулын ажил чанартай болсныг харуулж байна.  

Тавантолгойн ордод 1953-2014онуудад явуулсан ерөнхий эрлээс ашиглалтын 

хайгуул хүртэлх хугацаанд нийт 1627 цооногт 262076.3 т.м баганат, 553 ширхэг 

30973.2т.м шнек өрөмдлөгийн ажил гүйцэтгэжээ.  

Цанхийн хэсгийн 0АБВГ, IIIАБВ, IVАБ, V, VIIIАБВ, IXАБВ нүүрсний давхраасуудаас 

технологийн дээж авах зориулалттай 86 цооногт 4595 т.м-ийг 8 инчийн диаметртэй 

өрөмдсөн байдаг. 

Ордын зэргэлдээх Бортолгойн хэсэгт 1986-1988 онд эрэл-үнэлгээний ажлыг 

гүйцэтгэхдээ 24 цооногт 6790.7 т.м баганат, 3547.5 т.м шнек өрөмдлөг, Ончхараат (зүүн) 

хэсэгт 58 цооногт 16385.3т.м баганат, 3027 т.м шнек өрөмдлөг, Ухаахудагийн хэсэгт 

1984-1988 онд гүйцэтгэсэн эрэл-үнэлгээ, урьдчилсан хайгуулын ажлаар нийтдээ 111 

цооногт 25327.3 т/м баганат, 11540.9 т/м шнек өрөмдлөг тус тус гүйцэтгэсэн. 

Дэлгэрэнгүйг хүснэгт 4.1-ээс үзнэ үү. Тавантолгойн ордод өрөмдсөн нийт цооног болон 

уулын малталтын байршыг Хавсралт зураг 2-1 Баримт материалын зурагт үзүүлэв. 

Тавантолгойн ордын хэмжээнд өрөмдсөн нийт цооногийн жагсаалтыг Хавсралт хүснэгт 

– 1-д оруулав. 

 

Тавантолгойн ордод гүйцэтгэсэн өрөмдлөгийн ажил 

Хүснэгт №4.1 

Орд,хэсгийн 

нэр 

Хайгуулын үе, 

шат 
Он 

Цооногий

н  тоо 

Баганат 

өрөмдлөг т.м 

Шнек 

өрөмдлөг        

т.м 

Цанхи, 

Бортээг/Өмнөд/

, Оорцог 

/Баруун-өмнөд/ 

  

  

  

Ерөнхий эрэл 1953-1956 108 14010   

Гидрогеологи 1974-1975 24 3763.5   

Ашиглалт 1977-1978 28 2476   

Эрэл-үнэлгээ  1978-1981 245 62696.9   

Урьдчилсан 1981-1983 241 55681 6398.6 

Нарийвчилсан 1985-1986 280 28669.6 9302.6 

Нарийвчилсан,  
1988-1990 266 31670.2 15272 

Урьдчилсан 1988-1990 114 22971.1 

Ашиглалт 2011-2014 262 40138   

Нийт   1627 262076.3 30973.2 
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(553 ширхэг) 

Бортолгой Эрэл-үнэлгээ 1986-1988 24 6790.7 3547.5 

Онч хараат Эрэл-үнэлгээ 1986-1988 58 16385.3 3027 

Ордод Бүгд 1953-2014 1709 285252.3 37547.5 

 

 

4.3 Цооногийн геофизикийн судалгаа 

Талбайн хэмжээнд өмнөх эрэл-үнэлгээ, урьдчилсан болон нарийвчилсан 

хайгуулын үед тухайн үеийнхээр БНМАУ-ын ЭХГУУҮ-ийн яамны харьяа ЭГЦЭ-ийн 

каротажийн анги Тавантолгойн ордын цооногийн геофизикийн судалгааг хийж 

гүйцэтгэсэн. Цооногийн судалгаанд стандартын аппаратур, багаж хэрэгслээр 

тоноглогдсон СК-1-74 загварын каротажийн станцыг ашигласан. Судалгааны талбайн 

Цанхи, Бортээг, Оорцогийн хэсгийн нийт 1390 цооногт 251590 т.м, Ончхараат (зүүн) 

хэсэгт 47 цооног 12463 т.м, Бортолгой хэсэгт 23 цооногт 6634 т.м, Ухаахудгийн хэсэгт 

104 цооногт 22335 т.м цооногийн судалгааг хийсэн байдаг. Цанхийн хэсгийн 

технологийн дээж авах зориулалттай 8 инчийн диаметртэй өрөмдсөн 69 цооног 3898.7 

т.м-т нь цооногийн геофизикийн судалгааны ажил хийгдсэн. 

Цооногийн судалгаагаар дараах аргуудыг ашиглаж гүйцэтгэв 

Цахилгаан эсэргүүцлийн аргачлал. Тунамал чулуулаг, нүүрсний хувийн 

цахилгаан эсэргүүцэл (ρk)-ийн хэмжилтийг А2.0М0.2N загварын нэг туйлт градиент 

зондоор гүйцэтгэж, зондыг өргөх хурдыг 800 м/цаг-аас хэтрүүлээгүй.  

Байгалийн гамма-цацраг хэмжилтийн арга (ГК). Чулуулаг, нүүрсний байгалийн 

цацраг идэвхжилтийг хэмжихдээ КУРА-2 загварын стандарт радиометрийн багажаар 

гүйцэтгэв. 

Радиометрийн үзүүлэлтийг үнэмлэхүй нэгжид (мкр-цаг) тохируулахдаа улирал 

тутамд нэг удаа болон аливаа засвар үйлчилгээний дараа радийн жишиг үүсгүүртэй 

харьцуулалт хийж гүйцэтгэдэг. Радиометрийн ажиллагааны тогтвортой байдлыг хянах 

үүднээс цооногийн гүний судалгааны өмнө, хойно байгалийн дэвсгэр утга болон ажлын 

жишиг сорьцын гамма-цацрагийн идэвхжилтийн тоо хэмжээг байнга шалгаж байсан. 

Зондыг цооногоос өргөхдөө интеграторын 1.5 секундийн тогтмол хугацаанд 1:200 

масштабтай үед 600-700 м/ц хурдаар, 1:50 масштабтай үед 150 м/ц хурдаар татсан.  

Нягтын гамма-гамма каротаж (ГГК-П) 
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Нүүрс болон агуулагч чулуулгийн нягтыг КУРА-2 цацраг хэмжигч багажаар ГК, 

ГГК-ийн бичлэгийн муруйг нэгэн зэрэг зурж гүйцэтгэн, ГГК-П судалгааны анхдагч 

гамма цацрагийн эх үүсвэрт цезий-137 бодисыг ашигласан. Цооногийн судалгааны 

зондын урт нь 35см. Хэмжилтийг эхлэхийн өмнө тохируулга хийгдсэн дохионы цар 

хэмжээг бичлэгийн туузанд буулган хэмжиж үзээд бичлэгийн масштабыг тохируулж 

ажилласан. Ашиглалтын хайгуулын аргачлалын хувьд Их Британи улсын GeoVista 

фирмийн тоног төхөөрөмжөөр гүйцэтгэлээ.  

✓ Байгалийн гамма-(NGAM) 

✓ Хос мэдрэгчтэй нягтын гамма гамма-(SSD, LSD) 

✓ Олон электродот цахилгаан эсэргүүцэл-(SPR, 16N) 

✓ Байгалийн цахилгаан орон-(SP) 

✓ Дууны долгионы хэмжилт-(FWS RS1, EWS RS2) 

✓ Цооногийн хазайлт, чиглэл-(INC, AZIM, TEMP) 

✓ Цооногийн нуралт, диаметр-(CAL) 

 

4.4 Уулын нэвтрэлтийн ажил 

Ордын ерөнхий эрэл, эрэл-үнэлгээ, нарийвчилсан хайгуулын үе шатанд 154446.5 

м3 суваг, 828.8 т.м шурф 1144.5 т.м босоо налуу малталт, 252.6 т.м хөндлөн малталтыг 

уулын нэвтрэлтийн ажлыг гүйцэтгэсэн байна. Зэргэлдээх Ончхараат (зүүн) хэсэгт 2800 

м3, Бортолгойн хэсэгт 2922.9 м3, Ухаахудагийн хэсэгт 18126.7 м3 суваг малтаж, 

ашиглалтын хайгуулын үед уулын малталтын ажил хийгдээгүй болно. Ажлын хэмжээг 

хүснэгт 4.2-д үзүүллээ. 

Тавантолгойн ордод гүйцэтгэсэн уулын ажлын хэмжээ 

Хүснэгт №4.2 

Орд,хэсгийн 

нэр 

Хайгуулын 

үе, шат 
Онууд 

Суваг    

  м 3     

Шурф  

т.м 

Босоо 

налуу 

малталт 

т.м 

Хөндлөн 

малталт 

т.м  

Цанхи, 

Бортээг/Өмнөд/

, Оорцог 

/Баруун-өмнөд/ 

Ерөнхий эрэл 1953-1956 2339 427     

Гидрогеологи 1974-1975     137.5 252.6 

Ашиглалт 1977-1978         

Эрэл-үнэлгээ  1978-1981 99298.8 401.8     

Урьдчилсан 1981-1983 25084.8       

Нарийвчилсан 1985-1986 10026   1007   

Нарийвчилсан 1988-1990 11975 
  

  
  

  

  

  Урьдчилсан 1988-1990 
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Ашиглалт 2011-2014         

Нийт   148723.6 828.8 1144.5 252.6 

Бортолгой Эрэл-үнэлгээ 1986-1988 2922.9       

Онч хараат Эрэл-үнэлгээ 1986-1988 2800       

Ордод Бүгд 1953-2014 154446.5 828.8 1144.5 252.6 

 

4.5 Сорьцлолт 

Нүүрсний үнсжилт, хүхрийн агуулга, нягт, илчлэг дэгдэмхий бодисын гарц, уян 

харимхай үеийн зузаан, чөлөөт хөөлт гэх мэт техникийн болон баяжигдах болон 

коксжих чанарын үндсэн үзүүлэлтийн өөрчлөлтийн зүй тогтлыг илрүүлэх зорилгоор 

сорьцлолтыг бүх хайгуулын ажилд хийж гүйцэтгэсэн (бүх шатны хайгуулын дээж 

сорьцлолтын талаарх мэдээллийг шинжилгээний дэлгэрэнгүй хүснэгтээс харна уу). 

Нүүрсийг хэрэглэх технологийн оновчтой чиглэлийг сонгоход энэхүү ажил 

зориулагдсан. Өрөмдлөг дууссаны дараа цооногт каротажийн хэмжилт хийж, 

хайрцагласан болон ялтастай дээжүүдийг зөөвөрлөн авчирч кернийн фото зургийг авч 

баримтжуулна. Цооногийн кернийн чулуулгийг каротажийн бичиглэлтэй тулган, 

нүүрсний дээжийг гялгар уутанд хийж дээжийн дугаар, интервалыг тэмдэглэн хийж 

байсан.  

Нүүрсний кернийг өрөмдлөгийн яндангаас гарган авахдаа дэс дарааллыг нь 

алдагдуулахгүйгээр уртааш тасалгаатай кернийн модон хайрцагт авсан. Нүүрсний 

томхон хэмхдэсийг цэвэр усаар угааж, жижиг болон талхлагдсан хэсгийг кернийн 

төлөөллийг алдагдуулахгүйн үүднээс угаахгүй авч байсан. Урьдчилсан, нарийвчилсан 

хайгуулын үед нүүрсний кернийн сорьцлох интервал дунджаар 1-1.5 м, харин багц үе 

жигд нэг төрлийн нүүрснээс бүрдэж байвал дээжлэлтийг 2-5 м-ээр хийсэн. Чулууны 

үеийн зузаан 5 см-ээс бага байвал нүүрстэй хамт харин илүү зузаантай чулуун үеийг гол 

төлөв тусад нь сорьцолсон.  

Сорьцын төлөөлөх чанарт байгаль, техникийн хүчин зүйл нөлөөлдөг нь илэрхий. 

Байгалийн хүчин зүйл нь исэлдлийн бүс дэх нүүрсний өөрчлөлтийн талбайн тархалт, 

харин техникийн хүчин зүйлс нь сорьцын угаалгын шингэнээр бохирдох, хадгалалтын 

явцад чанар нь өөрчлөгдөх, кернийн гарц доогуур байх, шинжилгээний үед алдаа гаргах, 

сорьцыг боловсруулахдаа буруу арга хэрэглэх гэх мэтээс хамаарна. Сорьцыг удаан 

хугацаанд хадгалбал исэлдлийн нөлөөнд өртөх нь хялбар байдаг тул сар бүр 

лабораторийн шинжилгээнд илгээж байсан  
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Исэлдсэн болон өгөршсөн нүүрсний хил хязгаарыг тогтоох ажил сорьцлолттой 

нягт уялдаатай бөгөөд нүүрсний давхраасын унал налуу байх үед цооног хоорондын зайг 

50 м-ээр, уналтай үед 10 м- ээр сонгон өрөмдүүлсэн. Налуу ам малтах үед өгөршсөн, 

исэлдсэн нүүрснээс 1-2 метрийн интервалаар сорьц авч техникийн бүрэн шинжилгээ, 

уян харимхай үеийн зузаан зэрэг шинжилгээнд хамруулснаас гадна исэлдэлтийг 

петрографийн аргаар гүйцээн судалж, хязгаарлагдмал тооны сорьцонд гумины хүчлийн 

гарцыг тодорхойлсон. Өгөршсөн, исэлдсэн нүүрсний хил хязгаарыг гамма каротажийн 

өгөгдлөөр илүү нарийвчлан судалсан. 

 
Зураг-4.1: Тавантолгойн ордын хайгуулын шатанд авсан сорьцын тоо 

 

Технологийн сорьцлолтын аргачлал Цанхийн талбайд 1974-1975 онуудад 

Болгарын мэргэжилтнүүд IVАБ, VIIIАБВ, IXБ, IXВ, IXГ нүүрсний давхраасуудад 4 босоо 

малталт, 1985-1987 онуудад 0абв, III, IV, VIIIв, IXабвг нүүрсний давхраасуудад налуу ам 

малтан 5-100 тн технологийн дээж авч, нүүрсний баяжигдах болон коксжих шинж 

чанарыг хагас үйлдвэрлэлийн туршилтаар ВУХИН, ИОТТ институтэд судалсан байна. 

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК нь ашигалатын тусгай зөвшөөрлийг эзэмшиж 

эхэлсэнээс хойш нүүрсний технологийн туршилт, баяжигдах шинж чанарын судалгааны 

ажлыг 2012 оны 06-р сарын 05-ны өдрөөс 2012 оны 10-р сарын 01-ний өдрийн хооронд 

хийж гүйцэтгэлээ. Нүүрсний баяжигдах шинж чанарын судалгааны дээж бэлтгэх ажлыг 

дараах даалгавар хийсэн болно. 

✓ Даалгавар 1 
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Суурь флотацын туршилтууд: анхдагч дээжийн ангилалд, анализууд болон шууд 

хүлээн авсан нүүрсний дээжүүдийн шинж чанарыг тодорхойлох. 

✓ Даалгавар 2 

Дээж бэлтгэх ба ангилах: дээж холих, үндсэн дээжний ангилалт, дээж болон 

ангилагдсан бүтээгдэхүүний (дээд, доод бүтээгдэхүүн гэх мэт) шинж чанарыг 

тодорхойлох ба анализ хийх. 

✓ Даалгавар 3 

Сулралын анализ: Дээж болон ангилагдсан бүтээгдэхүүний дээжүүдийн туршилтын 

үр дүнг ашиглан боловсруулна.  

✓ Даалгавар 4 

Кинетик урвалж үнэлгээ: Дээж болон баяжмалын дээж тус бүр дээр 2 төрлийн 

урвалж флотацын кинетик туршилт хийнэ. 

✓ Даалгавар 5 

Үндсэн дээжийн флотацын туршилт: Өөр лабораториор хийлгэх металлургийн 

туршилтанд ашиглах хангалттай хэмжээний дээж бэлтгэх хүртэл флотацын 

машины бүтээмжийн байдлыг тогтоох флотацын туршилтын үйл ажиллагааг 

явуулна. 

Нүүрсний ачааллын төлөв байдал дахь туршилтын үе шатуудын нөлөөллийг 

тогтоохын тулд даалгаврын шат бүрт шинж чанар тодорхойлох анализ хийнэ.  

Гүйцэтгэгдэх нарийвчилсан анализуудын жагсаалтыг тодорхойлно.  

✓ Даалгавар 6  

“Мэдээлэл боловсруулах арга аргачлал болон ажил тайлагнах” даалгавар энэхүү 

ажлын хүрээнд багтсан. 

 

Гадаад, дотоод хяналт. Нарийвчилсан хайгуул явуулах үедээ лабораторийн судалгааны 

алдааны тоо хэмжээг тодорхойлох зорилгоор сорьцын нэг хэсгийг өөр лабораторид 

(гадаад хяналт), шифрлэсэн сорьцыг ГТЛ (геологийн хяналт)-д давтан шинжилгээнд 

оруулах замаар хяналтыг тавьж байв. 

Гадаад хяналт дахь сорьц боловсруулалтын үр дүнгийн хувьд 90 сорьцоос 14-т нь 

зөрүү ажиглагдсан нь хяналт явуулж буй лабораторийн гаргасан алдаа байсан. Энэ 

талаар эдгээр сорьцын шинжилгээний үр дүнг харьцуулахад л илэрхий болно.  
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V.СУДАЛГААНЫ ТАЛБАЙН ҮНЭЛГЭЭ 

Энэхүү бүлэгт нөөц бодож буй ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайн хэмжээнд 

илрүүлэн судалсан нүүрснээс бусад ашигт малтмалын төрлөөр өмнөх судлаачдын 

үнэлгээ өгсөн болон хэтийн төлөвийг тодорхойлсон, шинээр илрүүлсэн ашигт 

бүрдвэрийн талаар дурдаж байна.  

Үүнд: 

1.Гөлтгөнө 

2.Галд тэсвэртэй шавар 

3. Зам барилгын чулуу 

4.Нүүрс дэх бусад элементүүдийн агууламж 

5. Нүүрсний давхраасын метан хий 

 

5.1 Гөлтгөнө 

Тавантолгойн шаварлаг-гөлтгөний орд нь гадаргуугийн өндөрлөг хэсэг (эрозийн 

үлдэц)-ийг үүсгэж буй газруудад жижиг арал хэлбэрээр тархсан байна. Үйлдвэрлэлийн 

ач холбогдолтой гөлтгөнө агуулагч иж бүрдэл нь 4-6м зузаан бөгөөд зарим газарт 

гадаргууд ил гарч, харин зарим газраар зузаан (6 м хүртэл) багатай сэвсгэр хурдас болох 

шавранцар, элсэнцэр, ховроор янз бүрийн ширхэгт шаварлаг элсээр хучигдсан байна. 

Урьдчилсан хайгуулын тоо баримтаар, хойд хэсэг дэх шаварлаг гөлтгөнийн орд 0.65 км² 

талбайд тархана. Дундаж зузаан 2.3м, агуулга нь дунджаар 39.2% CaSO4*2H2O байна. 

Шаварлаг-гөлтгөний давхраас нь нүүрсний V давхраасаас дээш 20 орчим метрт оршдог 

ба ерөнхийдөө хэвтэш маягтай, урт нь 1200-1300 метр, өргөн нь 350-700 метр юм.  

Гөлтгөнө агуулагч давхраас нь газрын гадаргаас 7.0 метр гүнд орших ба дунджаар 

2.9 метрийн зузаантай байна.  

Шаварлаг-гөлтгөний давхраасын хамгийн их зузаан хэсэг нь ордын баруун хойд 

хэсгээр байна. Гөлтгөний давхраасын зузаан нь 0.5–6.0 метрт хэлбэлзэх ба дунджаар нь 

2.1 метр байна.  

1981-1982 онд Л.Өсөхбаяр, Л.Мягмар нар нарийвчилсан хайгуулын ажил хийж  

нөөцийг С1 зэргээр 3 блокод хувааж, 1979.5 мянган тонн гөлтгөний нөөцтэй болохыг 

тогтоон байдаг. 

С1 блок: Энэ блокийн талбайн хэмжээд нийт 14 ширхэг цооног өрөмдсөн. 

Шаварлаг-гөлтгөнийг хучиж буй хөрсний зузаан 0–7 метр, дунджаар 2.7 метр байна. 
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Блокийн хөрсний хэмжээ 569.8 мян.м3, эзлэхүүн жин 1.82тн/м3, агуулга 29.99%-62.31% 

хооронд хэлбэлздэг бөгөөд дундаж нь 47.43% байна. Гөлтгөний зузаан 0.6 – 6.7 метр, 

дунджаар 2.7 метр байна. 

С2 блок: Шаварлаг-гөлтгөнийг хучиж буй хөрсний зузаан 0.2–4 метр ба дунджаар 

1.8 метр байна. Блокийн хөрсний хэмжээ 313.4 мян.м3, агуулга 11.94%-54.90% хооронд 

хэлбэлздэг бөгөөд дундаж нь 33.46% байна. Гөлтгөний зузаан 0.5 – 6.1 метр ба дунджаар 

2.3 метр байна. 

С3 блок: Шаварлаг-гөлтгөнийг хучиж буй хөрсний зузаан 1.6–7.6 метр, дунджаар 

3.9 метр байна. Блокийн хөрсний хэмжээ 418.6 мян.м3, эзлэхүүн жин 1.1 тн/м3, агуулга 

26.04%-50.3% хооронд хэлбэлздэг бөгөөд дундаж нь 36.56% байна. Гөлтгөний зузаан 0.5 

– 5.5 метр ба дунджаар 2 метр байна. 

Шинжилгээний үр дүнгээр 8-р дээжинд гөлтгөний агуулга 93.9%, 9-р дээжинд 

85.1%, 10-р дээжинд гөлтгөний агуулга 10% гарсан ба дундаж агуулга нь 63% байна. 

1981 онд энэ ордоос авсан 14 ширхэг хэсэгчилсэн дээжлэлтийн үр дүнгээр 

CaSO4x2H2O (гөлтгөнө)–н дундаж агуулга нь С1 блокийн хувьд 47.43%, С2 блокийн 

хувьд 33.46%, С3 блокийн хувьд 36.56%, Ордын нийт хэмжээнд 39.22% байна. 

Шинжилгээний дүнгээр Тавантолгойн шаварлаг-гөлтгөний чанарыг СЭВ826-77 буюу 

ГОСТ 125 -79 стандартад хамааруулсан байна. 

 

5.2 Галд тэсвэртэй шавар 

Ордод 1969 онд хийгдсэн галд тэсвэртэй шаврын урьдчилсан хайгуулын ажлын үр 

дүнг оруулсан. 

Хайгуулын ажлын үр дүнд галд тэсвэртэй шаврын нөөцийг 91.1 мян.т болон 73.9 

мян.тн буюу С1 болон С2 зэрэгт тооцсон.  

Галд тэсвэртэй шаврын ордын нөөцийг зэргэлдээ босоо зүсэлтийн аргачлалаар 

тооцсон ба хайгуулын шугам хоорондын зай 100 метр, шугам дээрх цооногуудын 

хооронд 25 метрийн зайтай хийгдсэн. Тухайн үед нөөцийн жишиг үзүүлэлтийг дараах 

байдлаар авсан  

а) Биетийн хамгийн бага зузаан 3.0 м 

б) Хуулах хөрсний хамгийн их зузаан 6.0 м 

в) Ашигтай зузаан болон хөрс хуулалтын хамгийн бага харьцаа 1:1 

г) Нөөцийн тооцоонд орсон ашиггүй давхаргын хамгийн их зузаан 0.2м 

д) Шаврыг чанараар нь ГОСТ 91-69-59-д дүйцүүлсэн ангилал 
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С1 болон С2 зэргээр  хэмжээгээр тооцсон мөн чанарын үзүүлэлт 

Хүснэгт №5.1 

 

5.3 Зам барилгын чулуу 

Талбайн хадан гаршийн чулуулаг болох алевролитийг физик-механикийн 

туршилтад оруулахад дунджаас сулавтар хатуулгийн ангилалд багтахаар байна. Харин 

том ширхэгт элсэн чулуу, ялангуяа хөрзөн чулууг зам барилгын ажилд хэрэглэх 

боломжтой гэж үзсэн боловч нөөцийн үнэлгээ өгөөгүй байна.  

 

5.4 Нүүрс дэх бусад элементүүдийн агуулга 

III, IV давхраасын нүүрсэнд хийсэн гэрлийн шинжилгээний өгөгдлөөс үзэхэд 

кадми, висмут, хүнцэл (мыщьяк), бериллийн ул мөр, бага зэргийн агуулгатай мөнгө 

илэрсэн бөгөөд галли, германийн агууламж арай илүү байна. V, VIII давхраасын нүүрс 

Cr, Ni, V, Mo, Cu, Pb, Sn -ийн өндөржсөн агууламжтай байна. Ерөнхийд нь дүгнэж үзэхэд 

талбайн нүүрсэнд нь ашигт болон хорт элементийн хольц буюу агуулга хэт бага түвшинд 

байдаг.  

 

Нөөцийн 

ангилал

Блокын 

дугаар 

Зүсэлтийн 

дугаар

Нөөц, 

тонноор
Хөрс, м³

Ашиггүй 

давхрага

Гал 

тэсвэрлэлт
SiO2

Al2O3+

TiО2
Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O SO3 П.П.П TiO2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

CI Бл.1 IX-IX 121671 4125 750 1454 58,29 20,49 4,57 1,62 0,66 0,97 0,96 0,04 11,48 0,92

CI Бл.2 VII-VII 215140 17125 2187 1446 57,23 20,11 5,13 1,28 0,68 0,87 1,02 - 13,27 0,97

_  ̎_ Бл.3 II-II 236026 7250 3281 1450 56,02 21,20 5,13 1,31 0,69 0,79 1,15 - 12,25 1,05

_  ̎_ Бл.4 VIII-VIII 233670 11875 1437 1456 57,39 20,35 5,27 1,27 0,75 0,88 0,92 0,06 11,88 0,95

_  ̎_ Бл.5 X-X 104709 5125 593 1470 59,91 19,90 4,39 1,26 0,73 1,26 1,14 0,08 10,48 0,94

БҮГД - 911216 45500 8248

C₂ Бл.6 IX-IX 2159565 7000 1000 1455 58,29 20,49 4,57 1,62 0,66 0,97 0,96 0,04 11,48 0,92

_  ̎_ Бл.7 IX-IX 19075 1125 125 1459 58,07 20,03 5,24 1,38 0,59 0,92 0,96 0,03 11,75 0,86

_  ̎_ Бл.8 IX-IX 36651 1375 - 1454 58,65 20,32 4,26 2,13 0,74 1,06 0,95 0,05 11,05 0,95

_  ̎_ Бл.9 VII-VII 30792 3125 125 1449 57,75 20,03 4,26 1,20 0,70 0,93 1,03 - 12,96 0,97

_  ̎_ Бл.10 VII-VII 70987 2500 1187 1447 56,24 20,31 5,38 1,26 0,69 0,83 1,01 - 13,78 1,04

_  ̎_ Бл.11 II-II 32155 3125 125 1430 57,58 20,17 4,82 1,31 0,65 1,08 1,05 - 12,10 1,04

_  ̎_ Бл.12 II-II 77527 1250 687 1410 56,02 21,05 4,89 1,31 0,71 0,80 1,03 - 12,68 1,01

_  ̎_ Бл.13 VIII-VIII 33655 1750 562 1464 57,98 19,53 5,86 1,06 0,71 0,97 1,08 - 11,94 0,95

_  ̎_ Бл.14 VIII-VIII 78480 1250 250 1430 56,46 20,60 6,31 1,56 0,65 0,80 0,84 0,06 11,81 0,96

_  ̎_ Бл.15 X-X 1897 620 - 1476 58,05 19,85 3,83 1,27 0,61 1,40 1,30 0,08 9,40 0,90

_  ̎_ Бл.16 X-X 37946 1250 94 1444 60,50 19,19 4,80 1,21 0,83 1,38 1,19 0,09 10,36 0,93

_  ̎_ Бл.17 X-X 104487 7967 344 1470 59,91 19,90 4,39 1,26 0,73 1,26 1,14 0,08 10,48 0,94

БҮГД 739608 32337 4499
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5.5 Нүүрсний давхраасын метан хий 

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн Геологи, хайгуулын хэлтэс 2013 оноос нүүрсэнд 

агуулагдах метан хийг судлах судалгааны ажлыг санаачлан энэ оныхоо 11-р сард БНСУ-

ын КОГАЗ групптай хамтран Цанхийн баруун хэсэгт WB-5021, WB-5144, WB-5036 

цооногуудаар 1188 т.м өрөмдлөгийн ажлыг гүйцэтгэж байгаль экологид ээлтэй, эрчим 

хүчний цэвэр эх үүсвэр болох метан хийн хайгуулын ажлыг эрчимжүүлэх, нөөц баялагт 

үнэлгээ өгөх, чанарыг судлах ажлыг эхлүүлсэн. 

WB-5021 цооногийн 310-311м-т, WB-5144 цооногийн 282-283м-ийн гүнээс метан 

хий илэрсэн бөгөөд WB-5021 цооногийн 340-341м, WB-5144 цооногийн 333-334 м гүнд 

метаны хийн хэмжээ аажмаар багассан байна. 

КОГАЗ групп тухайн цэгт явуулын лаборатори ажиллуулж, нүүрсний дээжүүдэд 

метан болон бусад дагалдах хийн найрлага хэмжээг шинжилсэн. Нүүрсний давхраасаас 

илэрсэн метаны эзлэх хувь 90%-иас дээш байх тохиолдолд сайн чанарын гэж үздэг 

байна. Ийм хийг байгалийн шатдаг хийтэй адил шууд хоолойгоор дамжуулан хэрэглэгч 

аж ахуйн нэгжид үйлдвэрлэлийн зориулалтаар нийлүүлдэг байна. 

2014 оны 07-р сард холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу метан хийг судлах тусгай 

зөвшөөрлийг авах судалгааны эхний үе шатны материалыг боловсруулсны үндсэн дээр 

цаашдын судалгааны чиглэлийг тодорхойлж ажилласан. Үүний дүнд М-01, М-05 

цооногуудыг сонгож 930 метрийн гүнд судалгааг явуулав. М-05 дугаартай цооногийг 

788 метрийн гүнтэй өрөмдсөн. 

 

 

Зураг 5.1 Нүүрсний битүүмжлэлтэй бортог 
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М-05 цооногийн 363.0-364.4м-ийн гүнд IXА давхраасаас нүүрсний битүүмжилсэн 

дээжинд метан хий 88.8 %, мөн 462.1-497.8 м-ийн гүнээс VIII давхраасын 35.7 метрийн 

зузаан бүхий давхраасаас илэрсэн. 

 Метан хий 570-571 м-т IVА давхраас 84.8 %, 630-631.5 м-ийн интервалд IIIАБВ 

давхраасаас 92.1% тус тус илэрсэн байна.  

М-01 цооногийн хувьд метан хий нь 415-434 м, 508.4-509.4 м, 800.3-804 м гүнээс 

бага зэрэг илэрсэн ба үйлдвэрлэлийн ач холбогдолгүй гэж үзсэн.  

 

 

 

 

Зураг 5.2 М-05 цооногийн CH4-ийн үр дүнийн зураг 

 

Нүүрсний нөөцийг тооцоолохдоо газрын гадаргуугаас доош 1000 метр хүртлэх 

гүнээр, нүүрсний үеийн хамгийн бага зузааныг 2м-ээр тооцсон. Нүүрсний давхраасын 

метан хийн нөөцийг 0а, 0б, 3а, 3бв, 8аб, 9б давхраасуудад газрын гадаргуугаас доош 300-

1000 м гүнээр Когаз компани тооцоолсон болно.   

Нүүрсний давхраасын метан хийн нөөцийг тооцоолохын тулд нийт хийг (GIP)7 

ашигласан. 

GIP = Нүүрсний нөөц [Тн] x Хий [Nm3 / Tн] 
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Судалсан давхраасууд дахь Метан хийн нөөц 

Хүснэгт №5.2 

Давхраас Гүн, м Зузаан, м Нөөц, 

сая.тн 

Дундаж 

хий, Nm3 / 

Tн 

НДМ хийн нөөц (GIP) 

М3 Сая.тн 

9б 309-318.1 9.1 693.33 0.06 41,600,000 0.033 

8аб 462.1-

497.8 

35.7 2720.00 11.69 31,796,800,000 24.929 

3бв 623.2-

637.0 

13.8 1,028.57 12.06 12,404,571,429 9.725 

3а 654.1-

656.8 

2.7 205.71 3.06 629,485,714 0.494 

0б 691.5-

705.5 

14 1,066.66 5.19 5,536,000,000 4.340 

0а 708.1-

714.0 

5.9 411.42 1.63 670,628,571 0.526 

Нийт 81.2 6,125.71 - 51,079,085,714 40.05 

*НДМ хийн хольцын нягтрал /М-05 хийн найрлага, СН4 93.3%/ нь 0.784 кг/3/ хий 

бодогч 3.0/ 
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VI. ОРДЫН НҮҮРСНИЙ НАЙРЛАГА, ТЕХНОЛОГИЙН ШИНЖ ЧАНАР 

Нүүрсний хагас үйлдвэрлэлийн технологийн туршилтыг явуулснаар ирээдүйд 

баригдах нүүрс баяжуулах, угаах үйлдвэрийн хүчин чадал, нүүрс баяжуулах технологи 

мөн коксжих нүүрсний баяжмал, эрчим хүчний нүүрс болон хаягдлын хэмжээ, шинж 

чанарын тухай хангалттай мэдээллүүдийг олж авсан. 

Өмнөх судлаачид Тавантолгойн ордын Цанхийн хэсгийн 0, III, IV, IX 

давхраасуудад уулын налуу малталт хийсэн. Мөн  Цанхи, Бортээгийн хэсгийн нүүрсний 

VIII давхраасд өргөн диаметрийн өрөмдлөг хийж дараах аргачлалаар дээжлэлт хийсэн. 

Үүнд 

•  Нүүрсний давхраасын зүсэлтийн дагуу чанарыг судлах (ВУХИН) 

•  Нүүрсний давхраасаас авсан технологийн дээжинд хагас үйлдвэрлэлийн 

коксжилтийн шинж чанарыг судлах  (ВУХИН) 

•  Хагас үйлдвэрлэлийн болон лабораторийн нөхцөлд нүүрсний баяжигдах 

чанарыг тодорхойлох зорилгоор бөөн дээж авсан (ИОТТ) 

•  100 мм-ээс том хэмжээтэй чулуу болон нүүрсний дээжийг түүвэрлэсэн 

бутлалтын судалгаа хийх (ИОТТ)  

•  Налуу малталтын үед хананд харагдах жижиг хагарлын унал, суналын хэмжээг 

хэмжих, байж болзошгүй томоохон тектоникийн хагарлын шинж чанарыг тэмдэглэх 

•  Нүүрсний өгөршил, исэлдэлд ороогүй цэврээр байгаа гүний нөхцөлд нүүрсний 

давхраасыг бодит зузаанаар огтлон чиглэлийг тогтоох 

 Үүнээс гадна дээжлэгдэж буй давхраасын исэлдсэн болон исэлдээгүй нүүрсний 

хэмжээ, исэлдлийн бүсийн зузаан, тогтоц, зузаан болон бусад шинж чанарыг 

тодорхойлох зорилгоор товлосон уулын малталтуудын дэргэд хайгуулын цооног 

тавьсан байдаг. 

ВУХИН ба ИОТТ хүрээлэнгүүд 1984-1985 онд гэрээний дагуу ордоос 15 чөмгөн, 

115 ялгаварт давхраасын, тус бүр нь 4-5 тн жинтэй 5ш давхраасын технологийн, тус бүр 

нь 115-125 тн жинтэй 5 ш бөөн сорьц авч судалсан ба мөн тус бүр нь 1тн хүртэл жинтэй 

5 ш сорьц авч түүвэрлэн бутлах судалгаа хийсэн байна. ЗХУ-ын холбогдох аргачлал, 

стандартын дагуу ВУХИН ба ИОТТ хүрээлэнгүүдийн хийсэн эдгээр судалгааны үр дүнг 

энэхүү бүлэгт орууллаа. 

Мөн “Эрдэнэс - Тавантолгой” ХК нь 2012 оны 06-р сарын 06-аас 2012 оны 10-р 

сарын 1-ний хооронд нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн технологын туршилтын 
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өрөмдлөгийн ажлаар Цанхи, Бортээгийн зүүн хэсэгт нүүрсний 0А, 0Б, 0В, 0Г, 3АБВ, 4А, 

4Б, 5А, 8АБ, 8В дээд, 8В дунд доод, 9А, 9Б, 9В, 9Г  гэсэн нийт 15 үндсэн болон дэд 

давхраасуудад, хайгуулын 86  ширхэг цооногт 4595 тууш метр өргөн диаметрийн /6 инч/ 

өрөмдлөгийн ажлыг гүйцэтгэж нийт 15.75 тн дээжийг олон улсад итгэмжлэгдсэн “АЛС 

Групп” ХХК-ийн лабораторид шинжлүүлсэн байдаг.   
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VII. ОРДЫН ГИДРОГЕОЛОГИЙН НӨХЦӨЛ 

Тавантолгойн ордын гидрогеологийн нөхцлийг судлах асуудал 1974-1975 

онуудад Болгар-Монголын хамтарсан анги, Болгарын мэргэжилтэн З.Н. Христов, 

А.Андреев нарын удирдлага доор явагдсан. Хайгуулын ажлын явцын үр дүнд 21 

гидрогеологийн цооног өрөмдсөн. Гидрогеологийн судалгааны үр дүнд ус агуулагч 7 

горизонтыг илрүүлсэн бөгөөд тэдгээрийн өгөршлийн бүс дэх гидравлик холбоог 

тогтоосон. Хийгдсэн ажлын хэмжээг хүснэгт 7.1-д харууллаа. 

Гидрогеологийн судалгааны ажил 

Хүснэгт №7.1 
№ Ажлын төрөл Хэмжих нэгж хэмжээ 

1 Баганан өрөмдлөг Цооногт т/м 21/5867.1 

2 
Эрлифтийн аргаар усыг хөөрөгдөж 

гаргах туршилт 
Удаа 6 

3 
Дан цооногт явуулсан шавхалтын 

туршилт 
Удаа 1 

4 
Зэрэгцээ цооногт явуулсан шавхалтын 

туршилт 
Удаа 2 

 

Гидрогеологийн судалгааг УРБ-ЗАМ, ЗИФ-650 суурь машинаар гүйцэтгэсэн 

бөгөөд цооногийн эхний диаметр 152 ба 132 мм, төгсгөлийнх 112 ба 92 мм байв. 

Цооногийн бүтэц зорилгыг литологийн тогтцын онцлогт тохируулж байв. 

Хээрийн ажлын үеэр цооногийн өрөмдлөгтэй зэрэгцүүлэн интервал хоорондын 

гидрогеологийн туршилтыг явуулж, цооногийг хаахад төгсгөлийн шавхалтын ажлыг 

гүйцэтгэсэн. 

Цооногоос сорьц авахдаа дараах аргыг хэрэглэв. Үүнд: Усыг желонка /бортого/-

оор шавхаж, уст давхраасыг агшин зуурт цочроож, эцэст нь эрлифт /даралтат агаар/-аар 

шавхаж байсан.  

Желонкоор ус шавхах Цооног 51, 52, 53, 55-д нүүрсний давхраас болон нүүрсний 

давхраас хоорондын интервалын усан багтаамжийн талаар аль болох өргөн хүрээтэй үр 

дүнг хүлээн авах зорилготой байсан. Тогтсон журмын дагуу, цооног хаагаад шавар 

уусмалыг угаан цэвэрлээд /разглинизация/ 10-15 цагийн дараа туршилтыг эхлүүлдэг. 

Туршилтыг хийж гүйцээгээд усны түвшингийн сэргэлтийг ажигласан.  

Цооногийн ундарга хэмжилтийн давтамж усны тогтонги түвшингийн үед цаг 

тутамд, харин шавхалтын эхэнд болон статик түвшинг сэргэх үед 5, 10, 15, ба 30 минут 

тутамд хийгдэж байв. Ундарга ба усны температурыг эхэндээ 1 минут, 30 минут тутамд, 

2-3 цаг өнгөрсний дараа 1 цаг тутамд хэмжиж байв.  
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Усны түвшингийн хэмжилтийг хийхдээ ундаргыг 100-аас 200 литрийн 

эзлэхүүнтэй савыг дүүргэх цаг хугацаагаар, усны температурыг тусгай термометрээр 

хэмжиж байв. Шавхалтын эцэст бүх цооногоос химийн шинжилгээнд усны сорьц авсан. 

 

7.1 Ордын болон дүүргийн гидрогеологийн нөхцөлийн ерөнхий тодорхойлолт 

Гидрогеологийн хувьд ордын орчим нь газар доорх усны тэжээл болон 

хөдөлгөөний хэсэг, шүүрэлтийн хэсэг хэмээх хоёр мужид шууд хуваагддаг.  

 1983 оны гидрогеологийн нөхцөлийн талаар гаргасан энэхүү тодорхойлолтод 

1974-1975 онд А.Андреевийн удирдлагын дор Болгарын геологийн экспедицийн 

Тавантолгойн орд газарт гүйцэтгэсэн ажлын материал, үр дүнг ашигласан.  

 Тавантолгойн нүүрсний ордын пермийн настай хурдсын дээд хэсгийг 

тавантолгойн формацын хурдас чулуулаг бүрдүүлдэг. Нүүрс агуулагч зузаалаг нь 

гравелит, конгломерат, чулуун нүүрс, аргиллит, алевролит, хэмнэлтэйгээр ээлжлэн 

үелсэн элсэн чулуунаас бүрдэнэ. Сул нэвтрүүлдэг аргиллит ба алевролитын хооронд 

хашигдсан элсэн чулуунаас гадна нүүрсний давхраасууд нь янз бүрийн хэмжээгээр ус 

агуулагч болдог. 

Орд газарт ус агуулагч 7 горизонтыг тэмдэглэсэн бөгөөд (Андреев, 1975 он) 

эхний зургаа нь нүүрс агуулагч зузаалагт, сүүлийнх нь конгломератад хамаарагддаг. 

Цооногт гол төлөв даралтат ус илэрсэн. Ордын хүрээн дэх уст горизонтуудын усны 

тогтонги /статик/ түвшин бараг ойролцоо, 4.4-өөс 28м хүртэлх гүнд, үнэмлэхүй 

өндөржилт 1509-өөс 1530м-ийн хооронд байрладаг нь тэдний хооронд гидравлик холбоо 

байгааг гэрчилнэ. Энэ холбоо нь гидрогеологийн зүсэлтийн дээд хэсэгт 30-50м хүртэлх 

гүнд илүү тод ажиглагдах бөгөөд чулуулгийн эрчимтэй ан цаваас үүдэн бий болсон.  

Шүүрэлтийн дундаж итгэлцүүр 0.5-0.1м/хоногийн хэмжээнд болон үүнээс багаар 

хэлбэлздэг. Чулуулгийн ус нэвтрүүлэгч чанар нь дунджаар 5-10 м²/хоног байдаг. Пьезо-

нэвтрүүлэх итгэлцүүрийн утга нь n*10²-аас n*104 м/ хоногт хүрч өөрчлөгддөг. 70-100м 

–ийн гүнээс доошх чулуулгийн ус агуулах чадвар нь усны түвшинг 73м хүртэл доошлох 

үед 0.05-0.26 л/с хүртэл багасаж байдаг. Шүүрэлтийн итгэлцүүр дунджаар 0.003-0.006 

л/с байна.  

Ажлын талбар дахь газрын гүний усны хуримтлал болон хөдөлгөөн, гарал 

үүслийн ерөнхий зүй тогтлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлс, судалж буй ордын 

усжилтын зэрэг, шинж чанар нь орд газар, дүүргийн геологийн тогтоц, газрын гадаргын 

геоморфологийн онцлог ба цаг уурын нөхцөлөөр тодорхойлогдоно. 
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а. Улаан нуурын хөндийг хүрээлэн буй муж. Хөндийн зах ирмэгээс усан хагалбарын 

шугам хүртэлх хэсэгт тэгш хэм бус тогтоцтой жижиг толгод тархсан. Дүүрэг дахь жижиг 

толгод нь уг хөндийн тэгш бус гадаргаас дээш өргөгдсөн бүлэг толгод, гүвээ байдалтай, 

сайтар хэрчигдсэн гадаргуугаар тодорхойлогддог. Энд хөгжсөн толгод хоорондын нам 

дор газар, гуу жалга нэгдэн нийлж, усан хагалбараас хөндий рүү шууд чиглэсэн багавтар 

хуурай сайрын систем үүсгэдэг.  

Хөндийн хойд, өмнөд, баруун-өмнөд зах ирмэгийг хүрээлж буй усан хагалбарын 

шугам тод илэрсэн байдаг. 

Эдгээр зах ирмэгийн геологийн бүтцэд голдуу доод болон дунд карбоны андезит, 

трахиандезит, риолит, туф оролцдог. Эдгээр бүх чулуулаг гарш сайнтай. Эдгээр нь 

гадаргуугаас 30-35м гүнд хүртэл их ан цавжсан маягтай харагддаг. Тектоник эвдрэлийн 

бүсэд, өрөмдсөн 716 цооногийн ус нь цэнгэг цооногийн каротаж, кернийн гарцаар уст 

горизонтын зузаан 24м-т хүрдэг. Энэхүү уст горизонтыг цооног 715 -д тогтоогдсон. 

Шавхалтаар усны түвшинг 37м хүртэл доошлуулсан үед цооногийн ундарга 1л/с–ээс 

хэтрээгүй, ус нь цэнгэг бөгөөд эрдэсжилтийн хэмжээ 1 г/л байна. 

б. Улаан нуурын хөндийн муж. Уг хөндийн газрын гадаргуу нь бага зэрэг долгиолог 

голчлон 1-3м, ховроор 10-15м хүрэх харьцангуй өндөртэй багавтар дов, толгод, эргийн 

нурангитай. Түүний талбай нь хойноос, зүүн хойноос ба баруун өмнөөс авахуулаад 

Улаан нуур луу хандсан бага зэргийн налуу /0.0085-0.0117/ байдаг. Нуураас баруун 

хойш, баруун урагш, зүүн урагш чигт хөндийн гадаргуу нь баруун, зүүн гадаргууг 

бодвол илүү огцом хэвгийтэй.  

Хөндий нь гол төлөв доод пермийн Цогтцэцийн, дээд пермийн Тавантолгойн 

формацын хурдсаар дүүргэгдсэн.  

Литологийн хувьд Цогтцэций формац нь хотгорын төв хэсэг дэх хайгуулын 

цооногт илэрсэн нягт цементлэгдсэн конгломератаас бүрдэнэ. Нүүрс агуулагч зузаалаг 

нь элсжин, алевролит, аргиллит, нүүрс ба конгломератаас бүрдэнэ. Бүхэлдээ энэхүү 

зузаалаг сул усжилттай бөгөөд усны түвшинг 20-56м хүртэл доошлуулахад (цооног 

№706, 707, 709, 710, 713, 714) цооногийн ундарга 0.2-2.1л/с –ийн хооронд хэлбэлзэж 

байдаг. Нүүрс агуулагч үндсэн чулуулаг нь дөрөвдөгчийн хурдсаар хучигддаг. 

Дөрөвдөгчийн хурдас нь голдуу пролювиаль-нуурын гаралтай, янз бүрийн 

ширхэгтэй элсний үе агуулдаг элсэнцэр, нанги шавранцараас бүрдэнэ. Хөндийн захын 

хэсэгт, хааяа төвийн хэсэг дэх энэхүү хурдсын зүсэлтэд заримдаа элс-хайргын төрлийн 

чулуулаг зонхилдог. Энэхүү төрлийн чулуулаг ихэнхдээ ус үл агуулахаас гадна ихэнхдээ 
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үл нэвчүүлдэг. Түүний энэхүү шинж их хэмжээний шаварлаг материал агуулж буйгаас 

үүдэн гарч байна. Үүнийг бас янз бүрийн гипсометрийн түвшинд байрлаж байгаа Улаан 

нуурын нуурын сав ба рельефийн өөр нам дор хэсэгт борооны ус удаан хугацаанд тогтож 

байгаа нь харуулж байна.  

Хөндийн хүрээнд газар доорх ус хаа сайгүй тархсан бөгөөд орших гүн нь 

рельефийн хэлбэр, рельефийн гипсометрийн өндөржилтөөс бүрэн шалтгаалдаг. 

Горимын ажиглалтаар жилийн хугацаан дахь түвшингийн хэлбэлзлийн амплитуд 8-15 

см–ээс хэтэрдэггүй байна (А.Чимэддорж, Б.Адъяа ба бусад, 1984 он). Ганц нэг удаагийн 

хэмжилтийн өгөгдлөөр зохиосон гидроизогипсийн дэвсгэр зурагт (Зураг №4), хөндийн 

газар доорх усны урсгалын гол чиглэл нь хойноос, баруун урдаас сав газрын гол тэнхлэг 

рүү чиглэсэн байдаг. 

Газар доорх усны тэжээлийн муж нь ордын арай хойгуур болон баруун урд талаар 

оршдог. Заасан чиглэлд ямар нэгэн байнгын урсгал ус байдаггүй учраас газар доорх 

усны тэжээлийн гол эх сурвалж нь агаарын хур тунадас болдог гэдгийг гэрчилж байна. 

Энэхүү бүс нутгийн цаг агаарын нөхцөлийн онцлог нь онцгой хуурайшилт, 

ууршилтын хэмжээ өндөр, байнгын салхи, түүнчлэн жилийн хур тунадасны эрс жигд бус 

байдал (жилийн хур тунадасны ихэнх нь зуны сүүлээр ордог), хур тунадас аадар бороо 

байдлаар орох зэрэг шинж нь геологи литологийн тогтоц болон геоморфологиийн 

нөхцөлтэй хослон дүүргийн газар доорх усны нөөц баялаг, түүний химийн найрлагыг 

бүрэлдүүлэх үндсэн зүй тогтлыг урьдчилан тодорхойлж өгдөг. 

Дүүргийн болон ордын өөрийнх нь газар доорх ус хур тунадсаар тэжээгддэг. 

Хурын усны шүүрэн нэвчих /инфильтраци/ явц гол төлөв хөндийн баруун хойд ба 

баруун өмнөд зах хавийн ус цуглуулах гадаргын хүрээнд явагддаг. Энэ нь 470м² талбайг 

хамардаг ба сайтар хэрчигдсэн рельеф, үндсэн чулуулгийн ил гарш үүсгэсэн байдал 

болон ус нэвчүүлэх шинжээр сайн дөрөвдөгчийн насны хучаас хурдаст элс, хайрга бүхий 

чулуулагт хөгжсөн байдлаар тодорхойлогддог. 

Хөндийн төв хэсэгт Тавантолгойн орд газарт, Улаан нуурын сав газрын хүрээн 

дэх дөрөвдөгчийн хучаас 32 км² талбайд тархсан бөгөөд энэ нь шаварлаг хурдсаас 

бүрдсэн учраас хурын усыг шингээн нэвчүүлэх хувь нь бага байна. Хур бороо орсны 

дараа хөндийн нам дор хэсэгт тогтох гадаргуугийн ус, цөөрөм, шалбааг нь голдуу 

ууршдаг. 

Ийм маягаар хөндийн хэмжээнд үүсэх газар доорх ус нь нүх сүвэрхэг ус 

хуримтлуулагч чулуулгийн ан цавтай, суларсан бүсэд хуримтлагдана. Газар доорх усны 
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гол нөөц баялаг нь ордын үйлдвэрлэлийн ач холбогдолтой зузаалаг дахь элсэн чулууны 

янз бүрийн төрөл зүйлийн үе давхраас төвлөрсөн байдаг. Үүгээр, ордын нүүрсний 

усжилтын байдал тодорхойлогдоно. 

Тавантолгойн чулуун нүүрсний орд газар нь бутлаг ургамал, ой модгүй хагас цөл 

газар юм. Байнгын урсгал ус байхгүй учраас, энэхүү бүс нутагт орсон хур тунадас, 

хайлсан цасны ус рельефийн нам дор хэсэг рүү урсаж тэндээсээ Улаан нуур луу цутгадаг. 

Нуур нь хөндийн төв хэсэгт илүү нам дор газарт оршдог. Түүнчлэн, гипсометрийн хувьд 

тэргүүн ээлжид ашиглах талбайн өндөржилтөөс илүү нам дор газар оршдог. Зуны 

улиралд нуур бүхэлдээ ширгэдэг. 

Ийм маягаар ордын хүрээнд, нүүрс олборлох төслийн талбайд олборлолт явуулах 

үед мэдэгдэхүйц хүндрэл үүсгэх гадаргын урсгал ус байхгүй юм. 

 

7.2 Уст үеийн шинж чанар 

Геологийн тогтцын онцлог, чулуулгийн литологийн бүрэлдэхүүн, тектоник-

геоморфологийн онцлог болон уур амьсгалын нөхцөл зэрэг нь ордын нутаг дэвсгэр дэх 

газар доорх усны бүрэлдэн тогтох, хөдлөх, хуримтлагдах ерөнхий зүй тогтол, түүнчлэн 

усжилт түүний зэрэглэл болон шинж чанарыг тодорхойлж буй голлох хүчин зүйлс 

болдог. Ордын талбайн хүрээнд байршил, тэжээгдэл болон горимын нөхцөлөөс хамаарч, 

газар доорх усыг дараах төрөлд хувааж болно: 

- Дөрөвдөгчийн хурдсын хөрсний ус, 

- Палезойн хувирмал чулуулаг, янз бүрийн насны интрузив ба эффузив 

чулуулгийн хагарлын ус, 

- Перм, палеозой ба неогенийн хурдасны үе давхраас болон хагарал-үе 

давхраасын ус зэрэг болно. 

Газар доорх усны эхний хоёр төрлийн талаарх товч тодорхойлолт, түүнчлэн сайн 

судлагдсан ба төлөвлөж буй ил уурхайн усан хангамжийн голлох эх үүсвэр болох 

чадамжтай перм, палеозой, неогенийн хурдасны үе давхраас болон хагарал-үе 

давхраасын усны талаарх илүү дэлгэрэнгүй тодорхойлолтыг энд дурдаж байна. 

Дөрөвдөгчийн хурдасны хөрсний ус нь газар сайгүй хөгжсөн бөгөөд элюви, 

делюви, сэвхүүл, пролюви болон бусад төрлийн гарал үүсэлтэй байна. Ордын хэмжээнд 

нүүрсний давхраас тогтоогдсон хэсэгт л зөвхөн элювийн хурдас хөгжсөн байдаг. 

Рельефийн нам дор хэсэгт зузаан нь хэдхэн метр, харин ордын жигүүрийн хэсэгт 4-6 м 



Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт орших Тавантолгойн чулуун нүүрсний бүлэг ордын Цанхи, Бортээг 
/Өмнөд/, Оорцог /Баруун-Өмнөд/, Ончхараат /Зүүн/, Бортолгой, Ухаахудагийн баруун хэсгийн MV-016881, MV-

016882, MV-016883, MV-011943, MV-011953, MV-011954, MV-011955, MV-011956 тоот тусгай зөвшөөрлийн талбайд 
хамаарах нөөцийн тооцооны нэгтгэл тайлан 

 

58 
 

хүрдэг. Литологийн хувьд хурдас нь элс, хайрга, шавраас бүрдсэн байдаг. Чулуулгийн 

усжилт харьцангуй сул, худгийн ундарга 0.1-0.3 л/с –ээс хэтэрдэггүй.  

Хөндийг хүрээлэн буй уулын хормойд делюви, пролювийн хурдас хөгжсөн 

бөгөөд үүнд уурхайн аргаар байгуулсан худгаас авах газар доорх ус хамаардаг. Худгийн 

ундарга нь 0.1-0.3 л/с байдаг. Ихэнхдээ худаг нь усны эх булаг болох дөрөвдөгчийн 

хурдсаар хучигдсан үндсэн чулуулгийн бутралын бүсэд тавигдсан байдаг. Хөрсний ус 

нь хур тунадасны инфильтраци, налуу газраас хотгор газар луу урсах түр зуурын урсгал 

усаар тэжээгддэг. Газар доорх усны шүүрэн гарах явдал нь уурхайн худгийн дренаж 

болон цөөн тооны эх булгаар дамждаг. 

Палеозойн хувирмал чулуулаг, янз бүрийн насны интрузив ба эффузив 

чулуулгийн хагарлын ус нь анхдагч ан цав, тектоник хагаралд хуримтлагддаг. Улаан 

нуурын хөндий нь хойд, урд талаараа гадаргууд порфирит, кварцат порфирийн нарийн 

зурвасаар илэрч буй томхон хагарлаар хязгаарлагдаж, баруун хэсэгт нь хэдэн диагональ 

хагарал тохиолддог. Тектоник эвдрэлийн бүс дэх чулуулгийн эрчимтэй ан цавжилтын 

үр дүнд газар доорх ус хуримтлагдах таатай нөхцөл үүсэх боловч, гагцхүү ан цавжилт 

тархсан талбай нилээн хязгаарлагдмал юм. Энэхүү бүсэд хамаарагдаж буй газар доорх 

ус гол төлөв бага зэрэг эрдэсжсэн байдаг учраас ахуй-ундны усан хангамжийн боломжит 

эх үүсвэр болохуйц практик сонирхол татахгүй байгаа юм. Ан цавжсан чулуулгийн 

өгөршлийн цөмд хөрсний ус хуримтлагдах бөгөөд энэхүү ус нь ихэнхдээ дөрөвдөгчийн 

хурдас, устай хамтран нэгдмэл уст бүрдэл үүсгэдэг. Эл хурдасны ус агуулах чадвар бага 

хэмжээтэй, худгийн ундарга 0.02-0.1 л/с –ээс хэтэрдэггүй. Газар доорх ус нь хур 

тунадасны усны нэвчилтээр тэжээгддэг. Газар доорх усны шүүрэн гарах явдал нь 

уурхайн худгаас ус татах болон илүү гүнд орших уст горизонтод зөөгдөн урсах 

шүүрэлтээр хэрэгждэг.  

Пермийн хурдас дахь үе давхраас болон хагарал-үе давхраасын ус нь 

Тавантолгойн орд газрын хүрээнд өргөн тархсан бөгөөд нүүрс агуулагч зузаалгийн 

усжилтыг нөхцөлдүүлдэг. Ус агуулагч чулуулаг нь нэвтрүүлэх чадвар багатай аргиллит 

ба алевролитийн үе хооронд оршиж, орчны шинжтэй даралтат ус үүсгэдэг нүүрс, 

хайргажин, ан цавжсан элсжин байна. Энд дурдагдан буй хурдас нь нягт бүтэцтэй, 

ихэнхдээ цементлэгдсэн байдаг. 

Нүүрс агуулагч зузаалаг бараг бүх газар (зарим гаршийг үл оролцуулан) орд 

газарт шууд орох хур тунадасны усыг доош нэвчихэд саад болдог элсэнцэр-наангинцар 

чулуулгаар хучигдсан байдаг.  
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Ордын газар доорх ус нь зөвхөн ус бага нэвтрүүлдэг чулуулагт хөгжсөн байх 

бөгөөд сул цементлэгдсэн элсний үеүдэд янз бүрийн ан цавын дагуу нийлмэл, системийн 

хүрээнд оршдог байна. Эдгээр нь тухайн нутаг орны гипсометрийн өндрөөс хамааран 

4.4- өөс 28м гүн үнэмлэхүй өндөржилт нь 1509-1530м -д, оршдог. Үүнд, эдгээр нь орд 

газрын хойд, баруун хойд, зүүн хойд өндөрлөг газарт гүнд оршдог байна. Чулуулгийн 

үр нөлөө бүхий усжилттай хэсэг нь үйлдвэрлэлийн ач холбогдолтой зузаалагт уланд нь 

хүртэл ажиглагддаг. Уст зузаалгийн гүн нь голдуу 60-80м зарим газраа 130м хүрдэг 

/цооног №534, 576, 669, 568, 709/. 

70-100 м- ээс илүү гүнд чулуулгийн ус агуулах чадвар, усны түвшинг 73 м хүртэл 

бууруулахад 0.05-0.26 л/с хүртэл багасдаг. Шүүрэлтийн итгэлцүүр дунджаар 0.003-0.006 

м/хоног байна. Тавантолгойн орд газар ба түүний ойр орчим дахь сорьц авсан цооногийн 

шүүрэлтийн итгэлцүүрийн тооцооны үр дүнг Хүснэгт-7.2 -д оруулав.  Тавантолгойн 

орд газрын ус агуулж байгаа зузаалгийн шүүрэлтийн дундаж итгэлцүүр-0.18м/хоног, 

пьезо-дамжуулах чадварын итгэлцүүрийн дундчилсан утга 1.19*104 м²/хоног зэрэг 

утгаар тодорхойлогдоно.  

Нүүрс агуулагч зузаалаг дахь газар доорх усны даралтын хэмжээ, нүүрсний 

давхраасын таазнаас дээш 40 м хүрдэг. Ийм зузаалгийн газар доорх хоорондоо 

гидравлик холбоотой байж, нэгдмэл нэг уст бүрдэл үүсгэдэг. Нүүрс агуулагч зузаалагт 

ялгагдаж, тус тусдаа оршин буй уст горизонтын хооронд гидравлик холбоо байгаагийн 

гэрч нь орд газрын хүрээн дэх бие даасан уст горизонтын усны тогтонги түвшингийн 

утга хоорондоо ижил төстэй байгаа явдал юм. Уст горизонтуудын хооронд гидравлик 

холбоо зүсэлтийн дээд хэсэгт 30-50м хүртэлх гүнд тод ажиглагдах ба чулуулгийн 

эрчимтэй ан цавжилтаар нөхцөлдсөн байна.  

Уст үе давхраас нь нягт бүтэцтэй аргиллит, элсэн чулуу, шаварлаг алевролитийн 

үеэр тусгаарлагдаж буй элсжин, ан цавжсан нүүрс, хайргажин орчны шинжтэй даралтат 

ус агуулагч үе давхраас үүсгэдэг байна. 
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Тавантолгойн ордын, цооногийн шавхалтаар гаргасан шүүрэлтийн итгэлцүүр /1983 

оны шууд өгөгдөл/  

Хүснэгт №7.2 

д/д Цооног 
Q, 

м3/хоног 
ro, м m, м S, м 2π 2πm √roS 2πm√roS 

K, 

м/хоног 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

709 

713 

713ц 

710 

707 

55 

53 

60.5 

179.1 

181.4 

77.76 

146.9 

70.85 

7.17 

0.05 

0.05 

0.12 

0.05 

0.05 

0.06 

0.06 

129.3 

63.0 

71.55 

71.8 

84.8 

38.0 

68. 5 

50.0 

56.3 

53.2 

22.05 

18.35 

43.3 

64.15 

6.28 

6.28 

6.28 

6.28 

6.28 

6.28 

6.28 

451.53 

395.64 

449.33 

450.9 

532.54 

238.6 

430.2 

1.57 

1.68 

2.53 

1.05 

0.96 

1.6 

1.96 

708.9 

663.8 

1135.3 

473.45 

511.24 

381.71 

842.62 

0.09 

0.27 

0.16 

0.16 

0.29 

0.18 

0.01 

 

 Үйлдвэрлэлийн ач холбогдолтой нүүрс агуулагч зузаалаг хөгжсөн талбайд 

даралтат уст үе давхраас тогтвортой үргэлжилдэггүй. Даралтат ус хаагч тогтвортой үе 

давхраас нь нүүрс агуулагч зузаалгийн дор оршиж буй конгломератын уст үе 

давхраасын таазны аргиллитын үе мөн.  

1983-1984 онуудад явуулсан горимын ажиглалтаар түвшингийн хэлбэлзлийн 

амплитуд нь жилийн хэмжээнд хавьгүй бага, ихэнх цооногт хийсэн ажиглалтаар 8- аас 

15 см хэмжээгээр тодорхойлогдож байдгийг цооног 651, 656, 371, 648, 637, 612 оор 

тогтоосон байна  

Газар доорх усны тэжээлийн муж нь ордын хойгуур, баруун урдуур оршдог. 

Үүний гол эх үүсвэр нь хур тунадас болдог. Газар доорх усны хөдөлгөөний гол чиглэл 

нь хойноос ба баруун урдаас хөндийн төв буюу тэнхлэгийн хэсэг рүү чиглэдэг. 

Дээр дурдсан гидрогеологийн нөхцөлийн тодорхойлолт нь Тавантолгойн орд 

газрыг гидрогеологийн ердийн нөхцөлтэй орд газрын бүлэгт оруулж байна. 

Уулын малталт усанд автагдах үеийн гадаргын ус ба зарим уст горизонтын 

оролцооны түвшингийн үнэлгээгээр Тавантолгойн ордын хайгуул хийгдсэн талбайн 

хүрээн дэх төлөвлөгдөж буй ил уурхай байгуулах талбайд байнгын урсгал ус байхгүй. 

Ордын хайгуул хийгдсэн нийт талбайн хэмжээнд хөгжсөн дээд пермийн уст 

комплексийн газар доорх ус л төлөвлөж буй ил уурхайг (усанд автуулахад гол үүрэгтэй) 

байх болно. Эндхийн зүсэлтийн дээд 100 м хүрэх зузаан хэсэгт л усжилтын түвшин 

өндөр байх ба түүнээс доошоо хэмжээ нь хэд дахин багасдаг. 
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Туршилтын шавхалтын өгөгдлөөр, гидрогеологийн тооцооны параметрийг 

гаргаж авсан. Үүнд, илүү усжилт бүхий зүсэлтийн дээд хэсгийн 100м хүртэлх гүнд ус 

дамжуулах итгэлцүүр 15-аас 30 м²/хоног, нэвчүүлэх итгэлцүүр 0.1-0.5 м/хоног хүртэл, 

пьезо-дамжуулах итгэлцүүр n*103-аас n*105 м²/хоног хүртэл байна. Төлөвлөж буй ил 

уурхайд цутган орж болзошгүй усны урсгалын тооцоо гидродинамик аргаар хийгдэх 

болно. Ингэхдээ энэ тооцоонуудыг балансын аргаар шалгаж хийх ба усны тэжээлийн эх 

ундарга нь нарийн тогтоогдоогүй. 

Орж ирэх усны урсгалын тооцоог хийхдээ төлөвлөж буй ил уурхайд эргэн 

тойрондоо нэвчилтийн схем үүсгэх 20м радиустай “том худаг” хэмээн авч үзсэн. Ил 

уурхай руу урсан орох газар доорх ус нь дээд пермийн настай нүүрс агуулагч зузаалгатай 

холбоотой байх юм.  

Ил уурхайг барьж ашиглалтад оруулах явцад үйлдвэрлэлийн ач холбогдолтой 

нүүрс агуулагч зузаалгийн даралтат усыг нээн илрүүлэх болно. Орд газрын хойд, зүүн 

ба урд захын хэсэгт өрөмдсөн хайгуулын цооногт бараан саарал аргиллит болон нягт 

цементлэгдсэн конгломератаас бүрдсэн ус үл нэвтрүүлэгч зузаалаг илэрч байна /№700, 

730, 662 ба бусад цооног/. Сорьцлолтын үр дүнд, нягт цементлэгдсэн конгломерат 

практикийн хувьд усгүй учраас энэ талбайг усгүй чулуулаг тархсан талбай гэж үзэх 

боломжтой болж байна. 

Төслийн ил уурхай руу орж ирэх усны магадлалтай урсгалын тооцоог 

олборлолтын эхэн үе шатанд 100м гүнд, түүнчлэн тэргүүн ээлжийн ашиглалтын үед 

IVАБ, III-IVАБ давхраасыг 220-320м–ийн гүнд олборлох, хөрс хуулах ажлыг тохируулан 

хийж байна. Тооцоо хийхэд (4) тоот бүтээлд дурдагдсан томъёо (1) хэрэглэгддэг. Үүнд: 

Q= (Km * Hд * Qr)/(I + 0.365 * Qr * lgR/100m), (1) 

Энд: /I/ Qr – Шүүрэлтийн зарлагын өгөгдсөн утга, тодруулбал үйлчилж байгаа 

даралт ба Шүүрэлтийн итгэлцүүр нэгтэй тэнцсэн тохиолдолд зарлагын утга: Q2=f * 

(ro/м); 

К    -  шүүрэлтийн итгэлцүүр, м/хоног, 

Кm -  усны дамжуулах чанарын итгэлцүүр, м²/хоног 

м   - ус тээгчийн зузаан, м 

S   - түвшин бууралт, м 

Hд - олборлох талбайн уланд доорх үйлчилж буй даралт, м, 

R  - өгөгдсөн нөлөөллийн радиус, м 

B  - ил уурхайн урт, м 
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Усны динамик түвшин нь уст үе давхраасын таазнаас намгүй байгаа тохиолдолд 

R-ийн утгыг Е.Е. Керкисийн томъёогоор олж болно. Үүнд: 

 R (lgR-lgro) = (1.36 * e * Scp)/J; 

 Үүнд: ro – ил уурхайн радиус, м 

e - 1.3 ÷ 4.0 хүртэлх итгэлцүүр нь нөлөөллийн радиусын тэжээлийн радиустай 

хандах хандлагыг тодорхойлно. 

 Scp – түвшийн бууралт, м  

 J  - байгалийн нөхцөл дэх газар доорх усны пьезометрийн гадаргын налуу.  

Ашиглалтын талбай зөв бус хэлбэртэй байвал /уртыг нь өргөнтэй харьцуулахад 

3-аас ихгүй/, өгөгдсөн радиусыг дараах томъёогоор олдог. Үүнд: 

r = √(F/π), энд: 

F – ил уурхайн талбай, м² 

Олборлох үйл ажиллагаа дээд цэгтээ хүрсэн үед ил уурхайн талбай руу цутган 

орох боломжтой усны хамгийн дээд хэмжээг тооцоолохын тулд томъёо (3)-ыг хэрэглэнэ. 

Үүнд: 

Q= (πKH2) / (ln Rn/ro), энд: 

Q  - ил уурхайд орж ирэх магадлалтай усны хэмжээ /величина/, м³/хоног, 

K  - Шүүрэлтийн итгэлцүүр, м/ хоног, 

H  - ус агуулдаг чулуулгийн жигнэсэн дундаж зузаан, м 

Rn – дараах томъёогоор бодогдсон тэжээлийн радиус:  

Rn= 1.5√(a * T); үүнд: 

а  - пьезо-дамжуулах чадварын итгэлцүүр, м²/хоног, 

T  - нөөцийг олборлоход зайлшгүй хэрэгтэй хугацаа, 24 цаг, 

rо - ил уурхайн өгөгдсөн радиус, м 

Дээд пермийн хурдасны уст комплексийн гидрогеологийн тооцооны параметрийг 

турших шавхалтын өгөгдлийг боловсруулсны үр дүнд гаргаж авсан. Орд газрын талбай 

дахь шүүрэлтийн итгэлцүүрийн утга үл ялих хэмжээгээр өөрчлөгддөг ба үнэн хэрэгтээ 

ганц зэргээр илэрхийлэгдэнэ. Орд газрын талбайн хүрээн дэх нэг маягаар тоноглогдсон 

цооногуудаас авсан гидрогеологийн параметр хоорондоо сайн таарч байгаа нь эдгээрийн 

бодиттой байгааг гэрчилдэг. 

Босоо зүсэлтэд шүүрэлтийн итгэлцүүрийн өгөгдөл 0.09-өөс 0.39 м/хоног 

хэмжээнд өөрчлөгддөг. Эдгээрийн хамгийн дээд утга нь зүсэлтийн дээд хэсгийн 100м 

хүртэл гүнд хамаарах бөгөөд хамгийн бага утга нь дунд ба доод хэсэгт хамаатай. Усжсан 
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үйлдвэрлэлийн ач холбогдолтой нүүрс агуулагч зузаалгийн хувьд шүүрэлтийн 

итгэлцүүрийн жигнэсэн дундаж утга 0.18м/хоног болдог /А. Чулуундорж 1984 он/. 

Гидрогеологийн параметрийн тооцооны үр дүн хүснэгт 7.3, хавсралт 22 үзүүллээ.  

Пьезо-дамжуулах чадварын итгэлцүүрийн жигнэсэн дундаж утга 1.19*104 

м²/хоног юм. 

Пьезо-дамжуулах чадварын итгэлцүүрийн тооцоо /1983 он/ 

Хүснэгт №7.3 

Цооног 

№ 

Өнцгийн 

итгэлцүүр, 

с=(S2-S1)/(lgt1-

lgt2) 

Анхдагч 

ординат 

А 

Ус 

дамжуулалт, 

Km, м²/хоног 

Цооног 

ундарга, 

Q, 

м3/хоног 

Lga=2lgr-

0.35+A/c 

Пьезо-

дамжуулах 

итгэлцүүр, 

а= м²/хоног 

713 

713 

713 

713 

709 

709 

710 

707 

 

14,16 

10,88 

0,26 

0,35 

0,56 

27,6 

5,95 

2,7 

 

33,5 

28,2 

-0,41 

-0,32 

-0,92 

58,5 

11,2 

12,5 

2,32 

3,02 

130,5 

94,0 

19,5 

0,4 

2,39 

9,9 

179,7 

179,7 

185,76 

185,76 

60,48 

60,48 

77,76 

146,8 

-0,59 

-0,35 

0,08 

1,08 

0,65 

0,14 

-1,07 

1,67 

2,78*102 

6,34*102 

1.72*103 

1,72*104 

6,43*103 

1,01*103 

1,22*102 

6,73*104 

1,19*104 

 

Ил уурхайн усжилтад дээд пермийн хурдсын газар доорх усны комплексээс гадна 

ус хураах талбайгаас уурхай руу цутган орох аадар бороо (үер)-ны ус, ил уурхайд шууд 

орох хур тунадас зэрэг гадаргын ус их үүрэгтэй. Энэхүү усыг тооцоолохын тулд хур 

тунадас, аадар бороогоор орох усны дээд хэмжээг тооцоолон гаргана. Эдгээрийн тоо 

хэмжээг тодорхойлохдоо ил уурхайн талбайн болон хамгийн ойр буюу Даланзадгад 

хотод байрладаг цаг уурын станцын өгөгдлийг ашиглан энгийн аргаар тооцоолно. Үүнд 

мөн орж байгаа тундасаны шүүрэлтийн хэсгийг харгалзана.  

 

7.3 Ил уурхайд орж ирэх магадлал бүхий усны цутгалын тооцоо 

Тавантолгойн орд газрын коксжих ба энергийн нүүрсний олборлолт явуулахдаа 

220м хүртэл гүнд ил аргаар явуулахаар төлөвлөж байна. Ил уурхайн урт нь 5.6 км, өргөн 

нь 2-оос 3.5 км-т хэлбэлзэж, дунджаар 2.7 км байна. Нийт талбай 14 км² газрыг хамаарна. 
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 “Тавантолгойн ордын уул техникийн нөхцөл, эдийн засгийн үнэлгээ” хэсэгт 

ашиглалтын хугацааг тооцож оруулсан.  

• Цанхийн хэсэгт 100 жил: Үүний эхний 30-60 жилд эдийн засгийн засгийн үр 

ашигтай нөөцийг ашиглах үеийн 

• Бортээгийн хэсэг – 330 жил 

Үүний эхний 100 жилд эдийн засгийн засгийн үр ашигтай нөөцийг ашиглах үеийн 

• Оорцогийн хэсэг – 90 жил 

Үүний эхний 40 жилд эдийн засгийн засгийн үр ашигтай нөөцийг ашиглах үед 

 

Олборлолт хийх үед ил уурхайд орох усны цутгал нь дээд пермийн хурдаст 

хамаарагдах газрын доорх ус, богино хугацааны аадар бороо маягаар ил уурхайн талбайн 

хүрээнд орох хур тунадас гэсэн хоёр эх үүсвэрээс бүрдэх болно: 

 

А. Газар доорх усаар үүсэх усны цутгал 

Гол тооцооны параметрийн сонголт. Ил уурхайд орох усны цутгалыг 

тооцоолохдоо уст комплексийн дараах гидрогеологийн параметрийг авахаар тогтов: 

K   - Шүүрэлтийн итгэлцүүр 0.18 м/хоног, 

M  - уст горизонтын зузаан 100м –ийн гүн хүртэл, 51м, 320м-ийн гүн 39м хүртэл 

m – ус дамжуулах итгэлцүүр 9.18-16.2 м²/хоног, 

a - пьезодамжуулалтын итгэлцүүр 1.19* 104 м²/хоног. 

Хоногийн хугацаанд орох тунадасны дээд хэмжээ 2.5 мм байна.  

Ил уурхай руу орох нийт усны цутгал нь байгалийн ба уул-техникийн олон хүчин 

зүйлээс шалтгаалдаг. Орд газрын байгалийн нөхцөл гол үүрэгтэй ба энэ нь чулуулгийн 

байршлын шинж чанар ба онцлог, уст горизонтын хил заагийн нөхцөл, тэдгээрийн 

хоорондын харилцан холбоо г.м-ээс хамаарна. 

Цанхийн эхний ээлжид ашиглах хэсгийн ил уурхай руу орж ирэх усны дээд 

хэмжээг хэд хэдэн хувилбараар авч үзлээ. Усны цутгалыг тооцоолоход гидрогеологийн 

параметрийн дараах утгыг авч байна (Хүснэгт 7.4) 
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Усны цутгалын параметр 

Хүснэгт №7.4 

Уурхайн 

гүн,м 
r o,м m,м r o/m Qr e Scp J Hд,м 

R(lgR

-lg ro) 
R,м В,м 

100 м 

хүртэл 

2111 51.0 41.0 16.5 2 50 0.007 60 19400 25000 5600 

 

Цооног 330-646 хэсэг дэх гадаргуугийн налуу 0.007 м байна. Цифрийн утгыг (1) 

томъёонд оруулна.   

Нүүрсний III- IVАБ давхраасын хувьд хайгуулын I-VIII шугамын хооронд /ил 

уурхайн талбай 14.0 км²/, ил уурхайн гүн 100м хүрэх тохиолдолд усны орж ирэх цутгал:  

Q   = (K * m * Hд * Qr)/(I + 0.365 * Qr * lgR/100m) = 

= (0.18*51* 60 * 16.5)/(1+0.365 * 16.5 * lg25000/100*51= 

= 9088.2/5.15 = 1764.69 м3/хоног = 20.42 литр/секунд (1) болно.   

Орж ирэх усны цутгалын тооцоог том цооногийн аргаар тооцоолоход дараах 

томъёог хэрэглэнэ (2). Үүнд: 

Q= (2.73 * K * m * S) / (lgRn - lgro), (2) 

Энд:  

Rn - усны тэжээгдлийн радиус, метрээр, үүнийг доорх томъёогоор гаргаж авдаг. 

Үүнд: 

Rn = 1.5 √(a * T) = 1.5  √(1.19 * 104 * 16790) = 21202 м болно. 

ro - ил уурхайн өгөгдсөн радиус, метрээр, үүнийг үүнийг доорх томъёогоор гаргаж 

авдаг. Үүнд: 

ro = √(F/π) = √(14000000/3.14) = 2111 м;  

Ил уурхайн гүн 100 м байхад усны цутгал  нь: 

Q= (2.73 * K * m * S) / (lgRn - lgro) =  

= (2.73 * 0.18 * 51 * 50) / (lg21202-lg2111) =  

= 1253.1 м3/хоног = 14.5 л/с байна.  

Нүүрс олборлолтын мөргөцөг хамгийн доод гүнд хүрч, өөрөөр хэлбэл ил уурхайн 

гүн 320м хүрэхэд уурхайд орж ирэх усны урсгал хамгийн их хэмжээнд хүрнэ. Энэхүү 

тохиолдолд усны цутгалын тооцоог дараах томъёогоор бодно /3/. Үүнд  

Q= π * О * H2 / ln Rn/ ro = 3.14*0.18*902/ln 21202/2111 = 1990.5 м3/хоног =23.04 л/с;  
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Хүснэгт 7.5-д, өөр өөр аргаар гаргаж авсан усны цутгалын хэмжээг харьцуулсан 

байна.   

Усны цутгалын хувилбар тооцоо 

Хүснэгт №7.5 

Уурхайн 

гүн, м 

1-р томъёоны 

тооцоо /1/ 

2-р томъёоны 

тооцоо /2/ 

Орж ирэх усны 

дундаж 

Орж ирэх усны 

дээд хэмжээ, 3-р 

томъёоны тооцоо 

/3/ 

100 1764,69м3/хоног 

20,42 л/с 

 

1253,1 

м3/хоног 

14,5 л/с 

1508,89м3/хоног 

17,46 л/с 

1764,69м3/хоног 

20,42 л/с 

320 - - - 1990,5м3/хоног 

23,04 л/с 

 

Янз бүрийн томъёог ашиглаж уурхайд орж ирэх усны цутгалын дээд хэмжээг 

тодорхойлох энэхүү тооцооны эцсийн үр дүн хоорондоо сайн нийцэж байгааг гэрчилнэ. 

Ийм маягаар газар доорх уснаас ил уурхай руу орж ирэх усны цутгалын дээд хэмжээ 

1990.5 м³/хоног буюу 23.04л/с байж болох юм. Ордыг олборлох үйлдвэрлэлийн төсөл 

зохиох, ил уурхайг усжилтаас хамгаалах арга хэмжээ боловсруулах, түүнчлэн эврээх үр 

дүнтэй систем сонгохдоо орж ирэх усны цутгалын урьдчилсан тооцооны үр дүнг 

зайлшгүй ашиглах ёстой.  

Олборлолтын эхний үед ил уурхай руу цутгах ус нь уст комплексийн статик 

нөөцөөс ундрах болно. Ил уурхайн хэсэг дэх уст горизонтын усны байгалийн ердийн 

зарцуулалтыг доорх томъёогоор олж болно. Үүнд: 

Q=B*K*m *J, энд: 

B-Уст горизонтын өргөн 5600 м байна,  

m-Уст горизонтын зузаан 90 м байна,  

K- Шүүрэлтийн коэффициент 0.18м/хоног байна,  

J- Газар доорх усны түвшиний налуу, 

J = (1525.4-1508.19)/2420=0.007, (цооног 330-с цооног 646-руу) 

Мэдэгдэж байгаа утгыг томъёонд оруулбал: 

Q = 5600 * 0.18 * 90 * 0.007 = 635 м³/хоног болно. 

Нүүрсний орд газрын хэсэгт уст горизонтын статик нөөцийг олохдоо: 
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Ve = F * m * γ,  

энд: 

F – уст горизонтын тархалтын талбай, 14 км², 

m – уст горизонтын дундаж зузаан, 90м, 

γ – Н.Биндерманы санал болгосны дагуух чулуулгийн ус өгөмж утга нь 0.05.  

Эдгээр утгыг томъёонд орлуулбал:  

Ve = 14000000 * 90 * 0.05 = 63 000 000 байна. 

Хур тунадсаас уст горизонт руу нэвчин орох усны хэмжээг барагцаалан олоход: 

Qе =F * Ao * r, 

Энд: 

F   - уст горизонтын тархалтын талбай, 14 км², 

Ao – жилд орох  хур тунадасны дундаж хэмжээ 131.2 мм (Хүснэгт 7.6- г үз),  

r  - хур тунадасны шүүрэлтийн итгэлцүүр, 0.1, 

Эдгээр утгыг томъёонд орлуулбал: 

 Qе = F * Ao * r = 14000000 * 0.1312 * 0.1 = 183680 м³ болно. 

Газар доорх усны ордын ашиглалтын нөөцийг дараах томъёогоор олно. Үүнд: 

Qэ = a * Ve / t, 

Энд: 

а- усны нөөц ашиглалтын итгэлцүүр, 0.5 (a=0.3-0.5 байдаг), 

t – ашиглалтын хугацаа, 46 жил буюу 16790 хоног, 

Ve - уст горизонтын статик нөөц, 

Эдгээр утгыг томъёонд орлуулбал:  

Q= 0.5 * 63000000 / 16790 = 1876 м³/хоног, эсвэл 21.7 л/с болно. 

Тавантолгойн ордын усжилт буюу усанд автагдах нөхцөлд хийсэн 

гидродинамикийн дүн шинжилгээ нь ил уурхайн талбай дахь усанд автагдах талаарх 

усны балансад газар доорх усны статик нөөц шийдвэрлэх үүрэгтэйг харуулж байна. Ийм 

учраас хөрс хуулалт болон нөөц олборлолтын эхний шатанд уурхайд орж ирэх усны 

цутгал хамгийн дээд хэмжээнд байх бөгөөд цаашдаа аажмаар багасах болно. 

б, Хур тундасаас үүсэх усны цутгал 

Ил уурхай руу орох нийт усны цутгалын тухай асуудлыг авч хэлэлцэхдээ, 

гадаргуугийн усны оролцоог зайлшгүй тооцох хэрэгтэй байдаг. Ордын хэсэгт 

гадаргуугийн урсгал ус байхгүй боловч, орд газар өөрөө ус хуримтлалын бүх талбайгаас 

борооны ус сайраар урсаж ирэх хөндийн нам дор хэсэгт оршдог. Ийм үед нуурын сав 
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болон хотгор рельеф дэх бусад нам дор газар усаар дүүрдэг. Энэ бүгд хур тунадсаар орж 

ирэх гадаргуугийн нэмэлт усыг зайлшгүй тооцоолоход хүргэж байна. 

Ус хуримтлуулагч талбайгаас урсаж ирэх гадаргуугийн усыг ордын орчинд 

байгуулах суваг шуудуугаар дамжуулан ил уурхайн талбайгаас зайлуулах замаар 

олборлолтын үед цутган ирэх усны тоо хэмжээг эрс бууруулж болох юм.  

Орд газрын дүүрэгт орох хур тунадасны тархалт жигд биш, дийлэнх хэсэг нь /70-

80%/ зуны адагт /7-8-р сард/ ордог бөгөөд хүчтэй аадар буух нь гадаргын усыг үерийн 

аюулын хэмжээнд хүргэдэг. Ийм маягаар ил уурхайд урсаж ирэх усны хэмжээг 

тооцоолохдоо хоногт орох тунадасны хамгийн дээд хэмжээний утгаар гүйцэтгэдэг.  

Даланзадгадын цаг уурын станцийн олон жилийн ажиглалтын мэдээгээр, 

тунадасны хоногийн хамгийн их хэмжээ нь 8-р сард тохиолдох бөгөөд 2.5 мм хүрдэг 

/Хүснэгт 7.6 –г үзнэ үү/.  

Хур тундасаар урсаж ирэх усны хүлээгдэж буй цутгалын тооцоо. Аадар борооны 

улмаас үүсэх урсгал усны хамгийн их цутгалын хэмжээг дараах томъёогоор бодож 

гаргадаг. Үүнд: 

Q= W/t,  

W - 24 цагт ил уурхайд орох усны хэмжээг дараах томъёогоор олдог: 

W = F * h1 * n, 

Энд: 

F   - Ил уурхайн талбай, м² 

h1 - Хоногт орох тунадасны хэмжээ нь үеийн өндрөөр илэрхийлэгдэнэ, м, 

n - Ил уурхайн дотоод цутгалын коэффициент нь бороо, аадар бороо хэлбэрээр 

ил уурхайн талбайд орох усны тоо хэмжээгээр илэрхийлэгдэнэ. Энэ коэффициент 

0.6-0.7 байдаг, харин үүссэн дотоод нуралт дээр ажиллах үед 0.4-0.6 байна. Энд 

n=0.4 хэмээн авав. 
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Хур тунадасны сарын дундаж хэмжээ /Даланзадгадын цаг уурын станцын өгөгдлөөр/ 

Хүснэгт №7.6 

Жил 

Сар Жилийн 

тунадасны 

хэмжээ, 

мм I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1970 1.1 0.5 2.2 9.0 7.9 8.4 6.6 27.8 29.3 0.2 0.5 0.0 93.5 

1971 1.3 0.1 1.4 0.0 10.6 26.2 28.8 59.6 3.8 0.1 4.3 0.9 137.1 

1972 3.6 0.6 1.2 0.3 9.1 28.5 1.9 6.4 5.6 3.4 6.4 0.1 67.1 

1973 3.5 0.6 5.1 0.2 23.8 13.3 13.1 22.3 16.7 1.7 0.7 2.4 153.4 

1974 0.0 1.1 1.7 1.1 13.7 29.6 44.4 26.4 2.2 3.8 0.0 1.8 125.8 

1975 0.0 0.6 0.4 3.4 6.1 4.5 4.5 17.6 4.9 0.0 0.0 0.2 142.2 

1976 0.0 0.9 2.1 13.4 1.7 21.0 21.0 33.8 7.0 1.0 0.4 1.3 108.5 

1977 1.5 7.0 3.0 0.5 30.0 77.5 69.9 17.9 21.2 5.3 1.7 0.2 235.7 

1978 3.0 2.1 1.8 1.0 10.1 1.3 32.8 24.5 0.5 0.9 0.1 0.0 78.1 

1979 2.5 1.0 1.0 Х.0 0.4 71.4 44.1 32.2 9 1.2 5.4 0.0 168.3 

1980 Х.0 Х.0 1.6 15.1 28.4 15.2 5.5 76.5 Х.0 1.9 2.9 1.1 148.2 

1981 2.2 0.2 7.4 Х.0 9.0 14.6 29.3 39.9 5.3 10.1 4.6 1.3 121.9 

1982 0.2 1.0 0.1 2.3 2.2 6.4 20.6 29 8.3 1.1 1.9 5.1 77.4 

1983 3.4 0.6 3.8 5.2 3.3 19.6 54.6 50.2 31 39.1 1.5 0.2 213.5 

1985 0.2 0.7 1.9 10.8 1.0 6.3 36.7 8.5 19 - 3.1 0.3 95.7 

1986 1.9 2.5 5.2 1.2 0.8 9.1 46.1 14.9 37 6.2 3.3 4.1 133.3 

Дундаж 1970-

1986 он                     131.2  

 

Ил уурхайн хэмжээ дээд цэгтээ хүрэхэд /F=14км² эсвэл 14 000 000 м²/ аадар борооны 

улмаас үүсэх усны цутгал: 

Q = 14*106 * 0.4 * 0.0025 / 24 = 583.33 м3/ц = 164 л/с болно. 

Хийгдсэн тооцооноос үзэхэд аадар борооны хур тунадасны хэмжээ ил уурхайн 

олборлолтод хүндрэл учруулж болзошгүйг харуулж байна. Ил уурхайг аадрын уснаас 

хамгаалахын тулд тусгайлан уулан дээр суваг татах ёстой. Ил уурхайн хүрээнд шууд 

буух аадрын усыг насос хөөргөөр шавхан гаргахын тулд ашиглах усан хөөргийн аж 



Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт орших Тавантолгойн чулуун нүүрсний бүлэг ордын Цанхи, Бортээг 
/Өмнөд/, Оорцог /Баруун-Өмнөд/, Ончхараат /Зүүн/, Бортолгой, Ухаахудагийн баруун хэсгийн MV-016881, MV-

016882, MV-016883, MV-011943, MV-011953, MV-011954, MV-011955, MV-011956 тоот тусгай зөвшөөрлийн талбайд 
хамаарах нөөцийн тооцооны нэгтгэл тайлан 

 

70 
 

ахуйн хүчин чадлыг орох аадар, бороо болон газар доорх усны дээд хэмжээг харгалзан 

тооцоолох хэрэгтэй байдаг. 

Уурхайн ус таталтанд шаардагдах тоног төхөөрөмж ба ажлын хэмжээг 

тодорхойлон хүснэгт  7.7-д  үзүүлэв. 

Уурхайн ус таталтанд шаардагдах тоног төхөөрөмж ба ажлын хэмжээ 

Хүснэгт №7.7 

Ашиглалтын 

жилүүд 

Тоног төхөөрөмжийн төрөл 

 ба гүйцэтгэх ажлын нэр 

Тоног төхөөрөмжийн  

тоо ба ажлын хэмжээ 

Ашиглалтын өмнө 

Насос ЦНС-105 4 

Ус дамжуулах хоолой, ǿ200мм  2000м 

Шимт хөрс хуулах  13300 м3  

Далан барьж усан байгуулах  771000 м3  

4-р жил 

Ус таталтын цооног өрөмдөх 13ш (975м) 

Насос ЭЦВ8-16-145  13ш  

Ус дамжуулах хоолой 

(дулаалгатай),ǿ200мм  
3110м 

5-10-р жил 

Ус таталтын цооног өрөмдөх 15ш (2850м) 

Насос ЭЦВ 15ш  

Ус дамжуулах хоолой 

(дулаалгатай), ǿ200мм  
7210м 

11-15-р жил 

Ус таталтын цооног өрөмдөх 12ш (2760м) 

Насос ЭЦВ 12ш 

Ус дамжуулах хоолой 

(дулаалгатай), ǿ200мм  
3070м 

16-20-р жил 

Ус таталтын цооног өрөмдөх 5ш (1300м) 

Насос ЭЦВ 5ш 

Ус дамжуулах хоолой 

(дулаалгатай), ǿ200мм  
1280м 

21-25-р жил 

Ус таталтын цооног өрөмдөх 1ш (260м) 

Насос ЭЦВ 1ш 

Ус дамжуулах хоолой 

(дулаалгатай), ǿ200мм  
4820м 
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7.4 Ордын газар доорх усны химийн найрлага 

Тавантолгойн ордын газар доорх ус нь давслаг, эрдэсжилт нь 2.3-аас 9.0 г/л 

хүртэл хэлбэлздэг /хавсралт 22-ыг үзнэ үү/. Усан дахь гол бүрэлдэхүүний агуулга нь 

дараах хүрээнд хэлбэлздэг: гидрокарбонат 400-1870, ихэнхдээ 670- 1130 мг/л, хлорид 

380-2510, ихэнхдээ 500-980 мг/л, сульфат 750-2750 мг/л, ихэнхдээ 1000-1500 мг/л, натри 

ба калий 750-2750 ихэнхдээ 900-1400 мг/л, кальци 18-190, голдуу 40-100 мг/л, магний 

40-130 –аас 210 мг/л байна. Нийт хатуулаг нь 6.5-65.1 мг*экв/л, ихэнхидээ 6.5-18.3 

мг*экв/л байдаг.  

Усан дахь устөрөгчийн ионы концентраци нь /pH/ голдуу 7.2-7.8 байдаг боловч, 

сул шүлтлэг рН-ийн агуулга нь 8.0-8.6 хүрэх ус дайралддаг /Цооног 576, 636, 592, 706, 

710 /. 

Химийн найрлагаар, ус нь сульфат-хлорид ба хлорид-сульфат II төрөлд /О.А. 

Алехиныхаар/ хамаарагдана. Газар доорх усны бактериологийн шинж чанар 

судлагдаагүй. Чанарын хувьд, дээд пермийн хурдсын газар доорх ус ГОСТ 2874-82- ийн 

ундны усны шаардлагыг хангахгүй байна. Эндхийн усны чанарын тухай асуудлыг 

хэрэглэгчтэй тохиролцсоны үндсэн дээр зөвхөн техникийн зорилгоор хэрэглэж болно. 

Ил уурхайн талбайг хатаах ажил нь байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй. 

Талбайн газар доорх ус бетонд нөлөөлөх чанарын үнэлгээ. Төлөвлөж буй ил 

уурхайн талбайд тархсан газар доорх усны чанарын үнэлгээ нь Н-114-54 

/”гидротехникийн бетон”/ техникийн нөхцөл, норм болон СН- 241-63 /”орчин нөхцөл 

болох усны идэмхий чанар ба норм”/ зэрэг зааврын дагуу хийгддэг. Усны сорьцын 

химийн анализын үр дүн хавсралт 22-д өгөгдсөн байна.  

Инженер геологийн лавлахын хүснэгт 23, 24-д өгөгдсөн усны идэмхий чанарын 

норм, хавсралт 22-т өгөгдсөн усны сорьцын химийн анализын өгөгдлөөр ил уурхайн 

хэсэгт тархсан газар доорх усны идэмхий чанарын бетонд үзүүлэх нөлөөг дүгнэе. 

1. Газар доорх ус нь шүлтгүйжүүлэх идэмхий шинж чанаргүй. Ил уурхайн 

хэсгийн цооног 710, 709 цооногоос авсан усны сорьцын химийн шинжилгээгээр 

НСО3 -ын агуулга 11.1-ээс 23 мг*экв/л хүртэл өөрчлөгддөг нь нормчлогдсон 

утгаас давдаг.  

2. Газар доорх ус нь хүчлийн идэмхий чанаргүй, учир нь рН –ийн утга нь, химийн 

шинжилгээгээр цооног 713-д 7.2, цооног 709, 710-д 8.1 болон өөрчлөгддөг бол, 

нормчлогдсон рН –ийн утга нь 5.2 байдаг. 
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3. Газар доорх ус нь портланд цементээр бэлдсэн бетонд хүчтэй идэмхий шинж 

чанартай. Усны сорьцын химийн анализаар SO²-
4 -ийн агуулга цооног 709-д 

706мг/л байснаа цооног 713-д 4259 мг/л хүртэл өөрчлөгдөж байдаг. 

4. Усны сорьцын химийн анализын үр дүн Mg+²-ийн агуулга цооног 709-д 68 мг/л, 

цооног 713-д 282.7 мг/л хүртэл хэлбэлзэж, хэсгийн хэмжээнд дунджаар 152.9 мг/л 

өөрөөр хэлбэл газар доорх ус нь магнийн идэмхийлэлгүй байгааг үзүүлж байна. 

Тавантолгойн ордын хүрээнд тархсан газар доорх ус нь портланд цементээр хийгдсэн 

бетон ба төмөр бетон байгууламжид маш хүчтэй идэмхий нөлөөлөл үзүүлэх болно. 

Түүнээс гадна, газар доорх усны хлорид ба сульфатын өндөр агуулга нь төмөр ба хөнгөн 

цагаанаар хийгдсэн /СНИП II -28-73/ төхөөрөмжийн хэсгүүд дээр зэврүүлэх нөлөө 

үзүүлэх болно. 
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VIII. АШИГТ МАЛТМАЛЫН БАЯЛАГ, ОРДЫН НӨӨЦИЙН ТООЦОО 

Тавантолгойн ордын Цанхи, Бортээг (Өмнөд), Оорцог (баруун өмнөд), Ончхараат 

(зүүн), Бортолгой, Ухаахудагийн баруун хэсгийн MV-016881, MV-016882, MV-016883, 

MV-011943, MV-011953, MV-011954, MV-011955, MV-011956 тоот тусгай зөвшөөрлийн 

талбайн нөөцийн үр дүнгийн нэгтгэл тайланг боловсруулахдаа эрэл-үнэлгээ, 

урьдчилсан, нарийвчилсан болон ашиглалтын хайгуулын геологийн зүсэлтүүд, нөөцийн 

тооцооны дэвсгэр зураг, чанарын үзүүлэлт, нүүрсний давхраасуудын бүтцийн зургийг 

бүрэн ашиглаж гүйцэтгэсэн. 

8.1 Нөөцийн жишиг үзүүлэлт 

Тавантолгойн коксжих нүүрсний ордыг ашиглахад боловсруулсан техник эдийн засгийн 

жишиг үзүүлэлтийг доорх байдлаар авлаа. 

    1. Нүүрсний давхраасын хамгийн бага зузаан 0.6м. 

    2. Нүүрсний давхраас агуулагдах чулууны үеийн хамгийн их зузаан 0.5м 

   3. Коксжих нүүрсний хамгийн бага үнслэг чулууны үетэй нөхцөлд 25%. 

   4. Эрчим хүчний нүүрсний хамгийн их үнслэг 40% байна. 

8.2 Нөөц бодсон аргачлал, блокийн талбай 

Талбайн нөөцийг эрэл-үнэлгээ, урьдчилсан, нарийвчилсан болон ашиглалтын 

хайгуулын үр дүнг нэгтгэх замаар блокийн аргаар дараах аргачлалын дагуу гүйцэтгэсэн. 

Нүүрсний давхраасын суурь зургийг М1:2000 M1:5000 масштабаар зохиосны дараа 

хайгуулын шугамуудыг дайруулан 1500, 1400, 1300, 1200, 900м-ийн үнэмлэхүй түвшин 

болон өгөршил, исэлдэлтийн ижлийн шугамыг татаж, улмаар тухайн талбайд байгаа 

хагарлын холболтуудыг хийснээр талбайн блокуудыг үүсгэнэ. 

 Блокийн жинхэнэ талбай нь Sж = Sх * secα 

Sж – жинхэнэ талбай, (м2) Sх – харагдах талбай, (м2) secα - секансын утга, (α0 ) 

Блокийн нөөц нь жинхэнэ талбайг жинхэнэ зузаанаар үржүүлж дараа нь нүүрсний 

эзлэхүүн жингээр үржүүлсэнтэй тэнцдэг. Дараах томъёотой танилцана уу  
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Зураг 8.1. Блокийн жинхэнэ талбай тооцох томъёо 

S2 = 𝑆1 ∗
1

𝐶𝑜𝑠𝛼
 

S1= Блокийн проекцын талбай, м2 

S2= Блокийн жинхэнэ талбай, м2 

Талбайн 1200 түвшинээс дооших нөөцийн үр дүнгийн нэгтгэлийг тооцохдоо бүх 

үе шатны геологи-хайгуулын ажлуудаар тогтоогдсон 1500-900 метрийн түвшинээр 

харуулсан нөөцийн блокуудын 1:5000-с 1:2000 хүртэлх масштабын дэвсгэр зургууд, 

нүүрсний давхраасуудыг харуулсан 1:100 масштабтай структурын багануудыг ашиглаж, 

топо суурийг UTM координатын системд оруулж, Arc GIS болон Auto CAD, Map Info, 

Micromine програмууд дээр гүйцэтгэж ажилласан. Харин Ухаахудагийн баруун хэсгийн 

нөөцийг 2011 онд “Энержи Ресурс” ХХК-тай байгуулсан нөөц зөвшилцөлийн актаар 

авлаа. Боть - 4 Хавсралт материал - 10 

8.3 Нөөцийн блокийн хил хязгаар 

Нүүрсний орд, илрэлийн газрын гадаргууд илэрсэн нүүрсний гарш нь блокийн 

анхны хил нь болдог бөгөөд хайгуулын шугамууд дээр тогтоогдсон өгөршил, исэлдлийн 

гүн нь нөөцийн тооцооны дэвсгэр зурагт бууснаар өгөршсөн, исэлдсэн нүүрсний 

блокуудын хилийг гаргана. Нөөцийн блок нь хоёр талаараа хайгуулын үндсэн шугамаар 

хязгаарлагдах ба нөөцийн тооцоонд орж байгаа блок нь хагаралд өртсөн тохиолдолд 

нүүрсний давхраасын өргөгдөж, суусан хэсгээр блокийн хилийг татсан. 

 Шинээр ангилж нөөц тооцсон блокууд  

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн олборлолтод ашиглаж байгаа техникийн хүчин 

чадалд тулгуурлан нөөцийн кондицийг 0.6 метр болгож нарийвчилсан. Өмнөх судлаачид 

нөөц тооцохдоо нөөцийн кондицын үзүүлэлтийг 2 метр авсан учир үүнээс бага зузаантай 

нүүрсний нөөцийг тооцохгүй орхисон байдаг. Тиймээс бидэнд одоогийн техникийн 
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хүчин чадалд тулгуурлан нөөц бодох хамгийн бага зузааныг 0.6 метрээр авч орхигдсон 

нөөцийг тооцож олох шаардлага тулгарсан. Нүүрсний үндсэн давхраасуудыг дагаж 

байрласан 2 метрээс бага зузаантай нүүрсний үе болон нүүрсний үндсэн давхраасын 

нимгэрч 0.6-2 метрийн зузаантай болсон хэсгүүдэд цооногуудын үр дүнд тулгуурлан 

нөөцийг тооцсон.  

Уг хэсгүүдэд нөөц тооцохдоо Уул уурхайн сайдын 2015 оны 09 дүгээр сарын 11-

ний өдрийн тушаалаар батлагдсан “Монгол Улсын ашигт малтмалын баялаг, ордын 

нөөцийн ангилал, заавар”-ийн дагуу нөөцийг тооцсон.  2 метрээс бага зузаантай блокууд 

ихэвчлэн үндсэн давхраасуудын шувтарга хэсгийн нарийсч салаалсан хэсэгт байрлах ба 

эдгээр хэсгүүдэд тооцсон нөөцийн блокуудыг боломжтой (C) зэрэглэлээр авсан. Эдгээр 

блокуудын хуучны блокуудын дугаарын араас үргэлжлүүлэн дугаарласан. Харин үндсэн 

давхраасуудыг дагаж байрласан бага зузаантай дагуул үеүүдэд жишгийн шаардлага 

хангаж тогтвортой үргэлжилсэн хэсгүүд цөөхөн бөгөөд ихэнх хэсэгтээ алаг цоог 

байдлаар тогтсон байдаг. Иймээс эдгээр бага зузаантай нүүрсний үеүдэд нөөцийн блок 

ялгах боломжтой хэсгүүдэд нөөцийн тооцоог хийсэн.  

Ингэснээр уг тайланд 1200-с дээш түвшинд 132 854 546 тонн, 1200-с доош түвшинд 27 

146 173 тонн, нийтдээ 160 000 720 тонн нэмэгдэж байна. 

Нөөцийн дэвсгэр тооцооны дэвсгэр зургуудыг хавсралт зураг 5-1 – 5-138 –с үзнэ үү.  

8.4 Нөөцийн блокийн дундаж үзүүлэлтийн тооцоо 

Нүүрсний давхраасын блокийн чанарын дундаж үзүүлэлтийг тодорхойлохдоо 

дээжийг ижил интервалаар авсан тохиолдолд арифметик дунджаар, харин дээжлэлтийн 

интервал ижил биш үед дээжийн интервалын уртыг чанарын үзүүлэлт тус бүрээр 

үржүүлж, жигнэсэн дунджаар тодорхойлсон.  

Нүүрсний жинхэнэ зузааныг тодорхойлохдоо цооногт огтлогдсон нүүрсний 

харагдах зузааныг түүний уналын өнцгийн косинусийн утгаар үржүүлж тооцсон. 

Нөөцийн блокийг хүрээлсэн бүх цооногуудаас тооцоолон гаргасан зузааныг хооронд нь 

нэмж, тухайн цооногийн тоонд хувааснаар блокийн дундаж зузаан гарна. Доорх 

томъёотой танилцана уу. 

Мб =
M1 + M2 + M3 … . Mn

n
 

Mб-блокийн дундаж зузаан, м 

М1-цооног дээрх зузаан 

n-тухайн блокт хамрагдах цооногийн тоо 
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8.5 Нөөцийн тооцооны үндсэн хүснэгт 

Дээрх байдлаар тооцон гаргасан нөөцийн тооцооны анхдагч үзүүлэлт болох 

блокийн жинхэнэ талбайг (м2) нүүрсний давхраасын жинхэнэ зузаанаар (м) үржүүлэх 

байдлаар нүүрсний давхраасын эзлэхүүнийг (м3) тооцон гаргасан. Эзлэхүүнийг 

нүүрсний эзлэхүүн жингээр (тн/м3) үржүүлэн нүүрсний нөөцийг (тн) гаргана. Нүүрсний 

давхраасын нөөцийг чулууны үе агуулсан ба нүүрсний үе агуулаагүй гэсэн хоёр 

байдлаар тооцсон. 

V=S*m 

M=V*N 

V-давхраасын эзлэхүүн, м3 

S-Блокийн жинхэнэ талбай, м2 

m-Блокийн дундаж зузаан, м 

М-Нүүрсний нөөц, тн 

N-давхраасын эзлэхүүн жин, тн/м3 

8.6 Нөөцийн зэрэглэл 

Цанхи, Бортээгийн (Өмнөд)  давхраасуудын нүүрс нь антрацитаас (А2) коксжин 

тосжих (Ч6) маркт хамрагдаж, нүүрсний давхраасуудын харьцангуй тогтвортой байдал, 

тектоник хагарлын тоо хэмжээ түүний нөлөөллийг харгалзан нүүрсний ордын ангиллын 

зааварчилгаагаар Цанхийн хэсгийг I бүлэг бусад хэсгийг II бүлгийн ордод хамруулсан. 

Ордын нүүрсний давхраасуудын зузаан түүний эзэлж байгаа талбайн хэмжээ, нүүрсний 

чанарыг судалсан байдлыг харгалзан нөөцийн зэрэглэлийг тодорхойллоо. Нөөцийн 

тооцооны ажлын зураг (Хавтас1, хавсралт зургууд)  

Ордын нөөцийг тооцоолж гаргахдаа өмнөх судлаачдын тооцоолсон нөөцийг зэрэг 

ахиулж (А+B→A;  C1→B;  C2→С;  Р1+Р2→Р1) авсан болно. Уул уурхайн сайдын 2015 

оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн тушаалаар батлагдсан “Монгол Улсын ашигт 

малтмалын баялаг, ордын нөөцийн ангилал, заавар”-ын дагуу хайгуулын цооногууд 

хангалтгүй, хагарал эвдрэлд өртсөн болон хайгуулын өрөмдлөгийн цооногт бага 

огтлогдсон нөөцийн блокуудын ихэвчлэн Р1 зэрэглэлээр тооцоолж үнэлгээг өгсөн болно.  

Цооногийн геологи-геофизикийн багана нь хайгуулын ажлын үед өрөмдлөг 

хийсэн бүх цооногуудын босоо зүсэлт 1:200 масштабтайгаар зохиогдсон зураг хийсэн. 

Тус зурган дээр үндсэн 3 багана байна. 

-Нэгт-Цооног өрөмдөж байх үеийн бичиглэл, тоон мэдээллээр үүсгэсэн багана юм.  

-Хоёрт- Цооногт хийсэн геофизикийн каротажийн тайлалтаар хийгдсэн багана. 
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-Гуравт- Дээрх 2 баганыг хооронд нь боловсруулалт хийж, эцсийн байдлаар нөөцийн 

тооцоонд ашиглах тоон мэдээллийг гаргаж авсан юм. 

Хайгуулын шугамын зүсэлт босоо болон хэвтээ масштаб нь 1:2000-аар зохиогдсон. 

Хайгуулын шугамын зүсэлтийг зохиоход цооногуудын байршлын координат, 

өндөршил, цооногийн байрлал буюу гүн, налуугийн өнцөг, азимут, геологи-

геофизикийн баганын зэрэг тулгуур мэдээлэл ашиглагдсан. 

Нүүрсний давхраасын бүтцийн зураг нь 1:100 масштабтай хийгдсэн ба нүүрс огтолсон 

бүх цооногууд дээр зохиогдсон. Тус зургийн зориулалт нь цооног нүүрс огтолсон 

хэсгийг нарийвчлан харуулах ба түүний жинхэнэ зузааныг илтгэнэ. Тухайн зураг дээрээс 

нүүрсний давхраасын нөөцийн тооцоонд ашиглагдах зузааныг тооцон гаргана. Мөн 

шаардлага хангахгүй хэсгийн ялган тооцоход ашиглах ба давхраасын зузааныг цэвэр 

нүүрсний буюу чулууны үе агуулсан гэсэн хоёр байдлаар тооцоолон гаргана. 

Нөөцийн тооцооны дэвсгэр зургийг 1:2000, 1:5000 масштабаар нүүрсний давхраасууд 

дээр зохиосон. Тус зураг нь: 

-Хайгуулын шугам 

-Нүүрсний давхраасуудын гарш 

-Хайгуулын цооногууд 

-Давхраасын хэмжээнд тогтоогдсон хагарал 

-Антиклиналь болон синклиналь атирааны тэнхлэг 

-Хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн хүрээ 

-Нөөцийн А, В, С блокийн хүрээ 

-Цооногт илэрсэн нүүрсний давхраасын зузаан 

-Блокийн дундаж үзүүлэлтүүд (блокийн чулуутай болон цэвэр нүүрсний зузаан, 

үнсжилт) зэргийг харуулсан зураг болон тоон мэдээллээс бүрдсэн зураг юм. Тухайн 

зургийг хайгуулын шугамын зүсэлт болон цооногийн байршил, нүүрсний давхраасын 

байрлал зэргээс хамааран хамрагдах хүрээллийг тогтооно. Нөөцийн тооцооны зураг дээр 

блокуудыг хил хүрээг тогтоох, проекцийн талбайг олох, давхраасын хүрээлэл, 

тархалтын байдал зэргийг тодорхойлно.  

8.7 Нөөцийн тооцооны үр дүн 

Ордын хэмжээнд нүүрсний нөөцийг газрын гадаргаас 600 метр хүртэлх гүнд 

буюу 900-1500 метрийн үнэмлэхүй түвшин хүртэл жишгийн үзүүлэлтийн шаардлагыг 

хангаж байгаа нүүрсний давхраасуудын нийт нөөцийг тооцоолон гаргалаа.  
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Өмнөх судлаачид 1978-1993 онд Тавантолгойн ордод улсын хөрөнгөөр олон 

түвшиний хайгуул судалгааны ажил хийж ордыг хэсэгчилж нүүрсний нөөц баялгийг 

тооцоолж байсан. Тухайн үеийн нөөцийн жишиг үзүүлэлтээр нөөц бодох давхраасын 

хамгийн бага зузааныг 2 метрээр тооцож байсан.  

Тавантолгойн ордын хэсэг бүрийн нөөцийн тооцооны нэгтгэл  

Хүснэгт №8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A  B  C  P1  A+B+C  A+B+C+P1 

 Коксжих 328,079,427   782,945,199       152,778,259       127,771,227      1,263,802,885    1,391,574,113   

 Эрчим хүч 47,129,964     178,834,641       335,312,286       503,768,933      561,276,890       1,065,045,823   

 Нийт 375,209,390   961,779,840       488,090,545       631,540,160      1,825,079,775    2,456,619,936   

 Коксжих 20,861,882     586,226,777       132,390,878       51,626,019        739,479,537       791,105,557      

 Эрчим хүч -                  275,361,434       402,446,849       824,046,992      677,808,282       1,501,855,275   

 Нийт 20,861,882     861,588,210       534,837,727       875,673,012      1,417,287,820    2,292,960,832   

 Коксжих -                  71,827,628         83,413,035         106,706,469      155,240,663       261,947,132      

 Эрчим хүч -                  13,472,827         46,519,315         165,005,713      59,992,142         224,997,855      

 Нийт -                  85,300,455         129,932,350       271,712,181      215,232,805       486,944,986      

 Коксжих -                  80,185,380         264,905,399       215,379,480      345,090,779       560,470,260      

 Эрчим хүч -                  1,074,293           48,516,123         49,381,748        49,590,416         98,972,164        

 Нийт -                  81,259,673         313,421,523       264,761,229      394,681,195       659,442,424      

 Коксжих -                  9,883,693           92,400,983         208,228,004      102,284,676       310,512,680      

 Эрчим хүч -                  567,978              50,073,590         28,370,740        50,641,568         79,012,308        

 Нийт -                  10,451,671         142,474,573       236,598,744      152,926,244       389,524,988      

 Коксжих -                  3,660,910           5,358,180           1,709,420          9,019,090           10,728,510        

 Эрчим хүч -                  1,958,060           4,229,970           5,601,380          6,188,030           11,789,410        

 Нийт -                  5,618,970           9,588,150           7,310,800          15,207,120         22,517,920        

 Коксжих 348,941,309   1,534,729,587    731,246,735       711,420,620      2,614,917,631    3,326,338,251   

 Эрчим хүч 47,129,964     471,269,232       887,098,133       1,576,175,507   1,405,497,329    2,981,672,835   

 Нийт 396,071,272   2,005,998,820    1,618,344,868    2,287,596,126   4,020,414,960    6,308,011,086   

Цэвэр нүүрс 

Хэсгийн нэр  Төрөл 

Нийт

Бортээг 

/Өмнөд/

Оорцог 

/Баруун 

Өмнөд/

Ухаахудаг 

баруун

Ончхараат 

/Зүүн/

Цанхи

Бортолгой
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IX. ТАВАНТОЛГОЙН ОРДЫН УУЛ ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ,  

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

Энэхүү геологийн нөөцийн нэгдсэн тайлангийн уул-техникийн бүлгийг 1990 оны 

Гипрошахт институтын боловсруулсан техник-эдийн засгийн үндэслэл, 2011, 2012 онд 

Норвест корпорацийн боловсруулсан Цанхийн зүүн болон баруун уурхайн техник эдийн 

засгийн үндэслэлүүдэд, цаашдын төлөвлөгөөнд тулгуурлан урьдчилсан байдлаар гаргав.  

Цанхийн баруун уурхайн ТЭЗҮ-ийн 30 жилийн дараах байдлын дэвсгэр зургийг 

хавсралт зураг 9-3-д, зүсэлтүүдийг хавсралт зураг 9-5 – 9-7-д үзүүлэв.  

Цанхийн зүүн уурхайн ТЭЗҮ-ийн 30 жилийн дараах байдлын дэвсгэр зургийг 

хавсралт зураг 9-4-д, зүсэлтүүдийг хавсралт зураг 9-8 – 9-11-д  үзүүлэв.   

 

9.1 Ордын уул техникийн нөхцөл 

9.1.1 Ордыг ил уурхайгаар ашиглах хэсгүүд 

А. Орд газрын эдийн засгийн үр ашигтайгаар ашиглах хэсгүүдэд:  

• Цанхийн хэсэг – А+В+С 

o Гипрошахт институт – Поле 1. 

o 2011-2012 оны ТЭЗҮ - Цанхийн зүүн, Цанхийн баруун хэсэг 

• Бортээг – А+В+С 

o Гипрошахт институт – Поле 6,7. 

• Оорцог – А+В+С 

o Гипрошахт институт – Баруун өмнөд хэсэг 

Б. Эдийн засгийн тодорхой нөхцөлд ашигтай болон урьдчилсан болон 

нарийвчилсан нэмэлт хайгуулын ажил хийх шаардлагатай хэсгүүд: 

• Бортолгой 

• Ончхараат гэсэн хэсгүүдэд хуваагдсан. 

o Гипрошахт институт – Зүүн өмнөд Поле 8,10. 

Дээрхи хэсгүүд нь ерөнхийдөө нүүрсний тогтоц нь ойролцоо байгаа боловч тус бүрчлэн 

ашиглахад тохиромжтой ашиглалтын хэсгүүдийн хил заагуудыг тектоник хагарлын 

нөлөөлөлд өртсөн хэсэг, хөрс хуулалтын их, бага хэмжээ зэргээр нь ангилан  

1 Гипрошахт институтийн ТЭЗҮ-д тусгагдсан (Поле 1 - 8) 
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9.1.2 Үйлдвэрлэлийн нөөцийн тооцоо 

Үйлдвэрлэлийн нөөцийн тооцоонд ашиглалтын үеийн нүүрсний хаягдал болон 

нүүрсний үеийг бохирдуулан хамт авагдах чулуулгийн хэмжээг бохирдол тооцох 

нормын дагуу авч тусгав. Нүүрсийг хаягдал багатай, аль болох иж бүрэн олборлох 

үүднээс хаягдлын зузааныг нормын дунд болон доод утгаар авч тооцоонд хэрэглэв. 

Давхаргуудын тааз, ул болон давхарга хооронд, салаануудын хооронд ихэвчлэн элсэн 

чулуу, алевролит, аргиллит зэрэг чулуулгууд тогтсон бөгөөд чулуулгийн эзлэхүүн жин 

дунджаар 2.5 тн/м3. Гипрошахт институтийн ТЭЗҮ-д ашиглалтын үеийн нүүрсний 

алдагдал бохирдлыг тооцсон 6-7% байдаг.Ашиглалтын үед нормоор дараахь хаягдал, 

бохирдлууд гарна. Үүнд: 

Хаягдлын норм 

- Нүүрсний давхаргын ул болон таазны цэвэрлэгээний үед  - 0.15м 

- Нүүрсний үеийн гаршийн дээд хэсгийг цэвэрлэх үед - 0.10м  

- Чулуулгийн үенцэрийг ангилан ачих үед  - 0.10м 

- Тэсэлгээ хийх үед - 0.25% 

- Нүүрсний тээвэрлэлтийн үед - 0.5% байна. 

Бохирдлын норм 

- Нүүрсний давхаргын ул болон таазны цэвэрлэгээний үед  - 0.10м 

- Нүүрсний үеийн гаршийн дээд хэсгийг цэвэрлэх үед – 0.10м  

- Чулуулгийн үенцэрийг ангилан ачих үед  - 0.10м9.1.3  

Цанхийн хэсэг 

Тус хэсгийн эдийн засгийн үр ашигтай нөөц нь 1,601,984,684.28 тн бөгөөд үүнээс 

эхний 30 жилд Цанхийн зүүн болон баруун уурхайн техник-эдийн засгийн үндэслэлд 

953 сая тн нүүрс олборлохоор тусгагдсан байсан боловч нөөцийн шинэчилсэн 

тооцоогоор 942 сая тн нүүрсийг олборлохоор тусгасан. Үүнээс 637 сая тн коксжих нүүрс, 

305 сая тн эрчим хүчний нүүрс, хөрс хуулалтын дундаж коэффициент 4.1 м3/тн байна.  

Цанхийн Баруун уурхайн хил хязгаар доторх нүүрсний геологийн нөөц 

1,192,970.58 мян.тн, үйлдвэрлэлийн нөөц 1,164.339.29 мян.тн байна. 

 

Цанхийн Баруун уурхайн үйлдвэрлэлийн нөөц 

Хүснэгт №9.1 

Нөөцийн зэрэглэл ба геологийн нөөц, 

мян.тн 

Ашиглалтын 

хаягдал 

Чулуулгийн 

бохирдол Үйлдвэрлэлийн 

нөөц, мян.тн 
% мян.тн % мян.тн 
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А+В+С 

Нийт 1,192,970.58 

7.3 

87,086.85 

4.9 

58,455.56 1,164,339.29 

Кокжсих 977,612.53 71,365.71 47,903.01 954,149.83 

Эрчим хүчний 215,358.05 15,721.14 10,552.54 210,189.46 

Дүн 1,164,339.29 

 

Цанхийн Баруун уурхайн хил хязгаар доторх нүүрсний геологийн нөөц 409,014.1 

мян.тн, үйлдвэрлэлийн нөөц 399,197.7 мян.тн байна. 

Цанхийн Зүүн уурхайн үйлдвэрлэлийн нөөц 

Хүснэгт №9.2 

Нөөцийн зэрэглэл ба геологийн нөөц, 

мян.тн 

Ашиглалтын 

хаягдал 

Чулуулгийн 

бохирдол Үйлдвэрлэлий

н нөөц, мян.тн 
% мян.тн % мян.тн 

А+В+

С 

Нийт 
            

409,014.10  

7.

3 

29,858.0

3 

4.

9 

20,041.6

9 
399,197.76 

Кокжсих 
            

309,385.15  

22,585.1

2 

15,159.8

7 
301,959.90 

Эрчим 

хүчний 

              

99,628.96  
7,272.91 4,881.82 97,237.86 

Дүн 399,197.76 

 

Цанхийн зүүн болон баруун уурхайн 2011, 2012 оны батлагдсан ТЭЗҮ болон эдийн 

засгийн үр ашигтай нөөцийг ашиглах үеийн үзүүлэлт 

Хүснэгт №9.3 

д/д Үндсэн үзүүлэлтүүд 
Хэмжих 

нэгж 
Баруун Зүүн Нийт 

1.  Ордын геологийн нөөц /А+В+С/ сая тн 1192.97 409.01 1601.98 

2.  
Уурхайн хязгаар доторх геологийн 

нөөц 
сая тн 1192.97 409.01 1601.98 

3.  

Үйлдвэрлэлийн нөөц 

сая тн 

1164.34 399.20 1563.54 

Коксжих 954.15 301.96 1256.11 

Эрчим хүчний 210.19 97.24 307.43 

4.  
Жилийн хөрс хуулалтын дундаж 

хэмжээ 
сая м3 74.29 57.04 131.32 

5.  
Ашиглалтын нийт хугацаанд хуулах 

хөрс 
сая м3 4661.62 1681.66 6343.29 

6.  Жилийн нүүрс олборлолтын хэмжээ сая тн 20.00 15.00 35.00 

7.  Хөрс хуулалтын дундаж коэффициент м3/тн 4.00 4.21 4.11 

8.  Ашиглах хугацаа жил 
30 (II үе шат 

32) 

30 (II үе 

шат 1) 
55-60 

 

 

Цанхийн уурхайн тодорхой нөхцөлд ашигтай нөөцийг ашиглах үеийн үзүүлэлт  

/нэмэлт хайгуул, ТЭЗҮ-ийн өргөтгөл хийх үеийн/ 

Хүснэгт №9.4 

д/д Үндсэн үзүүлэлтүүд 
Хэмжих 

нэгж 
Нийт Тайлбар 
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1.  Ордын геологийн нөөц /А+В+С+P1/ сая тн 886.80 Далд уурхайгаар 

ашиглахаар 

төлөвлөв. 

Цанхийн 

уурхайн хүчин 

чадлыг тус бүр 

10 сая тн жил 

гэж тооцов. 

Хөрс хуулалтын 

хэмжээг төслөөр 

тооцно  

2.  Уурхайн хязгаар доторх геологийн нөөц сая тн 886.80 

3.  

 

Үйлдвэрлэлийн нөөц сая тн 865.52 

Коксжих  733.30 

Эрчим хүчний  132.22 

4.  Жилийн хөрс хуулалтын дундаж хэмжээ сая м3 0 

5.  Ашиглалтын нийт хугацаанд хуулах хөрс сая м3 0 

6.  Жилийн нүүрс олборлолтын хэмжээ сая тн 20 

7.  Хөрс хуулалтын дундаж коэффициент м3/тн 0 

8.  Ашиглах хугацаа жил 43 

2011 болон 2012 оны Техник-эдийн засгийн үндэслэлээр эдийн засгийн үргэлжлэх 

оновчтой мөчлөгийг 30 жил гэж тооцсон бол тус хэсгийн нөөцийг үргэлжлүүлэн 

олборлон Цанхийн баруун уурхайг 25-30 жил гэж тооцвол Цанхийн хэсгийн эдийн 

засгийн үр ашигтай нөөцийг 55-60 жил ашиглахаар байна. Ашиглалтын явцад нэмэлт 

хайгуул, олборлолтын аргыг нарийвчилан судалсанаар үлдэгдэл А+В+С+Р1 зэргийн 

нөөц болох 886,802,425.51 тн нүүрсийг 43 жил ашиглана. Ингэснээр Цанхийн хэсгийн 

нүүрсийг өндөр хүчин чадал буюу жилд 20-35 сая тн гэж тооцвол 100 гаруй жил 

ашиглахаар байна.   

Цанхийн хэсгийн геологийн нийт нөөц А+В+С+Р1 зэргээр 2,488,787,109.79 тн 

 

9.1.4 Бортээгийн хэсэг 

 
Тус хэсгийн эдийн засгийн үр ашигтай нөөц нь 1,093,541,696.18 тн бөгөөд Үүнээс 

725.46 сая тн коксжих нүүрс, 368.08 сая тн эрчим хүчний нүүрс, хөрс хуулалтын дундаж 

коэффициент 3.5 м3/тн байна.  

 

Бортээгийн хэсгийн үйлдвэрлэлийн нөөцийн тооцоо 

Хүснэгт №9.5 

Нөөцийн зэрэглэл ба геологийн нөөц, 

мян.тн 

Ашиглалтын 

хаягдал 

Чулуулгийн 

бохирдол 
Үйлдвэрлэлийн 

нөөц, мян.тн 
% мян.тн % мян.тн 

А+В+С 

Нийт      1,093,541.70  

7.3 

79,828.54 

4.9 

53,583.54 1,067,296.70 

Кокжсих        725,460.95  52,958.65 35,547.59 708,049.89 

Эрчим хүчний        368,080.75  26,869.89 18,035.96 359,246.81 

Дүн 1,067,296.70 

 

Уурхайн жилийн хүчин чадлыг 10.0 сая тн гэж тооцвол эдийн засгийн ашигтай 

нөөцийг 100 гаруй жил ил уурхайгаар ашиглахаар байна.  
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Бортээгийн нарийвчилсан хайгуулын ажлыг 2017 оны 11 сараас хийж эхэлсэн 

бөгөөд судалгааны ажлыг цааш үргэлжлүүлэн 2021 хүртэл хийж, ТЭЗҮ-г боловсруулан 

2022 оноос эхлүүлэн уурхайг нээж уулын ажлыг эхлүүлнэ гэж төлөвлөж байна. 

 

Бортээгийн хэсгийн эдийн засгийн үр ашигтай 

нөөцийг ашиглах үеийн үзүүлэлт 

Хүснэгт №9.6 

д/д Үндсэн үзүүлэлтүүд 
Хэмжих 

нэгж 
Нийт 

1.  Ордын геологийн нөөц /А+В+С/ сая тн 1093.54 

2.   Уурхайн хязгаар доторх геологийн нөөц сая тн 1093.54 

3.  

 

Үйлдвэрлэлийн нөөц 

сая тн 

1067.30 

Коксжих 708.05 

Эрчим хүчний 359.25 

4.  Жилийн хөрс хуулалтын дундаж хэмжээ сая м3 34.27 

5.  Ашиглалтын нийт хугацаанд хуулах хөрс сая м3 3735.54 

6.    Жилийн нүүрс олборлолтын хэмжээ сая тн 10.00 

7.  Хөрс хуулалтын дундаж коэффициент м3/тн 3.50 

8.  Ашиглах хугацаа жил 106-109 

 

Бортээгийн хэсгийн эдийн засгийн тодорхой нөхцөлд ашигтай нөөц нь 

1,020,234,828.60 тн. Ашиглалтын явцад нэмэлт хайгуул, олборлолтын аргыг 

нарийвчилан судалснаар үлдэгдэл А+В+С+Р1 зэргийн нөөц болох 1,199,419,132.60 тн 

нүүрсийг цаашид жилд 5 сая тн гэж тооцвол 230 гаруй жил ашиглахаар байна. 

 

Бортээгийн хэсгийн геологийн нийт нөөц А+В+С+Р1 зэргээр 2,292,960,828.78 тн 

 

Бортээгийн хэсгийн тодорхой нөхцөлд ашигтэй нөөцийг ашиглах үеийн үзүүлэлт 

/нэмэлт хайгуул ТЭЗҮ-ийн өргөтгөл хийх үеийн/ 

Хүснэгт№9.7 

д/

д 
Үндсэн үзүүлэлтүүд 

Хэмжих 

нэгж 
Нийт 

Тайлбар 

1.  Ордын геологийн нөөц /А+В+С+P1/ сая тн 1199.42 Далд 

уурхайгаар 

ашиглана. 

Уурхайн хүчин 

чадлыг 5 сая тн 

жил гэж тооцов. 

Хөрс хуулалтын 

хэмжээг 

төслөөр тооцно 

2.   Уурхайн хязгаар доторх геологийн нөөц сая тн 1199.42 

3.  

 

Үйлдвэрлэлийн нөөц 

сая тн 

1170.63 

Коксжих 65.27 

Эрчим хүчний 1105.36 

4.  
Жилийн хөрс хуулалтын дундаж хэмжээ сая м3                                  

-    

5.  Ашиглалтын нийт хугацаанд хуулах хөрс 
сая м3                                  

-    

6.  Жилийн нүүрс олборлолтын хэмжээ сая тн 5.00 
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7.  Хөрс хуулалтын дундаж коэффициент 
м3/тн                                  

-    

8.  Ашиглах хугацаа жил 234 

9.1.5 Оорцогийн хэсэг 

Тус хэсгийн эдийн засгийн үр ашигтай нөөц нь 180,388,640.70 тн бөгөөд үүнээс 

133.19 сая тн коксжих нүүрс, 47.19 сая тн эрчим хүчний нүүрс, хөрс хуулалтын дундаж 

коэффициент 3.3м3/тн байна.  

 

Оорцогийн хэсгийн үйлдвэрлэлийн нөөцийн тооцоо 

Хүснэгт №9.8 

Нөөцийн зэрэглэл ба ãåîëîãèéí íººö, 
ìÿí.òí 

Àøèãëàëòûí 
õàÿãäàë 

×óëóóëãèéí 
áîõèðäîë Үéëäâýðëýëèéí 

íººö, ìÿí.òí 
% ìÿí.òí % ìÿí.òí 

А+В+С 

Нийт        180,388.64  

7.3 

13,168.37 

4.9 

8,839.04 176,059.31 

Кокжсих        133,191.88  9,723.01 6,526.40 129,995.28 

Эрчим хүчний          47,196.76  3,445.36 2,312.64 46,064.04 

Ä¿í 176,059.31 

Уурхайн жилийн хүчин чадлыг 5.0 сая тн гэж тооцвол 35-37 орчим жил ашиглахаар 

байна.  

Оорцогийн хэсгийн эдийн засгийн үр ашигтай  

нөөцийг ашиглах үеийн үзүүлэлт 

Хүснэгт №9.9 

д/д Үндсэн үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж Нийт 

1 Ордын геологийн нөөц /А+В+С/ сая тн 180.39 

2 Уурхайн хязгаар доторх геологийн нөөц сая тн 180.39 

3 

Үйлдвэрлэлийн нөөц 

сая тн 

176.06 

Коксжих 130.00 

Эрчим хүчний 46.06 

4 Жилийн хөрс хуулалтын дундаж хэмжээ сая м3 15.85 

5 Ашиглалтын нийт хугацаанд хуулах хөрс сая м3 586.56 

6 Жилийн нүүрс олборлолтын хэмжээ сая тн 5.00 

7 Хөрс хуулалтын дундаж коэффициент м3/тн 3.33 

8 Ашиглах хугацаа жил 35-37  

 

Оорцогийн хэсгийн эдийн засгийн тодорхой нөхцөлд ашигтай нөөц нь 

306,556,345.7 тн. Ашиглалтын явцад нэмэлт хайгуул, олборлолтын аргыг нарийвчилан 

судалсанаар нүүрсийг 60 гаруй жил ашиглана. Ингэснээр Оорцогийн хэсгийн нүүрсийг 

цаашид жилд 5.0 сая тн гэж тооцвол 100 орчим жил ашиглахаар байна.  

Оорцогийн хэсгийн геологийн нийт нөөц А+В+С+Р1 зэргээр 486,944,986.4 тн 
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Оорцогийн хэсгийн тодорхой нөхцөлд ашигтэй нөөцийг ашиглах үеийн үзүүлэлт 

/нэмэлт хайгуул ТЭЗҮ-ийн өргөтгөл хийх үеийн/ 

Хүснэгт №9.10 

 Үндсэн үзүүлэлтүүд 
Хэмжих 

нэгж 
Нийт Тайлбар 

1 Ордын геологийн нөөц /А+В+С+P/ сая тн 306.56 
Далд уурхайгаар 

ашиглахаар 

төлөвлөв. 

Уурхайн хүчин 

чадлыг 5 сая тн 

жил гэж тооцов. 

Хөрс хуулалтын 

хэмжээг төслөөр 

тооцно. 

2 Уурхайн хязгаар доторх геологийн нөөц сая тн 306.56 

3 

Үйлдвэрлэлийн нөөц 

сая тн 

299.20 

Коксжих 109.03 

Эрчим хүчний 190.17 

4 Жилийн хөрс хуулалтын дундаж хэмжээ сая м3 - 

5 Ашиглалтын нийт хугацаанд хуулах хөрс сая м3 - 

6 Жилийн нүүрс олборлолтын хэмжээ сая тн 5.00 

7 Хөрс хуулалтын дундаж коэффициент м3/тн - 

8 Ашиглах хугацаа жил 60 

9.1.6 Бортолгой, Ончхараатын хэсэг 

Тус хэсэгт эрэл үнэлгээ хийгдсэн тул урьдчилсан болон нарийвчилсан хайгуул 

хийгдсэний дараа ашиглалтын үеийн тооцоог хийх боломжтой юм.  

Бортолгойн хэсгийн геологийн нийт нөөц В+С+Р1 зэргээр 389,524,988.48 тн. 

Ончхараатын хэсгийн геологийн нийт нөөц В+С+Р1 зэргээр 659,442,423.84 тн. 

Цаашид уулын болон эдийн засгийн урьдчилсан үнэлгээг Цанхи, Бортээг, 

Оорцогийн хэсэгт тулгуурлан боловсруулна.  Тавантолгойн нүүрсний уурхайн 

гадаргуугын дэвсгэр зургийг 2018 оны 07 сарын 01-ний байдлаар Хавсралт зураг 9-1-д 

үзүүлэв. 

Тавантолгойн нүүрсний уурхайн гадаргуугын ерөнхий төлөвлөгөө /30 жилийн 

дараах/-ний дэвсгэр зургийг Хавсралт зураг 9-2-д үзүүлэв. 

9.1.7 Уурхайн ашиглалтын стратеги 

Уулын ажлын төлөвлөлтөд дараах стратегийг баримтална.Үүнд: 

✓ Ордыг ил уурхайгаар ашиглах 

✓ Цанхи, Бортээг, Ооцогийн хэсгийг ашиглах үеийн техник-эдийн засгийн 

урьдчилсан үнэлгээг боловсруулах 

✓ Жилд 50 сая тн нүүрс олборлох тогтвортой хүчин чадалд хүргэх 

o Цанхийн хэсэгт 35 сая тн/жил 

o Бортээгийн хэсэг – 10 сая тн/жил 

o Оорцогийн хэсэг – 5 сая тн/жил 
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✓ Уурхайн ашиглалтын хугацааг 

o Цанхийн хэсэгт 100 жил 

o Бортээгийн хэсэг – 330-340 жил 

o Оорцогийн хэсэг – 100 жил 

✓ Хөрс хуулалтын коэффициентийг ашиглалтын нийт хугацаанд тогтвортой 

байлгах 

✓ Өмнө хийгдсэн судалгааны ажлуудын тайлан, зарим дүгнэлт, уул уурхайн 

салбарын эрдэмтэн судлаачдын өгсөн санал зөвлөмж, урьд хийгдсэн зураг 

төслүүдийн ололттой талуудыг авч тусгах. 

 

9.1.8  Уурхайн ашиглалтын хугацаа 

Уурхайн ашиглалтын хугацааг улс орны эдийн засгийн нөхцөл байдал, уурхайн 

хүчин чадал, нөөц ашиглалтын хэтийн төлөв зэргийг үндэслэн ашиглалтын хугацааг 

тооцов. 

Тавантолгойн нүүрсний орд нь Цанхи, Бортээгийн хэсэгт олборлолтын ажил гүйцэтгэнэ. 

 

Уурхайн ашиглалтын хугацаа 

Хүснэгт №9.11 

 

 

 

 

Үзүүлэлтүүд I үе шат II үе шат 

Ц
ан

х
и

й
н

  

Б
ар

у
у
н

 Хүчин чадал, сая тн/жил 20 10 

Ашиглалтын хугацаа, жил 55-60 43 

З
ү
ү
н

 Хүчин чадал, сая тн/жил 15 10 

Ашиглалтын хугацаа, жил 30 - 

Б
о
р
тэ

эг
 

Хүчин чадал, сая тн/жил 10 5 

Ашиглалтын хугацаа, жил 106-109 234 

О
о
р
ц

о
г Хүчин чадал, сая тн/жил 5 5 

Ашиглалтын хугацаа, жил 35-37 60 
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9.1.9  Уурхайн ажиллах горим 

Уурхай нь хоногт 2 ээлжээр ажиллах бөгөөд ээлжийн үргэлжлэх хугацаа 12 цаг 

байна. Цаг агаарын хүнд нөхцлөөс шалтгаалах сул зогсолтыг түр хугацаанд хийж 365 

хоногийн турш ажиллахаар төлөвлөв. 

Ажиллах горим 

Хүснэгт №9.12 

№ Жилийн календарийн хоног 365 хоног 

1 Цаг агаарын саатал 15 хоног1 

2 Жилд ажиллах хоног 365 хоног2 

3 Ажилчдын уурхай дээр ажиллах хоног 14 хоног 

4 Хоногт ажиллах ээлжийн тоо 2 

5 Ээлжийн үргэлжлэх хугацаа 12 цаг 

6 Цайны цаг 1 цаг 

7 Ээлж солилцох хугацаа 1 цаг 

 

9.1.10 Уурхайн ашиглалтын технологийн систем сонголт 

Ордын геологийн тогтоц, уул-техникийн нөхцөлөөс хамааруулан уурхайн хөрс 

хуулалт, нүүрс олборлолтын ажлыг экскаваторын-автосамосвал, конвейер овоолго 

үүсгэгчийн иж бүрдэл бүхий тээвэртэй, гадаад болон дотоод овоолготой ашиглалтын 

системээр явуулна. 

Эксковатор-автосамосвал хосолсон ашиглалтын технологи нь уян хатан чанартай, 

геологийн тогтоцод тохирсон, нүүрсний чанар болон бүтээгдэхүүний гарцын 

үзүүлэлтийг удирдах боломжтой, уурхайн ашиглалтын зардал хамгийн бага байх зөв 

сонголт юм. Энэ ашиглалтын технологи нь бүтээмж өндөртэй, өртөг багатай, энгийн, 

дэлхий нийтэд тархсан, том хэмжээний нүүрсний ил уурхайд тохиромжтой байдаг. 

Цанхийн зүүн болон Бортээг, Оорцогийн хэсэгт экскаватор автосамосвалын 

хослол бүхий ашиглалтын системээр уурхайг ашиглах бол Цанхийн баруун уурхайн 

тээврийн зайнаас шалтгаалан экскаватор автосамосвал, конвейер, овоолго үүсгэгчийн 

иж бүрдлийг ашиглахаар тооцов. 

                                            
1 Хэсэгчилэн түр зогсолт хийх хугацааны нийлбэр болно. АҮАТ-нд тусгагдсанаар тооцов. 

2 Жилийн турш тасралтгүй ажиллана. Бүтээл болон бусал тооцоонд 350 хоногоор тооцно. 
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Тухайн хэсгүүдэд дунд хүчин чадлын 18м3-27м3 утгуурын багтаамжтай гидравлик 

эксковатоp ашиглан хөрс хуулалт, олборлолтын ажлыг явуулна.  Цаашид хөрс хуулалтад 

44 м3 утгуурын багтаамж бүхий шууд утгуурт цахилгаан экскаватор, 18-26м3 утгуурын 

багтаамжтай гидравлик экскаватор ашиглана. Цахилгаан болон гидравлик 

экскаваторуудыг уурхайн уулын ажлын өрнөл, уурхайн хүчин чадлаас хамаарч гурван 

өөр төрлийн хүчин чадалтай (90тн, 136тн, 227тн даацтай) автосамосвалуудтай хослон 

ажиллахаар сонгосон. Бага, дунд хүчин чадлын гидравлик экскаваторуудтай 90, 140тн-

ын автосамосвалуудын хослолыг ашиглалтын эхний жилийн хөрс хуулалт ба нүүрс 

олборлолтонд ашиглана. Олборлолтын хүчин чадал нэмэгдэх жилүүдэд бага, дунд хүчин 

чадлын тоног төхөөрөмжүүд нь цаашид үндсэн болон туслах ажилд идэвхитэй 

ашиглагдана. Ордын онцлог, төслийн шаардлага, уурхайг ашиглах арга, сонгож авсан 

экскаватор-автосамосвалын хослолд нийцүүлэн бусад туслах тоног төхөөрөмжүүдийг 

сонгосон. 

Драглайнаар хөрс хуулах, бульдозероор хөрс хуулах, шидэлттэй тэсэлгээгээр хөрс 

хуулах, конвейероор тээвэрлэх зэрэг бусад ашиглалтын технологиудыг хэрэглэх 

боломжтой ч урьдчилсан тооцоогоор эдгээр хувилбаруудын аль нь ч нөхцөл байдал 

байнга хувьсаж өөрчлөгдөх нөхцөлд хэрэглэхэд тийм ч тохиромжтой биш юм. Уурхайн 

төлөвлөгөөний илүү нарийвчилсан үе шатанд ашиглалтын технологийг тохируулан 

солих үүднээс дараагийн оновчтой шийдлүүдийг гаргана. 

9.1.11 Ордыг ашиглах дараалал 

Цанхийн хэсгийг ашиглах дарааллыг уурхайн хөрс хуулалтын дундаж хэмжээг 

баримтлан нүүрсний давхаргын тогтоц, уурхайн жилийн хүчин чадал, дотоод овоолго 

хийх боломж, уурхайн нөхөн сэргээлтийн технологи зэргийг үндэслэн тогтоов.  

Ашиглалтыг талбайн зүүн захаас, ордын уналын дагуу IV давхраасаас эхлэн,  

уурхайн бүрэн хүчин чадлаа эзэмших хүртэл эхний 4 жилд 1450м түвшин хүртэл 

явуулах ба  6 дахь жилээс эхлэн 0 давхраасын гарш хэсэгт шинээр нээгч малталт 

нэвтрэн уулын ажлыг өрнүүлж,  цаашид уурхайн хил хязгаар дахь нийт давхраасуудыг 

нэгэн зэрэг олборлох боломжтой болгоно. 

9.1.12 Уулын ажлын календарчилсан төлөвлөгөө 

Уулын ажлын календарчилсан төлөвлөгөөний задаргааг Боть-3-ийн Хавсралт 

хүснэгт 4-2-д оруулав. Төлөвлөгөөний нэгтгэлийг Хүснэгт №9.10 - №9-13-д үзүүлэв.  
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Цанхийн зүүн уурхай 

Хүснэгт №9.13 

Онууд 
Хөрс 

хуулалт, м3 

Уулын цул, 

м3 

Нүүрс олборлолт, тн, Хөрс 

хуула

лтын 

коэф, 

м3/тн 

Нийт Эрчим хүч Коксжих 
Исэлдсэ

н 

Гүйцэтгэл 84,658,340 99,135,633 20,268,210 - 18,547,030 
1,721,18

0 
4.2 

2018 28,600,000 32,528,571 5,500,000 520,000 4,425,000 555,000 5.2 

2019 31,500,000 36,857,143 7,500,000 900,000 6,000,000 600,000 4.2 

2020 37,800,000 44,228,571 9,000,000 1,080,000 7,200,000 720,000 4.2 

2021 42,000,000 49,142,857 10,000,000 2,200,000 7,000,000 800,000 4.2 

2022 52,500,000 61,428,571 12,500,000 2,750,000 8,750,000 1,000,000 4.2 

2023 63,000,000 73,714,286 15,000,000 3,300,000 10,500,000 1,200,000 4.2 

2024 63,000,000 73,714,286 15,000,000 3,300,000 10,500,000 1,200,000 4.2 

2025 63,000,000 73,714,286 15,000,000 4,500,000 10,500,000 - 4.2 

2026 63,000,000 73,714,286 15,000,000 4,500,000 10,500,000 - 4.2 

2027 63,000,000 73,714,286 15,000,000 4,500,000 10,500,000 - 4.2 

2028 63,000,000 73,714,286 15,000,000 4,500,000 10,500,000 - 4.2 

2029 63,000,000 73,714,286 15,000,000 4,500,000 10,500,000 - 4.2 

2030 63,000,000 73,714,286 15,000,000 4,500,000 10,500,000 - 4.2 

2031 63,000,000 73,714,286 15,000,000 4,500,000 10,500,000 - 4.2 

2032 63,000,000 73,714,286 15,000,000 4,500,000 10,500,000 - 4.2 

2033 63,000,000 73,714,286 15,000,000 4,500,000 10,500,000 - 4.2 

2034 63,000,000 73,714,286 15,000,000 4,500,000 10,500,000 - 4.2 

2035 63,000,000 73,714,286 15,000,000 4,500,000 10,500,000 - 4.2 

2036 63,000,000 73,714,286 15,000,000 4,500,000 10,500,000 - 4.2 

2037 63,000,000 73,714,286 15,000,000 4,500,000 10,500,000 - 4.2 

2038 63,000,000 73,714,286 15,000,000 4,500,000 10,500,000 - 4.2 

2039 63,000,000 73,714,286 15,000,000 4,500,000 10,500,000 - 4.2 

2040 63,000,000 73,714,286 15,000,000 4,500,000 10,500,000 - 4.2 

2041 63,000,000 73,714,286 15,000,000 3,391,680 11,608,320 - 4.2 

2042 63,000,000 73,714,286 15,000,000  15,000,000 - 4.2 

2043 63,000,000 73,714,286 15,000,000  15,000,000 - 4.2 

2044 63,000,000 73,714,286 15,000,000  15,000,000 - 4.2 

2045 18,604,118 21,768,084 4,429,552  4,429,552 - 4.2 

Нийт 1,681,662,458 1,966,803,717 399,197,762 89,441,680 301,959,902 7,796,180 4.21 
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Цанхийн баруун уурхай  

Хүснэгт №9.14 

Онууд 
Хөрс 

хуулалт, м3 

Уулын цул, 

м3 

Нүүрс олборлолт, тн, Хөрс 

хуул

алты

н 

коэф, 

м3/т

н 

Нийт Эрчим хүч Коксжих Исэлдсэн 

Гүйцэтгэ

л 
55,826,400 66,267,000 14,616,840 - 13,261,830 1,355,010 3.8 

Төслийн эхний үе шат 

2018 24,907,200 28,121,486 4,500,000 - 3,828,600 671,400 5.5 

2019 30,000,000 35,357,143 7,500,000 900,000 6,000,000 600,000 4.0 

2020 32,000,000 37,714,286 8,000,000 1,080,000 6,200,000 720,000 4.0 

2021 38,000,000 44,785,714 9,500,000 2,200,000 6,500,000 800,000 4.0 

2022 46,132,640 54,370,611 11,533,160 3,733,160 7,000,000 800,000 4.0 

2023 50,000,000 58,928,571 12,500,000 3,750,000 7,250,000 1,500,000 4.0 

2024 60,000,000 70,714,286 15,000,000 6,040,430 8,959,570 - 4.0 

2025 80,000,000 94,285,714 20,000,000 8,000,000 12,000,000 - 4.0 

2026 80,000,000 94,285,714 20,000,000 8,000,000 12,000,000 - 4.0 

2027 80,000,000 94,285,714 20,000,000 8,000,000 12,000,000 - 4.0 

2028 80,000,000 94,285,714 20,000,000 8,000,000 12,000,000 - 4.0 

2029 80,000,000 94,285,714 20,000,000 8,000,000 12,000,000 - 4.0 

2030 80,000,000 94,285,714 20,000,000 8,000,000 12,000,000 - 4.0 

2031 80,000,000 94,285,714 20,000,000 8,000,000 12,000,000 - 4.0 

2032 80,000,000 94,285,714 20,000,000 8,000,000 12,000,000 - 4.0 

2033 80,000,000 94,285,714 20,000,000 8,000,000 12,000,000 - 4.0 

2034 80,000,000 94,285,714 20,000,000 8,000,000 12,000,000 - 4.0 

2035 80,000,000 94,285,714 20,000,000 8,000,000 12,000,000 - 4.0 

2036 80,000,000 94,285,714 20,000,000 8,000,000 12,000,000 - 4.0 

2037 80,000,000 94,285,714 20,000,000 8,000,000 12,000,000 - 4.0 

2038 80,000,000 94,285,714 20,000,000 8,000,000 12,000,000 - 4.0 

2039 80,000,000 94,285,714 20,000,000 8,000,000 12,000,000 - 4.0 

2040 80,000,000 94,285,714 20,000,000 8,000,000 12,000,000 - 4.0 

2041 80,000,000 94,285,714 20,000,000 8,000,000 12,000,000 - 4.0 

2042 80,000,000 94,285,714 20,000,000 8,000,000 12,000,000 - 4.0 

2043 80,000,000 94,285,714 20,000,000 8,000,000 12,000,000 - 4.0 

2044 80,000,000 94,285,714 20,000,000 8,000,000 12,000,000 - 4.0 

2045 80,000,000 94,285,714 20,000,000 8,000,000 12,000,000 - 4.0 

2046 80,000,000 94,285,714 20,000,000 8,000,000 12,000,000 - 4.0 

2047 80,000,000 94,285,714 20,000,000 8,000,000 12,000,000 - 4.0 

Нийт 2,176,866,240 2,564,830,526 543,150,000 201,703,590 335,000,000 6,446,410 4.0 

Төслийн 2 дах үе шат 

2048 80,000,000 94,285,714 20,000,000 2,039,461 17,960,539 - 4.0 

2049 80,000,000 94,285,714 20,000,000 - 20,000,000 - 4.0 
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2050 80,000,000 94,285,714 20,000,000 - 20,000,000 - 4.0 

2051 80,000,000 94,285,714 20,000,000 - 20,000,000 - 4.0 

2052 80,000,000 94,285,714 20,000,000 - 20,000,000 - 4.0 

2053 80,000,000 94,285,714 20,000,000 - 20,000,000 - 4.0 

2054 80,000,000 94,285,714 20,000,000 - 20,000,000 - 4.0 

2055 80,000,000 94,285,714 20,000,000 - 20,000,000 - 4.0 

2056 80,000,000 94,285,714 20,000,000 - 20,000,000 - 4.0 

2057 80,000,000 94,285,714 20,000,000 - 20,000,000 - 4.0 

2058 80,000,000 94,285,714 20,000,000 - 20,000,000 - 4.0 

2059 80,000,000 94,285,714 20,000,000 - 20,000,000 - 4.0 

2060 80,000,000 94,285,714 20,000,000 - 20,000,000 - 4.0 

2061 80,000,000 94,285,714 20,000,000 - 20,000,000 - 4.0 

2062 80,000,000 94,285,714 20,000,000 - 20,000,000 - 4.0 

2063 80,000,000 94,285,714 20,000,000 - 20,000,000 - 4.0 

2064 80,000,000 94,285,714 20,000,000 - 20,000,000 - 4.0 

2065 80,000,000 94,285,714 20,000,000 - 20,000,000 - 4.0 

2066 80,000,000 94,285,714 20,000,000 - 20,000,000 - 4.0 

2067 80,000,000 94,285,714 20,000,000 - 20,000,000 - 4.0 

2068 80,000,000 94,285,714 20,000,000 - 20,000,000 - 4.0 

2069 80,000,000 94,285,714 20,000,000 - 20,000,000 - 4.0 

2070 80,000,000 94,285,714 20,000,000 - 20,000,000 - 4.0 

2071 80,000,000 94,285,714 20,000,000 - 20,000,000 - 4.0 

2072 80,000,000 94,285,714 20,000,000 - 20,000,000 - 4.0 

2073 80,000,000 94,285,714 20,000,000 - 20,000,000 - 4.0 

2074 80,000,000 94,285,714 20,000,000 - 20,000,000 - 4.0 

2075 80,000,000 94,285,714 20,000,000 - 20,000,000 - 4.0 

2076 80,000,000 94,285,714 20,000,000 - 20,000,000 - 4.0 

2077 80,000,000 94,285,714 20,000,000 - 20,000,000 - 4.0 

2078 80,000,000 94,285,714 20,000,000 - 20,000,000 - 4.0 

2079 4,757,159 5,606,652 1,189,290 - 1,189,290 - 4.0 

Нийт 2,484,757,159 2,928,463,795 621,189,290 2,039,461 619,149,829 - 4.0 

Нийт 4,661,623,399 5,493,294,321 1,164,339,290 203,743,051 954,149,829 6,446,410 4.0 
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Бортээгийн уурхай 

Хүснэгт №9.15 

Онууд 
Хөрс 

хуулалт, м3 

Уулын цул, 

м3 

Нүүрс олборлолт, тн, Хөрс 

хуулалты

н коэф, 

м3/тн 
Нийт Эрчим хүч Коксжих 

2024 3,500,000 4,214,286 1,000,000 - 1,000,000 3.5 

2025 8,750,000 10,535,714 2,500,000 - 2,500,000 3.5 

2026 17,500,000 21,071,429 5,000,000 1,682,975 3,317,025 3.5 

2027 26,250,000 31,607,143 7,500,000 2,524,463 4,975,537 3.5 

2028 35,000,000 42,142,857 10,000,000 3,365,951 6,634,049 3.5 

2029 35,000,000 42,142,857 10,000,000 3,365,951 6,634,049 3.5 

2030 35,000,000 42,142,857 10,000,000 3,365,951 6,634,049 3.5 

2031-2040 350,000,000 421,428,571 100,000,000 33,659,507 66,340,493 35 

2041-2050 350,000,000 421,428,571 100,000,000 33,659,507 66,340,493 35 

2051-2060 350,000,000 421,428,571 100,000,000 33,659,507 66,340,493 35 

2061-2070 350,000,000 421,428,571 100,000,000 33,659,507 66,340,493 35 

2071-2080 350,000,000 421,428,571 100,000,000 33,659,507 66,340,493 35 

2081-2090 350,000,000 421,428,571 100,000,000 33,659,507 66,340,493 35 

2091-2100 350,000,000 421,428,571 100,000,000 33,659,507 66,340,493 35 

2101-2110 350,000,000 421,428,571 100,000,000 33,659,507 66,340,493 35 

2111-2120 350,000,000 421,428,571 100,000,000 33,659,507 66,340,493 35 

2121-2130 350,000,000 421,428,571 100,000,000 33,659,507 66,340,493 35 

2131 35,000,000 42,142,857 10,000,000 3,365,951 6,634,049 3.5 

2132 39,538,434 47,607,502 11,296,695 4,980,495 6,316,201 3.5 

Нийт 3,735,538,434 4,497,893,217 1,067,296,695 359,246,807 708,049,888 3.50 

 

Оорцог 

Хүснэгт №9.16 

Онууд 
Хөрс хуулалт, 

м3 

Уулын цул, 

м3 

Нүүрс олборлолт, тн, Хөрс 

хуулалтын 

коэф, м3/тн 
Нийт Эрчим хүч Коксжих 

2029 3,300,000 4,014,286 1,000,000 - 1,000,000 3.30 

2030 6,600,000 8,028,571 2,000,000 - 2,000,000 3.30 

2031 8,250,000 10,035,714 2,500,000 500,000 2,000,000 3.30 

2032 16,500,000 20,071,429 5,000,000 1,308,197 3,691,803 3.30 

2033 16,500,000 20,071,429 5,000,000 1,308,197 3,691,803 3.30 

2034 16,500,000 20,071,429 5,000,000 1,308,197 3,691,803 3.30 

2035 16,500,000 20,071,429 5,000,000 1,308,197 3,691,803 3.30 

2036-2040 82,500,000 100,357,143 25,000,000 6,540,983 18,459,017 3.30 

2041-2045 82,500,000 100,357,143 25,000,000 6,540,983 18,459,017 3.30 

2046-2050 82,500,000 100,357,143 25,000,000 6,540,983 18,459,017 3.30 

2051-2055 82,500,000 100,357,143 25,000,000 6,540,983 18,459,017 3.30 

2056-2060 82,500,000 100,357,143 25,000,000 6,540,983 18,459,017 3.30 

2061-2065 89,905,047 108,161,700 25,559,313 7,626,337 17,932,976 3.52 

Нийт 586,555,047 712,311,700 176,059,313 46,064,037 129,995,276 3.33 
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9.1.13 Ашиглалтын системийн параметр 

Техник, тоног төхөөрөмжийн сонголтыг хийхдээ техник-эдийн засгийн 

үзүүлэлтүүдийн харьцуулалтын үр дүнг үндэслэв. Тоног төхөөрөмжийн сонголтыг 

Америкийн Нэгдсэн Улс, Герман, Япон зэрэг орны нэртэй фирмүүдэд үйлдвэрлэсэн уул 

уурхайн үндсэн тоног төхөөрөмжүүдийг техникийн үзүүлэлт, хүчин чадал, өртөг, 

ашиглалтын зардал зэрэг гол үзүүлэлтүүдээр эдийн засгийн харьцуулалт хийх аргаар 

сонголт хийсэн байдаг. 

Хүснэгт №9.17 

 

9.1.14 Уурхайн өрөмдлөг тэсэлгээний ажлын тооцоо 

 

 Ордын ашиглалтын нийт хугацаанд ил уурхайн аргаар 10,665,379.33 мян.м3 хөрс 

хуулалтын ажил гүйцэтгэх бөгөөд өнгөн хөрсийг тэсэлгээгүйгээр 1,599,806.90  мян.м3 

хуулж (15%), 9,065,572.43 мян.м3 хөрсийг (85%) ӨТАжлаар бутлан сийрэгжүүлэнэ. ТБ-

ын хувийн зарцуулалт дунджаар 0.4 кг/м3 бөгөөд нийт 3,626.23 сая тн ТБ хэрэглэнэ. 

Үүний 50% нь хуурай нөхцөлд хэрэглэх энгийн ТБ, 50% нь устай нөхцөлд ашиглах 

эмульсийн ТБ байна. 

Жилд дунджаар 113 сая м3 хөрс хуулах бөгөөд үүнээс 96 сая м3-ийг ӨТА-р 

бутлан сийрэгжүүлж, 19 сая тн энгийн ТБ, 19 сая тн эмульсийн ТБ хэрэглэнэ. ТБ-ын 

хувийн зарцуулалт 0.4 кг/м3. Нүүрс олборлолтонд давхраас хамааран доргиох тэсэлгээ 

хийнэ. Үүнд 0, 3-р давхраасуудад доргиох тэсэлгээ хийнэ.  

д/д Үндсэн үзүүлэлтүүд Тоон утга 

1.  Доголын өндөр, м 12, 16, (20) 

2.  Дэд доголын өндөр, м 4 

3.  Ажлын доголын хажуугийн өнцөг, град 600  

4.  Ажлын бус доголын хажуугийн өнцөг, град 550 

5.  Уурхайн нийт гүн, м 85 

6.  Ажлын доголын тоо  5 

7.  Ажлын бус доголын тоо 6 

8.  Ажлын бус хажуу дахь аюулгүйн бермийн өргөн, м 3-5 

9.  Ажлын талбайн өргөн, м 35 

10.  Орлын өргөн, м 15 

11.  Уурхайн ажлын хажуугийн ерөнхий өнцөг, град 12 

12.  Уурхайн ажлын бус хажуугийн ерөнхий өнцөг, град 36 
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ӨТА-ыг туслан гүйцэтгэгч компаниар ХАБ, өрөмдлөгө, тэсэлгээний ажлыг 

гүйцэтгэх журмын дагуу хяналт тавьж гүйцэтгүүлнэ.  

Тавантолгой ордын ойролцоо одоогоор өрөмдлөг тэсэлгээ хийх тусгай 

зөвшөөрөл, ТБ-н үйлдвэртэй, МУ-д үйл ажиллагаагаараа танигдсан “Мера” ХХК, 

“Бласт” ХХК, “Эрхэт түнш” ХХК, “Повер бласт” ХХК, “Спэйшл майнинг” ХХК зэрэг 

олон компани үйл ажиллагаа явуулж байна. 

 

Өрөмдлөг тэсэлгээний ажлын зардлын тооцоо 

Хүснэгт №9.18 

№ Үзүүлэлтүүд 
хэмжих 

нэгж, 

Жилийн 

дундаж 

үзүүлэлт 

Ашиглалтын нийт 

жилийн хугацаанд 

1 Хөрс хуулалтын хэмжээ сая м3 113.00 10,665.38 

2 Тэслэгдэх хөрсний эзлэх хувь, % 0.85 0.85 

3 

Тэсрэх материал сая тн 38.42 3,626.23 

Анфо сая тн 19.21 1,813.11 

Эмульс сая тн 19.21 1,813.11 

4 
Тэсрэх бодисын хувийн 

зарцуулалт 
кг/м3 0.4 0.4 

 

9.1.15 Тоног төхөөрөмжийн сонголт, тооцоо 

А. Цанхийн Зүүн уурхайд ажиллах техник, тоног төхөөрөмжын сонголт, 

бүтээлийн тооцоо 

1. Нүүрс олборлолтод ажиллах техник, тоног төхөөрөмжүүд 

Эхний жилд 5 м3 утгуурын багтаамжтай экскаваторыг 40-50 тоннын даацтай 

автоавтосамосвалын хамт ашиглана. 

Дараагийн жилүүдээс олборлолтын ажилд 15 м3 утгууртай гидравлик 

экскаваторууд, 15 м3 утгуурын багтаамжтай утгуурт ачигчийг ашиглана. Уурхайгаас 

нүүрсний агуулах, боловсруулах үйлдвэрийн хүлээн авах талбай хүртэлх тээвэрлэлтийг 

нүүрс-хөрсний хосолсон зориулалт бүхий тэвпггэй 136 тонн даацтай 

автоавтосамосвалаар гүйцэтгэнэ. Нэг тэвшнйг 6 удаагийн утгалтаар дүүргэж ачина.  

Нүүрс олборлолтонд ажиллах ачигчийг сонгох бүтээлийн тооцоонд нүүрс 

олборлолтоос гадна зарим үед хөрс, завсрын хөрс хуулалтанд ашиглахаар бодож 

тооцоолсон. Ангилан ялгаж, ухаж ачих тохиолдолд 5 м3 утгуурын багтаамжтай жижиг 
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экскаватор ашиглана. Нүүрсний огцом уналтай хэсгүүд, хөрсннй нимгэн үетэй нүүрсний 

давхаргад, нүүрсний давхаргын зузаан огцом өөрчлөгдөх зэрэг тохиолдлуудад энэ 

төхөөрөмж ашиглагдана. 

2. Хөрс ухаж ачих төхөөрөмж 

Эхний жилд 5 м3 утгуурын багтаамжтай экскаваторыг хөрс хуулалтанд голчлон 

ашиглана. Дараагийн жилүүдээс хөрс хуулалтыг 15 м3, 35 м3 шанаганы багтаамжтай 

гидравлик дизель экскаватораар гүйцэтгэнэ. 

Цахилгаан хангамжын асуудал пшйдэгдсэн үед 48 м3 шанаганы багтаамжтай шууд 

утгуурт цахилгаан экскаватораар гүйцэтгэнэ. Энэ экскаваторууд нь хөрсийг зардал 

багатай, өндөр бүтээлтэй хуулах боломжтой бөгөөд өндөр доголд илүү сайн тохирдог. 

3. Өрөмдлөг тэсэлгээний тоног төхөөрөмж 

Хөрс ба завсрын хөрсөнд хоёр төрлийн өрмийн машин ашиглана. 10 м түүнээс 

дээш зузаантай хөрсний чулуулгийг 20-25 тонн тэнхлэгийн даралт бүхий 230-250 мм 

голчтой цооног өрөмдөх Bucyrus SKF маркийн эргэлтэт өрмийн машин ашиглана. 

Хөрсний нимгэн давхаргуудыг 125-150 мм голчтой цооног өрөмдөх чадалтай 

машинуудаар өрөмдөнө. Эдгээр өрмийн машинуудын тэнхлэгийн даралт нь 10-15 тонн 

байна. 

Өрөмдлөгийн тор, хучаас ба завсрын хөрсний эзлэхүүн, бүтээлд тулгуурлан 

ажиллах цагийг тооцсон. 

4. Зам арчилгааны тоног төхөөрөмж 

Зам арчилгаанд 5 м-ийн хутганы өргөнтэй грейдер, 75 тоннын усны машин 

ашиглана. Шаардлагатай үед бусад хэсгүүдээс бульдозер түр авч ашиглаж болно. 

5. Овоолго, нөхөн сэргээлтийн тоног төхөөрөмж 

Овоолго дээр буулгасан хөрсийг бульдозеруудаар тарааж тэгшлэнэ. Эдгээр тоног 

төхөөрөмжүүд овоолгын хажууг налуулах, хэлбэршүүлэх, шимт хөрс хуулах, тараах 

ажлуудад ашиглагдана. 
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6. Бусад туслах тоног төхөөрөмжүүд 

Уурхайн үндсэн тоног төхөөрөмжийн зэрэгцээ зам засварын ажил, суваг шуудуу 

татах, агуулахын нүүрсийг ачих, шилжүүлэх, нөхөн сэргээлтийн ажил хийх, нүүрсний 

нимгэн давхаргын ашиглалтын хаягдлыг багасгах, зам услах, тоос дарах, ажлын талбайг 

тэгшлэн засах, ачаа барааг өргөх, буулгах, пшлжүүлэн ачих болох бусад ажлуудыг 

гүйцэтгэхийн тулд дараах туслах тоног төхөөрөмжүүдийг хэрэглэхээр сонгон авлаа.  

Үүнд: 

• 500 морины хүчтэй бульдозер 

• 700 морины хүчтэй бульдозер 

• 400 морины хүчтэй дугуйт бульдозер 

• Грейдер 

• Усны машин 

• Трайлер 

• 100 тонн, 40 тоннын даацтай дизель кран 

• Гэрэлтүүлэгч цамхагууд 

• Зумпны болон худгийн шахуургууд зэрэг болно. 

 

В. Хөрс хуулалтад ажиллах тоног төхөөрөмжийн сонголт, бүтээлийн тооцоо 

Тоног төхөөрөмжийн сонголтыг хийхдээ техник-эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн 

харьцуулалтын үр дүнг үндэслэв. Тоног төхөөрөмжийн сонголтыг Америкийн Нэгдсэн 

Улс, Герман, Япон зэрэг орны нэртэй фирмүүдэд үйлдвэрлэсэн уул уурхайн үндсэн 

тоног төхөөрөмжүүдийг техникийн үзүүлэлт, хүчин чадал, өртөг, ашиглалтын зардал 

зэрэг гол үзүүлэлтүүдээр эдийн засгийн харьцуулалт хийх аргаар сонголт хийв. Тоног 

төхөөрөмжийн сонголтын үзүүлэлтүүдийг хүснэгт 9.19-9.28-д үзүүлэв. 

 

Хөрс хуулалтад ажиллах экскаваторын тооцоо  

Хүснэгт №9.19 

д/д Үзүүлэлт Нэгж 
Гидравлик 

экскаватор 

1 Шанаганы багтаамж м3 15 

2 Утгуур дүүргэлтийн коэффициент - 0.96 

3 Мөргөцгийн нөхцөл тооцох коэффициент - 0.95 

4 Төрөл тооцох коэффициент - 1 

5 Ухах чулуулгийн хаягдал тооцох коэффициент - 0.95 

6 Операторын ур чадвар тооцох коэффициент - 0.95 
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7 Мөчлөгийн хугацаа сек 32 

8 Упуур дахь чулуулгийн сийрэгжилтийн коэффициент - 1.25 

9 Цагийн бүтээл м3 1,108 

10 Цаг ашиглалтын коэффициент - 0.83 

11 Мөргөцөг дахь ахилт шилжилтийг тоооцох 

коэффициент 

- 0.9 

12 Тээврээр хангах нөхцөлийг тооцох коэффицнент - 0.85 

13 Ээлжийн үргэлжлэх хутацаа цаг 8 

14 Ээлжийн бүтээл м3 5,626.4 

15 Ээлжийн тоо ээлж/хоног 3 

16 Хоногийн бүтээл м3 16,879.24 

17 Сард ажиллах цэвэр хоног хоног/сар 28 

18 Техникийн бэлэн байдал тооцох коэффициент - 0.85 

19 Тооцоолоогүй сааталын коэффициенл   0.85 

20 Сарын бүтээл мян.м3/сар 401.73 

21 Жилд ажиллах хоногийн тоо хоног/жил 353 

22 Экскаваторын жилийн бүтээл мян.м3 4,305 

 

 

 

Нүүрс олборлолтонд ажиллах тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал 

Хүснэгт №9.20 

Д/ 
Үзүүлэлт Нэгж 

Гидравлик 

д экскаватор 

1 Шанаганы багтаамж м3 5 

2 Утгуур дүүргэлтийн коэффициент - 0.97 

3 Мөргөцгийн нөхцөл тооцох коэффициент - 0.95 

4 Төрөл тооцох коэффициент - 1 

5 Ухах чулуулгийн хаягдал тооцох коэффициент - 0.97 

6 Операторын ур чадвар тооцох коэффициент - 1 

7 Мөчлөгийн хугацаа сек 25 

8 Утгуур дахь чулуулгийн сийрэгжилтийн коэффициент - 1.25 

9 Цагийн бүтээл м3 514.9 

10 Цаг ашиглалтын коэффициент - 0.83 

11 Мөргөцөг дахь ахилт шилжилтийг тооцох 

коэффициент 

- 0.9 

12 Тээврээр хангах нөхцөлийг тооцох коэффициенг - 0.85 

13 Ээлжийн үргэлжлэх хугацаа цаг 8 

14 Ээлжийн бүтээл м3 2,615.3 

15 Ээлжийн тоо ээлж/хоног 3 

16 Хоногийн бүтээл м3 7,845.855 

17 Сард ажиллах цэвэр хоног хоног/сар 28 

18 Техникийн бэлэн байдал тооцох коэффицнент - 0.85 
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19 Тооцоолоогүй сааталын коэффициент   0.85 

20 Сарын бүтээл мян.м3/сар 186.73 

21 Жилд ажиллах хоногийн тоо хоног/жил 353 

22 Экскаваторын жилийн бүтээл мян.м3 2,001.03 

 

Хүснэгт №9.21 

д/д 

  
Үзүүлэлг 

Нэгж 

  

Автоавтосамосвал 

136 тн Экскаватор 15 м3 

1 Тооцооны утгалтын тоо удаа 6.84 

2 Бодит утгалтын тоо удаа 7 

3 Утгалтын циклийн үргэлжлэх хугацаа сек 32 

4 Ачилтын нийт хугацаа сек 192 

5 Ачилтын хэмжээ м3 107.69 

6 Овоолго хүртэлх дундаж зай км 2.9 

7 Сэлгээ хийх хугацаа сек 45 

8 Ачаатай чиглэлд 
 

км/цаг 25 

сек 417.6 

9 Сэлгээ хийх хугацаа сек 45 

10 Ачаа буулгах хугацаа сек 50 

11 Хоосон чиглэлд 

  

км/цаг 35 

сек 298.28 

12 Нэг рейсийн хугацаа сек 1,047.88 

13 Нэг цагт хийх рейсийн тоо - 3.44 

14 Тэвшний багтаамж м3 100 

15 Автоавтосамосвалын бодит даац тн 136 

16 Нүүрсний эзлэхүүн жин тн/м3 1.45 

17 Тэвшинд ачигдах нүүрсний хэмжээ тн 156.15 

18 Даац ашиглалт - 1.15 

19 Тэвш ашиглалт - 1.08 

20 Даацад тааруулан утгалт хийх жинхэнэ тоо   6 

21 Ачилтын хэмжээ м3 92.3 

22 тн 133.84 

23 Даац ашиглалт   0.98 

24 Тэвш ашиглалт   0.92 

25 Авто автосамосвалын цагийн бүтээл м3/цаг 317.11 

26 Автосамосвалын цаг ашиглалтын 

коэффициент 

- 0.83 

27 Ээлжийн үргэлжлэх хугацаа цаг 8 

28 Автосамосвалын ээлжийн бүтээл м^/ээлж 2,105.61 

29 Ээлжийн тоо - 3 

30 Автосамосвалын хоногийн бүтээл м3/хоног 6,316.83 

31 Автосамосвалын бэлэн байдлыг тооцох 

коэффициент 

- 0.9 

32 Тооцоолоогүй сааталын коэффициент - 0.85 
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33 Сард ажиллах хоног - 28 

34 Сарын бүтээл м.м3/сар 135.31 

35 Жилд ажиллах хоногийн тоо хоног 354 

36 Жилийн бүтээл м.м3 1,710.66 

 

 

Хүснэгт №9.22 

д/д  Үзүүлэлт Нэгж 

Автосамосвал 

45 тн Экскаватор /5 

м3/ 

1 Тооцооны утгалтын тоо 
 

удаа 7.45 

2 Бодит утталгын тоо 
 

удаа 7 

3 Нэг утталтын циклийн хугацаа 
 

сек 25 

4 Ачаалах хугацаа 
 

сек 150 

5 Ачилтын хэмжээ 
 

м3 37.05 

6 Овоолго хүртлэх дундаж зай 
 

км 2.9 

7 Сэлгээ хийх хугацаа 
 

сек 45 

8 Ачаатай чиглэлд 
 

хөдөлгөөний 

дундаж хурд 
км/цаг 25 

явах хугацаа сек 417.6 

9 Сэлгээ хийх хугацаа 
 

сек 45 

10 Ачаа буулгах хугацаа 
 

сек 50 

11 Хоосон чиглэлд 
хөдөлгөөний 

дундаж хурд 
км/цаг 35 

явах хугацаа сек 298.28 

12 Нэг рейсийн хугацаа 
 

сек 1,005.88 

13 Нэг цагт хийх рейсийн тоо 
 

- 3.58 

14 Тэвшний багтаамж 
 

м3 35.2 

15 Автосамосвалын бодитдаац 
 

тн 45 

16 Нүүрсний эзлэхүүн жин 
 

тн/м3 1.45 

17 Тэвшинд ачигдах чулуулгын хэмжээ 
 

тн 53.72 

18 Даац ашиглалт 
 

1.19 1.01 

19 Тэвш ашиглалт 
 

1.05 0.92 

20 Даацад тааруулан утгалт хийх жинхэнэ тоо 
 

 6 

21 Ачилтын хэмжээ 
 

м3 31.76 

22 Ачилтын хэмжээ 
 

тн 46.05 

23 Даац ашиглалт 
 

 1.02 

24 Тэвш ашиглалт 
 

 0.9 

25 Автосамосвалын цагийн бүтээл 
 

м3/цаг 113.65 

26 Автосамосвалын цаг ашиглалтын коэффициент 
 

- 0.83 

27 Ээлжийн үргэлжлэх хугацаа 
 

цаг 8 

28 Автосамосвалын ээлжийн бүтээл 
 

м^/ээлж 754.64 

29 Ээлжийн тоо 
 

- 3 

30 Автосамосвалын хоногийн бүтээл 
 

м3/хоног 2,263.92 
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31 Автосамосвалын бэлэн байдлыг тооцох 

коэффициент 
 

- 0.85 

32 Тооцоолоогүй сааталын коэффицнент 
 

- 0.85 

33 Сард ажиллах хоног 
 

- 28 

34 Сарын бүтээл 
 

м.м3/сар 45.8 

35 Жилд ажиллах хоногийн тоо 
 

хоног 354 

36 Жилийн бүтээл 
 

м.м3 579.03 
 

Хүснэгт №9.23 

д/д Үзүүлэлт Нэгж 
Цахилгаан 

экскаватор 

1 Шанаганы багтаамж мЗ 48 

2 Утгуур дүүргэлтийн коэффициент - 0.94 

3 Мөргөцгийн нөхцөл тооцох коэффициент - 0.9 

4 Төрөл тооцох коэффициент - 1 

5 Ухах чулуулгийн хаягдал тооцох коэффициент - 0.94 

6 Операторын ур чадвар тооцох коэффициент - 0.9 

7 Мөчлөгийн хугацаа сек 45 

8 Утгуур дахь чулуулгийн сийрэгжилтийн 

коэффициент 

- 1.25 

9 Цагийн бүтээл м3 2,201 

10 Цаг ашиглалтын коэффициент - 0.83 

11 Мөргөцөг дахь ахилт шилжилтийг тооцох 

коэффициент 

- 0.9 

12 Тээврээр хангах нөхцөлийг тооцох коэффициент - 0.85 

13 Ээлжийн үргэлжлэх хугацаа цаг 8 

14 Ээлжийн бүтээл м3 11,180.29 

15 Ээлжийн тоо ээлж/хоног 3 

16 Хоногийн бүтээл м3 33,540.88 

17 Сард ажиллах цэвэр хоног хоног/сар 28 

18 Техникийн бэлэн байдал тооцох коэффициент - 0.85 

19 Тооцоолоогүй сааталын коэффициент   0.85 

20 Сарын бүтээл мян.м3/сар 798.27 

21 Жилд ажиллах хоногийн тоо хоног/жил 353 

22 Экскаваторын жилийн бүтээл мян.м3 8,554.35 
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Хүснэгт №9.24 

д/д Үзүүлэлт Нэгж 
Гидравлик 

экскаватор 

1 Шанаганы багтаамж м3 35 

2 Утгуур дүүргэлтийн коэффицнент - 0.9 

3 Мөргөцгийн нөхцөл тооцох коэффициент - 0.9 

4 Төрөл тооцох коэффициент - 1 

5 Ухах чулуулгийн хаягдал тооцох коэффициент - 0.92 

6 Операторын ур чадвар тооцох коэффициент - 0.9 

7 Мөчлөгийн хугацаа сек 41 

8 Утгуур дахь чулуулгийн сийрэгжилтийн 

коэффициент 

- 1.25 

9 Цагийн бүтээл м3 1,651 

10 Цаг ашиглалтын коэффицнент - 0.83 

11 Мөргөцөг дахь ахилт шилжилтийг тооцох 

коэффициент 

- 0.9 

12 Тээврээр хангах нөхцөлийг тооцох коэффициент - 0.85 

13 Ээлжийн үргэлжлэх хугацаа цаг 8 

\ 

\1 

\114 

Ээлжийн бүтээл м3 8,384.81 

15 Ээлжийн тоо ээлж/хоног 3 

16 Хоногийн бүтээл м3 25,154.44 

17 Сард ажиллах цэвэр хоног хоног/сар 28 

18 Техникийн бэлэн байдал тооцох коэффициент - 0.85 

19 Тооцоолоогүй сааталын коэффициент   0.85 

20 Сарын бүтээл мян.м3/сар 598.68 

21 Жилд ажиллах хоногийн тоо хоног/жил 353 

22 Экскаваторын жилийн бүтээл мян.м3 6,415.45 
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Хүснэгт №9.25 

д/д Үзүүлэлт Нэгж 
Гидравлик 

экскаватор 

1 Шанаганы багтаамж м3 5 

2 Утгуур дүүргэлтийн коэффицнент - 0.97 

3 Мөргөцгийн нөхцөл тооцох коэффициент - 0.9 

4 Төрөл тооцох коэффициент - 1 

5 Ухах чулуулгийн хаягдал тооцох коэффициент - 0.97 

6 Операторын ур чадвар тооцох коэффициент - 1 

7 Мөчлөгийн хугацаа сек 25 

8 Утгуур дахь чулуулгийн сийрэгжилтийн 

коэффициент 

- 1.25 

9 Цагийн бүтээл м3 487.8 

10 Цаг ашиглалтын коэффицнент - 0.83 

11 Мөргөцөг дахь ахилт шилжилтийг тооцох 

коэффициент 

- 0.9 

12 Тээврээр хангах нөхцөлийг тооцох коэффициент - 0.85 

13 Ээлжийн үргэлжлэх хугацаа цаг 8 

14 Ээлжийн бүтээл м3 2,477.6 

15 Ээлжийн тоо ээлж/хоног 3 

16 Хоногийн бүтээл м3 7,432.91 

17 Сард ажиллах цэвэр хоног хоног/сар 28 

18 Техникийн бэлэн байдал тооцох коэффициент - 0.85 

19 Тооцоолоогүй сааталын коэффициент   0.85 

20 Сарын бүтээл мян.м3/сар 176.9 

21 Жилд ажиллах хоногийн тоо хоног/жил 353 

22 Экскаваторын жилийн бүтээл мян.м3 1,895.71 
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Хүснэгт №9.26 

д/д Үзүүлэлт Нэгж 
Автосамосвал 218 

тн Экскаватор / 48 м3/ 

1 Тооцооны утгалтын тоо удаа 3.17 

2 Бодит утгалтын тоо удаа 3 

3 Нэг утгалтын циклийи хугацаа сек 45 

4 Ачаалах хугацаа сек 90 

5 Ачилтын хэмжээ м3 128.97 

6 Овоолго хүртэлх дундаж зай км 2.9 

7 Сэлгээ хийх хугацаа сек 50 

8 Ачаатай чиглэлд 

хөдөлгөөний 

дундаж хурд 
км/цаг 25 

явах хугацаа сек 417,6 

9 Сэлгээ хийх хугацаа сек 50 
10 Ачаа буулгах хугацаа сек 60 

11 Хоосон чиглэлд 
хөдөлгөөний 

дундаж хурд 
км/цаг 35 

явах хугацаа сек 298,28 

12 Нэг рейсийн хугацаа сек 1,070.28 

13 Нэг цагт хийх рейсийн тоо - 3.36 

14 Тэвшний багтаамж м3 170 
15 Автосамосвалын бодит даац тн 218 

16 Нүурсний эзлэхүүн жин тн/м3 2.5 

17 Тэвшинд ачигдах чулуулгын хэмжээ тн 322.41 

18 Даац ашиглалт 1.48 1,01 

19 Тэвш ашиглалт 0.76 0.92 

20 Даацад тааруулан утталт хийх жинхэнэ тоо  2 

21 Ачилтын хэмжээ м3 85.98 

22 Ачилтын хэмжээ тн 214.94 

23 Даац ашиглалт  0.99 

24 Тэвш ашиглалт  0.51 

25 Автосамосвалын цагийн бүтээл м3 цаг 289.19 

26 Автосамосвалын цаг ашиглалтын коэффициент - 0.83 

27 Ээлжийн үргэлжлэх хугацаа цаг 8 

28 Автосамосвалын ээлжийн бүтээл м3/ээлж 1,920.24 

29 Ээлжийн тоо - 3 

30 Автосамосвалын хоногийн бүтээл м3/хоног 5,760.71 

31 Автосамосвалын бэлэн байдлыг тооцох 

коэффициент 

- 0.85 

32 Тооцоолоогүй сааталын коэффициент - 0.85 

33 Сард ажиллах хоног - 28 

34 Сарын бүтээл мян.м3 

сар 

116.54 

35 Жилд ажиллах хоногийн тоо хоног 354 

36 Жилийн бүтээл мян.м3 1,473.39 
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Хүснэгт №9.27 

д/д Үзүүлэлт Нэгж 

Самосвал 

218 т Экскаватор 

/ 35 м3/ 

1 Тооцооны утгалтын тоо удаа 4.08 

2 Бодит утгалтын тоо удаа 4 

3 Нэг утгалтын циклийи хугацаа сек 41 

4 Ачаалах хугацаа сек 123 

5 Ачилтын хэмжээ м3 117.5 

6 Овоолго хүртэлх дундаж зай км 2.9 

7 Сэлгээ хийх хугацаа сек 50 

8 Ачаатай чиглэлд 
хөдөлгөөний дундаж хурд км/цаг 25 

явах хугацаа сек 417,6 

9 Сэлгээ хийх хугацаа сек 50 

10 Ачаа буулгах хугацаа сек 60 

11 Хоосон чиглэлд 
хөдөлгөөний дундаж хурд км/цаг 35 

явах хугацаа сек 298,28 

12 Нэг рейсийн хугацаа сек 1103.28 

13 Нэг цагт хийх рейсийн тоо - 3.26 

14 Тэвшний багтаамж м3 170 

15 Автосамосвалын бодит даац тн 218 

16 Нүурсний эзлэхүүн жин тн/м3 2.5 

17 Тэвшинд ачигдах чулуулгын хэмжээ тн 293.74 

18 Даац ашиглалт 1.48 1,01 

19 Тэвш ашиглалт 0.76 0,92 

20 Даацад тааруулан утталт хийх жинхэнэ тоо   3 

21 Ачилтын хэмжээ м3 88.12 

22 Ачилтын хэмжээ тн 220.31 

23 Даац ашиглалт   1.01 

24 Тэвш ашиглалт   0.52 

25 Автосамосвалын цагийн бүтээл м3 цаг 287.54 

26 Автосамосвалын цаг ашиглалтын коэффициент - 0.83 

27 Ээлжийн үргэлжлэх хугацаа цаг 8 

28 Автосамосвалын ээлжийн бүтээл м3/ээлж 1909.28 

29 Ээлжийн тоо - 3 

30 Автосамосвалын хоногийн бүтээл м3/хоног 5727.83 

31 Автосамосвалын бэлэн байдлыг тооцох коэффициент - 0.85 

32 Тооцоолоогүй сааталын коэффициент - 0.85 

33 Сард ажиллах хоног - 28 

34 Сарын бүтээл мян.м3 

сар 

115.87 

35 Жилд ажиллах хоногийн тоо хоног 354 

36 Жилийн бүтээл мян.м3 1464.98 
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Хүснэгт №9.28 

д/д Үзүүлэлт Нэгж 

Автосамосвал 

45 тн 

Экскаватор 5 

м3 

1 Тооцооны утгалтын тоо удаа 7.45 

2 Бодит утгалтын тоо удаа 7 

3 Нэг утгалтыи циклийи хугацаа сек 25 

4 Ачаалах хугацаа сек 100 

5 Ачилтын хэмжээ м3 37.05 

6 Овоолго хүртэлх дундаж зай км 2.9 

7 Сэлгээ хийх хугацаа сек 45 

8 Ачаатай чиглэлд 
хөдөлгөөний дундаж хурд км/цаг 25 

явах хугацаа сек 417,6 

9 Сэлгээ хийх хугацаа сек 45 

10 Ачаа буулгах хугацаа сек 50 

11 Хоосон чиглэлд 
хөдөлгөөний дундаж хурд км/цаг 35 

явах хугацаа сек 298,28 

12 Нэг рейсийн хугацаа сек 955.88 

13 Нэг цагт хийх рейсийн тоо - 3.77 

14 Тэвшний багтаамж м3 35.2 

15 Автосамосвалын бодит даац тн 45 

16 Нүурсний эзлэхүүн жин тн/м3 2.5 

17 Тэвшинд ачигдах чулуулгын хэмжээ тн 92.62 

18 Даац ашиглалт 1.48 1,01 

19 Тэвш ашиглалт 0.76 0,92 

20 Даацад тааруулан утталт хийх жинхэнэ тоо   4 

21 Ачилтын хэмжээ м3 21.17 

22 Ачилтын хэмжээ тн 52.93 

23 Даац ашиглалт   1.18 

24 Тэвш ашиглалт   0.6 

25 Автосамосвалын цагийн бүтээл м3 цаг 79.73 

26 Автосамосвалын цаг ашиглалтын коэффициент - 0.83 

27 Ээлжийн үргэлжлэх хугацаа цаг 8 

28 Автосамосвалын ээлжийн бүтээл м3/ээлж 529.41 

29 Ээлжийн тоо - 3 

30 Автосамосвалын хоногийн бүтээл м3/хоног 1,588.22 

31 
Автосамосвалын бэлэн байдпыг тооцох 

коэффициент 
- 0.85 

32 Тооцоолоогүй сааталын коэффициент - 0.85 

33 Сард ажиллах хоног - 28 

34 Сарын бүтээл 
мян.м3 

сар 
32.13 

35 Жилд ажиллах хоногийн тоо хоног 354 
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Нийт тоног төхөөрөмжийн жагсаалт 

Хүснэгт №9.29 

№ 
Тоног 

төхөөрөмж 
Загвар 

Хүчин чадал 
Тоо ширхэг 

Х
ө
р
с 

х
у
у
л
ат

 

Бульдозер CAT D8T  2 

Өрмийн машин SKF 230-250мм 2 

Өрмийн машин SKFX 125-150мм 1 

Экскаватор 495HR 48м3 1 

Экскаватор RH340 35м3 2 

Экскаватор RH40  1 

Автоавтосамосв

ал 
MT5500AC 

218тн 
25 

Автоавтосамосв

ал 
CAT 773F 

45тн 
6 

Н
ү
ү
р
с 

о
л
б

о
р
л

о
л
т 

Экскаватор RH120 15м3 1 

Экскаватор RH120E 5м3 2 

Автоавтосамосв

ал 
MT3700AC 

136тн 
15 

Автоавтосамосв

ал 
Cat 773F 

45тн 
2 

 О
в
о
о
л
го

, 
ту

сл
ах

 

ү
й

л
ч

и
л

гэ
э 

 

Экскаватор RH120E  2 

Бульдозер CATD10T 18м3 6 

Бульдозер CATD11T 8.7м3 4 

20,2000 галлоны 

ёнкость  

 

2 

грейдер САТ 16М 5м 4 

Бусад туслах 

тоног 

төхөөрөмж 75 тонн 

75тн 

28 

Нийт  106 
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9.1.16 Цанхийн Баруун уурхайд ажиллах техник, тоног төхөөрөмжын сонголт, 

бүтээлийн тооцоо 

A. Экскаваторын тоног төхөөрөмжийн сонголт, бүтээлийн тооцоо 

Техник, тоног төхөөрөмжийн сонголтыг хийхдээ техник-эдийн засгийн 

үзүүлэлтүүдийн харьцуулалтын үр дүнг үндэслэв. Тоног төхөөрөмжийн сонголтыг 

Америкийн Нэгдсэн Улс, Герман, Япон зэрэг орны нэртэй фирмүүдэд үйлдвэрлэсэн уул 

уурхайн үндсэн тоног төхөөрөмжүүдийг техникийн үзүүлэлт, хүчин чадал, өртөг, 

ашиглалтын зардал зэрэг гол үзүүлэлтүүдээр эдийн засгийн харьцуулалт хийх аргаар 

сонголт хийсэн байдаг. 

Хөрс хуулалтанд ажиллах экскаваторын тооцоо  

Хүснэгт №9.30 

¹ ¯ç¿¿ëýëò¿¿ä 
Òýìäýã

ëýë 
Íýãæ 

Экскаваторын төрөл, шанаганы 
багтаамж 

E=18 м3 E=30 м3 
E=44.3 

м3 
LIEBHER LIEBHER P&H 

1 Экскаваторын марк   R9350 R996 4100C 

2 
Экскаваторын шанаганы 

багтаамж 
q1 ì3 18 30 44.3 

3 Хөдөлгүүрийн чадал  кВт 1120 2250 5113 

4 
Шанага дүүргэлтийн 

коэффициент 
Ê - 0.9 0.9 0.9 

5 Нэг цикл хийх хугацаа Ñm ñåê 35 45 45 

6 Нэг циклд хийх бүтээл q ì3 16.20 27.00 39.87 

7 1 минутанд хийх циклийн тоо  мин/сек 1.71 1.33 1.33 

8 
1 цагт хийх циклийн тоо (К= 

0.83) 
N öèêë 102.86 80.00 80.00 

9 Онолын цагийн бүтээл Qо ì3/öàã 1851.43 2400.00 3544.00 

10 Техникийн цагийн бүтээл Qò ì3/öàã 1383.02 1792.80 2647.37 

11 

Бүтээлд нөлөөлөх хүчин 

зүйлүүд: 
     

-Техникийн бэлэн байдлын 

коэффициент 
- - 0.85 0.85 0.85 

- Машинчийн ур чадварын 

коэффициент 
- - 0.85 0.85 0.85 

12 Цагийн бодит бүтээл Qá ì3/öàã 999.23 1295.30 1912.72 

13 Ээлжийн үргэлжлэх хугацаа Тэ цаг/ээлж 12 12 12 

14 Ээлжинд ажиллах цаг Тэб цаг/ээлж 10.2 10.2 10.2 

15 Ээлжийн бүтээл Qэ ì3/ээлж 10152.18 13160.23 19433.27 

16 
Экскаваторын хоногт ажиллах 

ээлжийн тоо 
 ээлж/ 

хон 
2 2 2 

17 Хоногийн бүтээл Qх м3/хоног 20304.35 26320.46 38866.54 
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18 
Экскаваторын сард ажиллах 

цэвэр хоног 
 хон/сар 28 28 28 

19 Сарын бүтээл Qс м3/сар 568521.8 736972.8 
1088263.

1 

20 
Уурхайн жилд ажиллах 

календарь хоног/цаг/ 
 хоног/ца

г/ 
365/8760/ 365/8760/ 365/8760/ 

21 
Уурхайн жилд ажиллах 

хоног/цаг/ 
 хоног/ца

г/ 
350/7000/ 350/7000/ 350/7000/ 

22 Уурхайн жилд ажиллах цаг Тж öàã 7000 7000 7000 

23 Экскаваторын жилийн бүтээл Qæ ìÿí. м3 6994.61 9067.09 13389.06 

24 
Уурхайн жилд хуулах хөрсний 

хэмжээ 
Qуæ ìÿí. м3 13236.46 16547.78 37382.76 

25 Экскаваторын тооцооны тоо Nт ø 1.89 1.83 2.79 

26 
Экскаваторын дансны тоо  (x 

1.2) 
Nд ø 2 2 3 

 

Уурхай нь ашиглалтын эхний 5 жилд 3.2-67.17 сая м3 хөрс, 2.15-20.0 сая тн нүүрс,  

дараагийн 25 жилд 46.89-74.4 сая м3 хөрс, 20 сая тн нүүрс олборлолтын ажил хийж 

гүйцэтгэнэ. Ажлын хэмжээнээс хамааруулан хөрс хуулалтанд 18, 30, 44.3 м3  шанаганы 

багтаамжтай экскаваторуудыг, нүүрс олборлолтонд 12 м3 шанаганы багтаамжтай 

утгуурт ачигч, 30 м3 шанаганы багтаамжтай экскаваторуудыг тус тус ажиллуулна.  

ENqQ =  

Үүнд:   Q – цагийн бүтээл, м3/цаг 

   q – шанага дахь чулуулгийн эзлэхүүн, м3 

Нэг циклд хийх бүтээл:  q= q1  K      

q1 – шанаганы эзлэхүүн, м3 

   К – шанага дүүргэлтийн коэффициент 

   Сm - циклийн хугацаа, сек 

   N - 3600/Сm – цагт хийх циклийн тоо 

E – ажлын үр ашгийн коэффициент, 0.83  
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Нүүрс олборлолтонд ажиллах САТ 992 ачигчийн бүтээлийн тооцоо 

Хүснэгт №9.31 

№ Үзүүлэлтүүд 
Тэмдэ

г 

лэл 

Нэгж 
 

Тоо хэмжээ 

Ашиглалтын жилүүд 

1 2 3 4 5 

1 Ачигчийн загвар  
 

2 Хөдөлгүүрийн чадал  кВт 597 

3 
Ачигчийн шанаганы 

багтаамж 
Ê 

м3 
12 

4 
Шанага дүүргэлтийн 

коэффициент 
 

 

0.9 

5 Ачигчийн циклийн хугацаа t сек 54 

6 Цагийн онолын бүтээл Qî 
м3/цаг 820 

7 

Бүтээлд нөлөөлөх хүчин 

зүйлүүд: 
 

 

 

-Цаг ашиглалтын коэф. - - 0.85 

-Техникийн бэлэн байдлын 

коэф. 
- 

- 
0.85 

-Машинчийн ур чадварыг 

тооцсон коэф. 
- 

- 
0.85 

8 Цагийн бодит бүтээл Qá 
м3/цаг 503.6 

9 
Ачигчийн жилд ажиллах 

цаг 
Тж 

цаг 
7000 

10 
Ачигчийн жилийн бүтээл 

Qэæ 
мян.м

3 3525.08 

11 
Уурхайн жилд олборлох 

нүүрсний хэмжээ Qуæ 
мян. 

м3 
1532.

4 

2142.

9 

4285.

7 

2836.

4 

4727.

3 

12 Ачигчийн тооцооны тоо Nт ø 0.43 0.61 1.22 0.80 1.34 

13 
Ачигчийн дансны тоо  

(x1.2) 
Nд ø 1 1 1 1 2 
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Нүүрс олборлолтонд ажиллах R996 экскаваторын бүтээлийн тооцоо 

Хүснэгт №9.32 

№ 

 

Үзүүлэлтүүд  

Тэмд

эг 

лэл 

Нэгж  Тоо хэмжээ 

Ашиглалтын жилүүд 

6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 

1 Экскаваторын марк   
 

LIEBHERR R996 

2 
Экскаваторын шанаганы 

багтаамж 
q1 

м3 
30 

3 
Шанага дүүргэлтийн 

коэффициент 
Ê 

- 
0.9 

4 Нэг цикл хийх хугацаа Ñm сек 45 

5 Нэг циклд хийх бүтээл q м3 27.00 

6 
1 минутанд хийх циклийн 

тоо 
  

мин/сек 
1.33 

7 
1 цагт хийх циклийн тоо 

(К= 0.83) 
N 

цикл 
80.00 

8 Онолын цагийн бүтээл Qо м3/цаг 2400.00 

9 Техникийн цагийн бүтээл Qò м3/цаг 1792.80 

10 

Бүтээлд нөлөөлөх хүчин 

зүйлүүд: 
  

 

  

-Техникийн бэлэн байдлын 

коэф. 
- 

- 
0.85 

- Машинчийн ур чадварын 

коэф. 
- 

- 
0.85 

11 Цагийн бодит бүтээл Qá м3/цаг 1295.30 

12 
Ээлжийн үргэлжлэх 

хугацаа 
Тэ 

цаг/ээлж 
12 

13 Ээлжинд ажиллах цаг Тэб цаг/ээлж 10.2 

14 
Экскаваторын ээлжийн 

бүтээл 
Qэ 

м3/ээлж 
13160.23 

15 
Экскаваторын хоногт 

ажиллах ээлжийн тоо 
  

ээлж/ 

хон 
2 

16 
Экскаваторын хоногийн 

бүтээл 
Qх 

м3/хоно

г 
26320.46 

17 
Экскаваторын сард 

ажиллах цэвэр хоног 
  

хон/сар 
28 

18 
Экскаваторын сарын 

бүтээл 
Qс 

м3/сар 
736972.8 

19 
Уурхайн жилд ажиллах 

календарь хоног/цаг/ 
  

хоног/ца

г/ 
365/8760/ 

20 
Уурхайн жилд ажиллах 

хоног/цаг/ 
  

хоног/ца

г/ 
350/7000/ 

21 Уурхайн жилд ажиллах цаг Тж цаг 7000 

22 
Экскаваторын жилийн 

бүтээл 
Qæ 

мян.м3 
9067.09 

23 
Уурхайн жилд олборлох 

нүүрсний хэмжээ Qуæ 
мян.м3/

жил 

1192

2.1 

11922.

1 

11922.

1 

11922.

1 

11922

.1 

24 
Экскаваторын тооцооны 

тоо Nт ø 
1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 

25 
Экскаваторын дансны тоо  

(x 1.2) Nд ø 
2 2 2 2 2 
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Зураг 9.1 Ашиглалтын системийн бүдүүвч 
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B. Өрмийн машины бүтээл ба хэрэгцээний тооцоо  

АНУ-ын “Сэндвик” фирмийн D50КS моделийн өрмийн машин нь бусад өрмийн 

машинуудаас бүтээлээр илүү, хөрөнгө оруулалтын зардлаар хамгийн бага зэрэг 

үзүүлэлтүүдийг үндэслэн сонгон авч төсөлд тусгав. 

 

 

D50KS өрмийн машины бүтээлийн тооцоо 

Хүснэгт №9.33 

¹ ¯ç¿¿ëýëò¿¿ä 
Хэмж
их 

нэгж 

Тоо, хэмжээ 

Ашиглалтын жилүүд 

2 3 4 5 6-10 
11-
15 

26-
20 

21-
25 

26-
30 

1 
Чулуулгийн бат бэхийн 

коэффициент 
 4-7 

2 
Ээлжийн үргэлжлэх 

хугацаа 
мин 720 

3 
Ээлжийн бэлтгэл, 

төгсгөлийн хугацаа 
мин 30 

4 Цайны цаг мин 60 

5 
Операторын хувийн 

хэрэгцээний хугацаа 
мин 20 

6 
Òåõíèêèéí ээлжийн 
á¿òýýë 

у.ì/э
элж 

305 

7 
Òåõíèêèéí цагийн 
á¿òýýë 

у.ì/ц
аг 

30 

8 

Á¿òýýëä íºëººëºõ õ¿÷èí 
ç¿éë¿¿ä: 

  

-Òåõíèêèéí áýëýí 
áàéäëûí êîýôôèöèåíò 

- 0.85 

- Ìàøèí÷èéí óð 
÷àäâàðûí êîýôôèöèåíò 

- 0.85 

9 Öàãèéí áîäèò á¿òýýë 
у.ì/ц
аг 

21.7 

10 
Өрмийн машины æèëä 
àæèëëàõ öàã 

цаг 7000 

11 
Өрмийн машины 
æèëèéí á¿òýýë 

ìÿí. 

у.ì 
151.725 

12 
Óóðõàéí æèëä өрөмдөх 
õºðñíèé õýìæýý 

ìÿí.
ì3 

3637 8624 
5665

4 
6716

7 
6200

3 
6595

3 
4689

2 
544
54 

5880
0 

13 
Уурхайн жилийн 

өрөмдлөгийн хэмжээ 

ìÿí. 

у.ì 
42.
4 

100.
6 

660
.9 

783.
6 

723.
3 

769.
4 

547.
0 

635 
686.
01 

14 
Өрмийн машины 
òîîöîîíû òîî, ø 

ø 
0.2
8 

0.66 
4.3
6 

5.16 4.77 5.07 3.61 4.19 4.52 

15 
Өрмийн машины бодит 

тоо /К=1.2/ 
ø 1 1 5 6 6 6 4 5 5 
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D50KS өрмийн машины бүтээлийг “Едиными нормами выработки на открытые 

горные работы” нормын номонд тусгасан дараах аргачилалын дагуу тооцоолов. 

ээлжН ,..

m

ххтбэ

ТТ

ТТТ

+

−−
=



   м/ээлж 

C.  Автоавтосамосвалын тоног төхөөрөмжийн сонголт, бүтээлийн тооцоо  

Тээврийн тоног төхөөрөмжийн сонголтыг хөрс хуулалтын ажлын хэмжээнээс 

хамааруулан хоёр үе шатанд авч үзсэн. 

Эхний үе шат: Уурхай нь төслийн бүрэн хүчин чадлаа эзэмших хүртэлх хугацаанд 

3.2-56.6 сая м3 хөрс хуулж, 2-12 сая тн нүүрс олборлоно.  

Хоёр дах үе шат: Төслийн бүрэн хүчин чадлаа эзэмшсэнээс хойших хугацаанд 46.9-

74.4 сая м3 хөрс хуулж, 20 сая тн нүүрс олборлоно. 

Тоног төхөөрөмжийн сонголтыг АНУ, Япон зэрэг орны фирмүүдэд үйлдвэрлэсэн 

тоног төхөөрөмжүүдийг техникийн үзүүлэлт, хүчин чадал, өртөг, ашиглалтын зардал 

зэрэг гол үзүүлэлтүүдээр эдийн засгийн харьцуулалт хийх аргаар сонголт хийв. 

Автосамосвалын бүтээлийг “Единые нормы выработки на открытые горные 

работы” норм- д заасан дараахь аргачлалын дагуу тооцоолон үр дүнг хүснэгт 9.31-9.34-

д үзүүлэв. Íâ =
Òñì−(𝑇ïç+Òîá+Òëè)

𝑡îá
∙ 𝑉𝑎, ì3/ ээлж 

Үүнд:  Тсм – ээлжийн үргэлжлэх хугацаа, мин 

Тпз, Тоб, Тли – ээлжийн бэлтгэл төгсгөл, үйлчилгээ хийх, жолоочийн хувийн  

хэрэгцээний хугацаа, мин 

tоб – автосамосвалын нэг бүтэн эргэлт хийх хугацаа, мин 

Va – автосамосвалын тэвшний багтаамж, м3 

Автоавтосамосвалын нэг эргэлт хийх хугацаа:  

t_об=t_o+t_п+t_p+t_ожд+t_уп+t_ур , 

Автоавтосамосвалын замд явах хугацаа:           t_o=(2∙l∙60)/υ_c  , мин  

t_o- замд явах хугацаа, мин 

l  – тээврийн зай, км 

υ_c- автосамосвалын дундаж хурд, км/ц   

t_п – ачих хугацаа, мин 
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t_p – ачаа буулгах хугацаа, мин 

t_ожд – ачилтыг хүлээх хугацаа, мин 

t_уп – ачилтанд орж байрлах хугацаа, мин 

t_ур – ачилтаас гарах хугацаа, мин 

Хөрс тээврийн 785D (131 тн) автоавтосамосвалын 

бүтээлийн тооцоо (эхний үе шат)  

Хүснэгт №9.34 

¹ ¯ç¿¿ëýëò¿¿ä 

Õýì
æèõ 
íýã
æ 

Тоо хэмжээ 
Ашиглалтын жилүүд 

1 2 3 4 5 6-10 
11-
15 

16-
20 

21-
25 

26-
30 

1 
×óëóóëãèéí 
ýçëýõ¿¿í æèí 

тн/м
3 

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

2 
Òýýâðèéí 
äóíäàæ çàé /1 
òàëäàà/ 

êì 2.1 2.8 3.5 6.5 8.5 8.5 10 10 8 9 

3 
Àâòîìàøèíû 
äààö  

òí 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 

4 
Òýâøíèé 
ýçëýõ¿¿í 

м3 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

5 
Ýêñêàâàòîðûí  
øàíàãàíû 
áàãòààìæ 

м3 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 

6 

Ýêñêàâàòîðûí  

øàíàãà дахь 
чулуулгийн 
нягт 

òí 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 

7 

Автоавтосамо
свалын тэвш 

дэх 
чулуулгийн 

нягт 

òí 121.9 121.9 121.9 121.9 121.9 121.9 121.9 121.9 121.9 121.9 

8 
Ýêñêàâàòîðûí 
óòãàëòûí òîî 

(эзлэхүүнээр) 

øàí
àãà 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

9 
Ýêñêàâàòîðûí 
óòãàëòûí òîî 

(нягтаар) 

øàí
àãà 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

10 
Àâòîìàøèíûã 
à÷èõ õóãàöàà 

ìèí 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 

11 
Àâòîìàøèíû 
äóíäàæ õóðä 

êì/ö
àã 

27.4 27.4 27.4 27.4 27.4 27.4 27.4 27.4 27.4 27.4 

12 
Çàìä ÿâàõ 
õóãàöàà 

ìèí 9.20 12.26 15.33 28.47 37.23 37.23 43.80 43.80 35.04 39.42 

13 

À÷àà áóóëãàõ, 
ñýëãýý õèéõ, 
à÷èëòàíä îðîõ 
õóãàöàà 

ìèí 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 



Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт орших Тавантолгойн чулуун нүүрсний бүлэг ордын Цанхи, Бортээг 
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14 
Ðåéñèéí 
õóãàöàà,  

ìèí 13.50 16.56 19.63 32.77 41.53 41.53 48.10 48.10 39.34 43.72 

15 
Ýýëæèéí 
¿ðãýëæëýõ 
õóãàöàà,  

ìèí 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 

16 

Ýýëæèéí 
áýëòãýë 
òºãñãºëèéí 
õóãàöàà,  

ìèí 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

17 

Æîëîî÷èéí 
õóâèéí 
õýðýãöýýíèé 
õóãàöàà,  

ìèí 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

18 Цайны цаг ìèí 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

19 
Ýýëæèéí 
á¿òýýë 

м3/э
элж 

3525 2873 2424 1452 1146 1146 989 989 1210 1088 

20 

Á¿òýýëä íºëººëºõ õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä:                  
-Òåõíèêèéí áýëýí 
áàéäëûí 
êîýффициент 

0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

-Æîëîî÷ûí óð 
÷àäâàðûí 

êîýффициент 
0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

21 
Ýýëæèéí 
áîäèò á¿òýýë 

м3/э
элж 

2547 2076 1751 1049 828 828 715 715 874 786 

22 

Автомашины 

хоногт 
ажиллах 

ээлжийн тоо 

ээл
ж/хо
н 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

23 
Àâòîìàøèíû 
õîíîãèéí 
á¿òýýë 

м3/х
он 

5094 4151 3503 2098 1656 1656 1430 1430 1748 1573 

24 
Автомашины 
сард ажиллах 

цэвэр хоног 

хон/
сар 

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

25 
Àâòîìàøèíû 

сарын á¿òýýë 

м.м3

/ээл
ж 

143 116 98 59 46 46 40 40 49 44 

26 
Æèëä 
àæèëëàõ 
õîíîã 

õîí
îã 

350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

27 
Àâòîìàøèíû 
æèëèéí 
á¿òýýë 

м.м3

/жил 
1783 1453 1226 734 579 2897 2502 2502 3059 2752 

28 

Óóðõàéí æèëä 
хуулах 
õºðñíèé 
õýìæýý 

м.м3

/жил 
3243 4704 11153 12484 9851 49256 42528 42528 51998 46788 

29 
Àâòîìàøèíû 
òîîöîîíû òîî 

ш 2 3 9 17 17 17 17 17 17 17 

30 
Àâòîìàøèíû 
äàíñíû òîî  
(x1.2) 

ш 5 5 11 20 20 20 20 20 20 20 



Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт орших Тавантолгойн чулуун нүүрсний бүлэг ордын Цанхи, Бортээг 
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Хөрс тээврийн 793D (228 тн) автоавтосамосвалын 

 бүтээлийн тооцоо (хоёр дахь үе шат)  

Хүснэгт 9.35 

¹ ¯ç¿¿ëýëò¿¿ä 
Õýìæèõ 

íýãæ 

Тоо хэмжээ 

Ашиглалтын жилүүд 

4 5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 

1 
×óëóóëãèéí ýçëýõ¿¿í 
æèí 

тн/м3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

2 
Òýýâðèéí äóíäàæ çàé 
/1 òàëäàà/ 

êì 6.5 8.5 8.5 10 10 8 9 

3 Àâòîìàøèíû äààö  òí 228 228 228 228 228 228 228 

4 Òýâøíèé ýçëýõ¿¿í м3 140 140 140 140 140 140 140 

5 
Ýêñêàâàòîðûí  
øàíàãàíû áàãòààìæ 

м3 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 44.3 

6 

Ýêñêàâàòîðûí  

øàíàãà дахь 
чулуулгийн нягт 

òí 69.2 69.2 69.2 69.2 69.2 69.2 69.2 

7 
Автоавтосамосвалын 

тэвш дэх чулуулгийн 
нягт 

òí 218.8 218.8 218.8 218.8 218.8 218.8 218.8 

8 
Ýêñêàâàòîðûí 
óòãàëòûí òîî 
(эзлэхүүнээр) 

øàíàãà 3 3 3 3 3 3 3 

9 
Ýêñêàâàòîðûí 
óòãàëòûí òîî 

(нягтаар) 
øàíàãà 3 3 3 3 3 3 3 

10 
Àâòîìàøèíûã à÷èõ 
õóãàöàà 

ìèí 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 

11 
Àâòîìàøèíû äóíäàæ 
õóðä 

êì/öàã 27.15 27.15 27.15 27.15 27.15 27.15 27.15 

12 Çàìä ÿâàõ õóãàöàà ìèí 28.73 37.57 37.57 44.20 44.20 35.36 39.78 

13 
À÷àà áóóëãàõ, ñýëãýý 
õèéõ, à÷èëòàíä îðîõ 
õóãàöàà 

ìèí 3 3 3 3 3 3 3 

14 Ðåéñèéí õóãàöàà,  ìèí 33.31 42.15 42.15 48.78 48.78 39.94 44.36 

15 
Ýýëæèéí ¿ðãýëæëýõ 
õóãàöàà,  

ìèí 720 720 720 720 720 720 720 

16 
Ýýëæèéí áýëòãýë 
òºãñãºëèéí õóãàöàà,  

ìèí 45 45 45 45 45 45 45 

17 
Æîëîî÷èéí õóâèéí 
õýðýãöýýíèé õóãàöàà,  

ìèí 5 5 5 5 5 5 5 

18 Цайны цаг ìèí 60 60 60 60 60 60 60 

19 Ýýëæèéí á¿òýýë м3/ээлж 2564 2026 2026 1751 1751 2138 1925 

20 

Á¿òýýëä íºëººëºõ õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä:                
- Òåõíèêèéí áýëýí áàéäëûí 

êîýôфициент 
0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

 - Æîëîî÷ийí óð ÷àäâàðûí 
êîýôфициент 

0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

21 
Ýýëæèéí áîäèò 
á¿òýýë 

м3/ээлж 1852 1464 1464 1265 1265 1545 1391 



Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт орших Тавантолгойн чулуун нүүрсний бүлэг ордын Цанхи, Бортээг 
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22 
Автомашины хоногт 

ажиллах ээлжийн 
тоо 

ээлж/ хон 2 2 2 2 2 2 2 

23 
Àâòîìàøèíû 
õîíîãèéí á¿òýýë 

м3/хоног 3705 2928 2928 2530 2530 3090 2782 

24 
Автомашины сард 
ажиллах цэвэр хоног 

хон/сар 28 28 28 28 28 28 28 

25 
Àâòîìàøèíû сарын 
á¿òýýë 

мян.м3/ээлж 104 82 82 71 71 87 78 

26 Æèëä àæèëëàõ õîíîã õîíîã 350 350 350 350 350 350 350 

27 
Àâòîìàøèíû 
æèëèéí á¿òýýë 

мян.м3/жил 1297 1025 5124 4427 4427 5407 4868 

28 
Óóðõàéí æèëä 

хуулах õºðñíèé 
õýìæýý 

мян.м3/жил 44170 57316 279233 244206 213452 285321 247216 

29 
Àâòîìàøèíû 
òîîöîîíû òîî 

ш 34 56 54 55 48 53 51 

30 
Àâòîìàøèíû äàíñíû 
òîî  (x 1.1) 

ш 37 62 60 61 53 58 56 

 

Нүүрс тээврийн 777F (90.1 тн) автоавтосамосвалын 

 бүтээлийн тооцоо (эхний үе шат)   

Хүснэгт №9.36 

¹ ¯ç¿¿ëýëò¿¿ä 
Õýì
æèõ 
íýãæ 

Тоо хэмжээ 
Ашиглалтын жилүүд 

1 2 3 4 5 6-10 
11-
15 

16-
20 

21-
25 

26-
30 

1 
Нүүрсний 
ýçëýõ¿¿í æèí 

тн/м
3 

1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 

2 

Òýýâðèéí 
äóíäàæ çàé /1 
òàëäàà/ êì 

2.1 2.1 2.1 2.5 3.5 3.5 3.5 4.5 5 5 

3 
Àâòîìàøèíû 
äààö  òí 

90.
7 

90.
7 

90.
7 

90.
7 

90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 

4 
Òýâøíèé 
ýçëýõ¿¿í м3 

60.
2 

60.
2 

60.
2 

60.
2 

60.2 60.2 60.2 60.2 60.2 60.2 

5 

Ýêñêàâàòîðûí  
øàíàãàíû 
áàãòààìæ м3 

12.
0 

12.
0 

12.
0 

12.
0 

12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 

6 

Ýêñêàâàòîðûí  
øàíàãà дахь 
нүүрсний нягт òí 

12.
4 

12.
4 

12.
4 

12.
4 

12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 

7 

Автоавтосамосв
алын тэвш дэх 

нүүрсний нягт òí 

62.
4 

62.
4 

62.
4 

62.
4 

62.4 62.4 62.4 62.4 62.4 62.4 

8 

Ýêñêàâàòîðûí 
óòãàëòûí òîî 

(эзлэхүүнээр) 

øàí
àãà 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

9 

Ýêñêàâàòîðûí 
óòãàëòûí òîî 

(нягтаар) 

øàí
àãà 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 



Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт орших Тавантолгойн чулуун нүүрсний бүлэг ордын Цанхи, Бортээг 
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10 
Àâòîìàøèíûã 
à÷èõ õóãàöàà ìèí 

2.5
1 

2.5
1 

2.5
1 

2.5
1 

2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 

11 
Àâòîìàøèíû 
äóíäàæ õóðä 

êì/ö
àã 

27.
4 

27.
4 

27.
4 

27.
4 

27.4 27.4 27.4 27.4 27.4 27.4 

12 
Çàìä ÿâàõ 
õóãàöàà 

ìèí 9.20 9.20 9.20 
10.9

5 
15.33 15.33 15.33 19.71 21.90 21.90 

13 

À÷àà áóóëãàõ, 
ñýëãýý õèéõ, 
à÷èëòàíä îðîõ 
õóãàöàà 

ìèí 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

14 
Ðåéñèéí 
õóãàöàà,  

ìèí 15 15 15 16 21 21 21 25 27 27 

15 

Ýýëæèéí 
¿ðãýëæëýõ 
õóãàöàà,  

ìèí 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 

16 

Ýýëæèéí 
áýëòãýë 
òºãñãºëèéí 
õóãàöàà,  

ìèí 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

17 

Æîëîî÷èéí 
õóâèéí 
õýðýãöýýíèé 
õóãàöàà,  

ìèí 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

18 Цайны цаг ìèí 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

19 Ýýëæèéí á¿òýýë 
м3 2497 2497 2497 2231 

176
2 

176
2 

176
2 

145
6 

134
0 

134
0 

20 

Á¿òýýëä íºëººëºõ õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä: 
 - Òåõíèêèéí áýëýí 
áàéäëûí êîýô  

0.8
5 

0.8
5 

0.8
5 

0.8
5 

0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

 - Æîëîî÷ийí óð 
÷àäâàðûí êîýô  

0.8
5 

0.8
5 

0.8
5 

0.8
5 

0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

21 
Ýýëæèéí áîäèò 
á¿òýýë 

м3 1804 1804 1804 1612 1273 1273 1273 1052 968 968 

22 

Автомашины 
хоногт ажиллах 

ээлжийн тоо 

ээлж
/ хон 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

23 
Àâòîìàøèíû 
õîíîãèéí á¿òýýë 

м3/хо
н 

3608 3608 3608 3224 2547 2547 2547 2104 1936 1936 

24 

Автомашины 

сард ажиллах 
цэвэр хоног 

хон/ 
сар 

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

25 
Àâòîìàøèíû 
сарын á¿òýýë 

мян.
м3 

101 101 101 90 71 71 71 59 54 54 

26 
Æèëä àæèëëàõ 
õîíîã 

õîíî
ã 

350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

27 
Àâòîìàøèíû 
æèëèéí á¿òýýë 

мян.
м3 

1263 1263 1263 1129 891 4457 4457 3683 3388 3388 

28 

Óóðõàéí 
олборлох 

нүүрсний 
õýìæýý 

мян.
м3 

1532 2143 4286 2707 4511 22556 22556 22556 22556 22556 

29 
Àâòîìàøèíû 
òîîöîîíû òîî 

ш 1 2 3 2 5 5 5 6 7 7 



Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт орших Тавантолгойн чулуун нүүрсний бүлэг ордын Цанхи, Бортээг 
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30 

Àâòîìàøèíû 
äàíñíû òîî  (x 
1.2) 

ш 5 5 5 5 6 6 6 7 8 8 

 

Нүүрс тээврийн 785D (131 тн) автоавтосамосвалын  

бүтээлийн тооцоо (хоёр дахь үе шат)   

Хүснэгт №9.37 

¹ ¯ç¿¿ëýëò¿¿ä 
Õýìæèõ 

íýãæ 

Тоо хэмжээ 

Ашиглалтын жилүүд 
4 5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 

1 Нүүрсний ýçëýõ¿¿í æèí тн/м3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 

2 
Òýýâðèéí äóíäàæ çàé /1 
òàëäàà/ 

êì 2.5 3.5 3.5 3.5 4.5 5 5 

3 Àâòîìàøèíû äààö  òí 131 131 131 131 131 131 131 

4 Òýâøíèé ýçëýõ¿¿í м3 78 78 78 78 78 78 78 

5 
Ýêñêàâàòîðûí  øàíàãàíû 
áàãòààìæ 

м3 18 18 18 18 18 18 18 

6 
Ýêñêàâàòîðûí  øàíàãà дахь 

нүүрсний нягт 
òí 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 

7 
Автоавтосамосвалын тэвш 

дэх нүүрсний нягт 
òí 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9 

8 
Ýêñêàâàòîðûí óòãàëòûí òîî 

(эзлэхүүнээр) 
øàíàãà 4 4 4 4 4 4 4 

9 
Ýêñêàâàòîðûí óòãàëòûí òîî 

(нягтаар) 
øàíàãà 4 4 4 4 4 4 4 

10 Àâòîìàøèíûã à÷èõ õóãàöàà ìèí 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 

11 Àâòîìàøèíû äóíäàæ õóðä êì/öàã 32.25 32.25 32.25 32.25 32.25 32.25 32.25 
12 Çàìä ÿâàõ õóãàöàà ìèí 9.30 13.02 13.02 13.02 16.74 18.60 18.60 

13 
À÷àà áóóëãàõ, ñýëãýý õèéõ, 
à÷èëòàíä îðîõ õóãàöàà 

ìèí 3 3 3 3 3 3 3 

14 Ðåéñèéí õóãàöàà,  ìèí 14.47 18.19 18.19 18.19 21.91 23.77 23.77 

15 Ýýëæèéí ¿ðãýëæëýõ õóãàöàà,  ìèí 720 720 720 720 720 720 720 

16 
Ýýëæèéí áýëòãýë òºãñãºëèéí 
õóãàöàà,  

ìèí 45 45 45 45 45 45 45 

17 
Æîëîî÷èéí õóâèéí 
õýðýãöýýíèé õóãàöàà,  

ìèí 5 5 5 5 5 5 5 

18 Цайны цаг ìèí 60 60 60 60 60 60 60 

19 Ýýëæèéí á¿òýýë м3/ээлж 3288 2616 2616 2616 2172 2002 2002 

20 

Á¿òýýëä íºëººëºõ õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä:                                                                                     
 -Òåõíèêèéí áýëýí áàéäëûí 

êîýôфициент 
0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

 - Æîëîî÷ûí óð ÷àäâàðûí êîýôфициент 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

21 Ýýëæèéí áîäèò á¿òýýë м3/ээлж 2376 1890 1890 1890 1569 1446 1446 

22 
Автомашины хоногт 

ажиллах ээлжийн тоо 
ээлж/ хон 2 2 2 2 2 2 2 

23 
Àâòîìàøèíû õîíîãèéí 
á¿òýýë 

м3/хоног 4752 3780 3780 3780 3138 2892 2892 

24 
Автомашины сард ажиллах 

цэвэр хоног 
хон/сар 28 28 28 28 28 28 28 

25 Àâòîìàøèíû сарын á¿òýýë м.м3/ээлж 133 106 106 106 88 81 81 

26 Æèëä àæèëëàõ õîíîã õîíîã 350 350 350 350 350 350 350 

27 Àâòîìàøèíû æèëèéí á¿òýýë м.м3/жил 1663 1323 6615 6615 5491 5061 5061 

28 
Óóðõàéí олборлох нүүрсний 
õýìæýý 

м.м3/жил 5865 9774 48872 48872 48872 48872 48872 

29 Àâòîìàøèíû òîîöîîíû òîî ш 4 7 7 7 9 10 10 
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30 
Àâòîìàøèíû äàíñíû òîî  (x 
1.2) 

ш 4 9 9 9 11 12 12 

 

 

Хөрс тээвэрлэлтэнд 131 тн даацтай 785D-8 ш, 218 тн даацтай 793D -38 ш, нийт 46 

ш,  нүүрс тээвэрлэлтэнд 90.7 тн даацтай 777F 6ш, 131 тн даацтай 785D 10ш, нийт 16 ш 

автоавтосамосвал тус тус хэрэгцээтэй байна. Ашиглалтын нийт хугацаанд хөрс болон 

нүүрс тээвэрлэлтийн ажилд нийт 62 ш автоавтосамосвал ажиллахаар байна. 

D. Цанхийн Баруун уурхайн хөрс хуулалтанд авто-конвейерийн хосолсон 

тээвэртэй мөчлөг-урсгал технологи ашиглах 

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн Цанхийн Баруун уурхайн хөрс хуулалтанд авто-

конвейерийн хосолсон тээвэртэй мөчлөг-урсгал технологийн иж бүрдэл нэвтрүүлэх 

төслийг хэрэгжүүлэх үндэслэл: 

1. Авто тээвэр хэрэглэгдэх нөхцөлийн нэг гол үзүүлэлт нь тээврийн зай байдаг.  

Уурхайн авто тээврийн ашигтай зай 3 ... 5 км-ээр хязгаарлагддаг боловч 

Цанхийн баруун уурхайн хөрс тээврийн зай нь өнөөгийн байдлаар 7.5 ... 9 км 

хүрээд байна. 

2. Жилээс жилд уурхай гүнзгийрэхийн хэрээр уул техникийн нөхцөл хүндэрнэ, 

уурхай 300 м хүртэл гүнзгийрнэ.  

3. Уурхайн хөрс хуулалтын хэмжээ, тээврийн зай өссөнөөр мөчлөгийн хугацаа 

уртсаж, бүтээл буурч шаардлагатай автосамосвалын тоо эрс нэмэгдэнэ.  Үүний 

улмаас эдийн засаг,  экологи, аюулгүй ажиллагаанд гарах сөрөг нөлөөлөл 

ихэснэ (зам арчилгаанд ашиглагдах усны хэрэглээ, агаарын бохирдол, хөрс 

тээврийн өөрийн өртөг). 

Мөчлөг-урсгал технологийн давуу тал: 

1. Уурхайн хүчин чадлыг өсгөх боломж дээшлэнэ. 

2. Авто тээврийн зай бага болсоноор гүйлт, шатахуун, тосолгооны материалын 

зардал буурна.  

3. Автомашины тоо цөөрч уурхайн хий тоосны бохирдол багасч, эргономик, 

экологийн нөхцөл сайжирна. 
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4. Технологийн зогсолтууд багасна. 

5. Энерги зарцуулалт 14-16 хүртэл хувиар буурах боломжтой. 

6. Ажилчдын хөдөлмөрийн бүтээмж 1.5-2 дахин нэмэгдэнэ.  

7. Олборлолтын өөрийн өртөг 30-40% буурна.  

8. Мөчлөг-урсгал технологийн шугам бүхэлдээ компьютерийн хяналтанд 

хамрагдаж автомат удирдлагын систем ашиглах боломж бүрдэнэ. 

Уулын олборлолтод хөрсний конвейерийн системийг нэвтрүүлснээр дараах ач 

холбогдолтой:  

1. Тээврийн зардал хэмнэгдэж, бүтээмж өсөх нөхцөл бүрдэж, хөрс тээвэрлэлтийн 

үеийн тоосноос үүсэх агаарын бохирдол багасч, байгаль орчин, экологид 

үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл эрс багасна.  

2. Орон нутгийн “Таван толгой” ХК-ийн уурхай-тосгон чиглэлийн маршрутын, 

цахилгаан дамжуулах шугамын огтлолцол оновчтой шийдэгдэнэ. 

3. Уурхайд мөчлөг-урсгал дэвшилтэт технологи нэвтэрч, компанийн үнэлгээ 

нэмэгдэх, ажиллуулах мэргэжлийн ур чадвартай үндэсний инженерүүд 

бэлтгэгдэнэ. 

4. Хөрсний тээврийн зардлыг 25%-30% хүртэл хэмнэх боломж бүрдэнэ.  

Цанхийн баруун уурхайн одоогийн нөхцөл, дээрх үндэслэлийн дагуу хөрсний 

тээвэрт конвейер, овоолго үүсгэгчийн иж бүрдлийг нэвтрүүлэхээр 2018 оны төсөвт 

суулган баталгаажуулж, техникийн даалгаварыг бэлтгэн боловсруулж тендер зарлахад 

бэлэн болсон. Уг төслийг цаашид 2019-2022 онуудад нэвтрүүлэх төлөвлөгөөтэй 

ажиллаж байна. Ингэснээр Цанхийн Баруун уурхайн хөрс хуулалтанд авто-конвейерийн 

хосолсон тээвэртэй мөчлөг-урсгал технологийн иж бүрдэл бүхий ашиглалтын системээр 

уулын ажил явагдана. 

D10T  бульдозерын техникийн үзүүлэлтүүд 

Хүснэгт №9.38 

¯ç¿¿ëýëò¿¿ä íýãæ Òîî õýìæýý 
Õóñóóðûí õàìàõ áàãòààìæ ì3 18.3 ì3 

Õóñóóðûí õýìæýý 
ºðãºí 

ì 
4850 ìì 

ºíäºð 2120 ìì 
Õºäºëã¿¿ðèéí òºðºë - C27 ACERT 
Õºäºëã¿¿ðèéí ÷àäàë êÂò (ì.õ) 580 ì.õ (433 êÂò) 
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Óðàãøëàõ, óõðàõ 
õóðä 

I àðàà 
êì/ öàã 

4 5.2 
II àðàà 7.2 9 
III àðàà 12.7 15.8 

Øàòàõóóíû ñàâíû áàãòààìæ Ë 1204 ë 
Æèí òí 66.4 òí 

Бүтээл болон шаардагдах бульдозерын тоо 

Хүснэгт №9.39 

¹ ¯ç¿¿ëýëò¿¿ä Òýìäýãëýë Íýãæ Òîî õýìæýý 
1 ×óëóóëãèéí ýçëýõ¿¿í æèí    òí/ì3 2.5 

2 Бульдозерийн загвар     CAT-D10 

3 Хөдөлгүүрийн чадал   кВт 433 

4 Утгуурын áàãòààìæ Å ì3 18.5 

5 Òåõíèêèéí öàãèéí á¿òýýë Qò ì3/öàã 1200 
6 Á¿òýýëä íºëººëºõ õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä:       

7 
-Òåõíèêèéí áýëýí áàéäëûí 

êîýôôèöèåíò 
- - 0.85 

8 
- Ìàøèí÷èéí óð ÷àäâàðûí 

êîýôôèöèåíò 
- - 0.85 

9 - Öàã àøèãëàëòûí êîýôôèöèåíò - - 0.83 
10 Öàãèéí áîäèò á¿òýýë Qá ì3/öàã 719.6 
11 Áóëüäîçåðûí æèëä àæèëëàõ öàã   öàã 7000 
12 Æèëèéí á¿òýýë Qæ ìÿí. ì3 5037.3 

13 
Æèëä ò¿ðýõ ñèéðýãæñýí уулын 

цул 
- мян. ì3 30166.5 

14 Áóëüäîçåðûí òîî  - ø 6 

 

 

 

E. Нийт тоног төхөөрөмжүүд 

Хүснэгт №9.40 

Дд Òîíîã òºõººðºìæèéí íýð òºðºë Òîî 

1 Өрмийн машин SandvikD50KS 8 

2 Гидравлик экскаватор Liebherr R996 4 

3 Дунд оврын экскаватор Liebherr 9350 2 

4 Цахилгаан экскаватор P&H4100C 3 

5 Экскаватор САТ 390 1 

6 Экскаватор САТ 336 2 

7 Бульдозер CatD1OT 2 

8 Бульдозер 6 

9 Ачигч CAT992K 2 

10 Утгуурт ачигч CAT834H 2 

11 Утгуурт ачигч CAT980Н 1 

12 Автогрейдр 14 

13 Àâòîñàìîñâàë CAT777F 6 

14 Àâòîñàìîñâàë  CAT785D 8 

15 Àâòîñàìîñâàë CAT785D 10 
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16 Àâòîñàìîñâàë  CAT793D 38 

17 Усалгааны машин 7 

18 Áóñàä 123 

Ä¿í 239 

 

9.1.17 Бортээг, Оорцогийн уурхайд ажиллах техник, тоног төхөөрөмжын сонголт, 

бүтээлийн тооцоо 

Бортээг, Оорцогийн хэсэгт ажиллах тоног төхөөрөмжийн тооцоог Цанхийн баруун 

уурхайн техник, тоног төхөөрөмжийн бүтээлийн тооцоог ашиглан сонгон авав. Нийт 

шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмжийн үзүүлэлтийг дараах хүснэгтэд үзүүлэв. 

Бортээг, Оорцогийн хэсэгт ажиллах тоног төхөөрөмжийн жагсаалт 

Хүснэгт №9.41 

Дд Òîíîã òºõººðºìæèéí íýð òºðºë Бортээг Оорцог 

1 Өрмийн машин SandvikD50KS 2 2 

2 Гидравлик экскаватор Liebherr R996 1 1 

3 Дунд оврын экскаватор Liebherr 9350 3 1 

4 Цахилгаан экскаватор P&H4100C 1 - 

5 Экскаватор САТ 390 1 0 

6 Экскаватор САТ 336 1 1 

7 Бульдозер CatD1OT 2 1 

8 Бульдозер 1 2 

9 Ачигч CAT992K 1 1 

10 Утгуурт ачигч CAT834H 1 0 

11 Утгуурт ачигч CAT980Н 0 1 

12 Автогрейдр 3 2 

13 Àâòîñàìîñâàë CAT777F 5 5 

14 Àâòîñàìîñâàë  CAT785D 5 0 

15 Àâòîñàìîñâàë CAT785D 5 5 

16 Àâòîñàìîñâàë  CAT793D 20 10 

18 Áóñàä 0 0 

Ä¿í 52 32 

 

 

 

9.1.18 Уурхайн нөхөн сэргээлт 

Уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх ажил нь уул-

техникийн, инженерийн, хөдөө аж ахуйн болон бусад төрлийн арга хэмжээнүүдээс 
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бүрдэх бөгөөд эдгээр ажлуудын үр дүнд уулын ажлын явцад эвдэрсэн газрын эдийн 

засаг, биологийн үр өгөөж нэмэгдэнэ.  

Уурхайд ашиглалт явуулснаар уулын ажлаар эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх 

стандартын дагуу доорх ангиллуудад багтана. 

Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газрын ангилал  

/МNS5915:2008/ 

• Эвдэрсэн газрын бүлэг - Ил уурхайн ухаш 

• Эвдэрсэн газрын гадаргуугийн хэлбэршилтийн тодорхойлолтоор-

Дэнжилсэн их гүнтэй. 

• Гадаргууг хэлбэршүүлэх хүчин зүйл 5-150 уналтай ашигт малтмалын 

биетийн олборлолт, гадаад болон дотоод овоолго бүхий ашиглалт  

• Газрын гадаргуугийн зонхилох элемент-Ил уурхайн хажуу хананд 20м-

ийн өндөртэй доголууд үүснэ. Гадаргуугаас хамгийн ихдээ 300м–ийн гүнд 

ашиглана.  

Газар шорооны ажлын үед үржил шимт хөрс хуулалт, хадгалалт /МNS5916:2008/: 

• Шимт хөрсний хэв шинж, ялзмагийн агуулга, уусмалын орчин, нягтын 

үзүүлэлтүүдийг байгалийн бүсээс хамааруулан дор үзүүлэв. Нүүрсний 

ордын хувьд: 

• Байгалийн бүс – цөл 

• Хөрсний хэв шинж - цөлөрхөг хээрийн бор хөрс 

• Ялзмаг агуулалт, %  - 1.2 

• Хөрсний орчин РН - 7.7-8.08 

• Механик бүрэлдэхүүн – элсэнцэр ангилалд багтана. Шимт үеийн хөрс 

хуулах (Vшх) хэмжээг хүснэгт 19.1-д үзүүлэв.  

 

Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт 

/МNS5917:2008/ 

 Овоолгыг хэвгийжүүлж малын бэлчээрийн зориулалтаар нөхөн сэргээнэ гэж үзэж, 

ажлын хэмжээ зардлын тооцоог хийлээ. Гадаад овоолгыг намсгаж хадлан бэлчээрийн 

зориулалтаар ашиглахад: 

• Хуулах үржил шимт хөрсний зузаан – 20см 

• Үржил шимт хөрсний овоолгын өндөр – 5м 

• Үржил шимт хөрсөөр хучих зузаан – 20см 

• Нөхөн сэргээлт хийх нийт талбай – 1304.93га 

• Овоолгын хажуугийн налуу – 220 
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• Овоолго дээрх ус тогтоох далан 0.7м өндөртэйгөөр, 1.5м улны 

өргөнтэйгөөр байгуулна. 

• Овоолгыг хэлбэршүүлэх ажлыг бульдозероор гүйцэтгэнэ. 

 

Ажлын технологи, зохион байгуулалт.  

Уурхайн олборлолтын ажилтай зэрэгцүүлэн нөхөн сэргээлтийн ажлыг тогтмол 

хийж гүйцэтгэнэ. 

 

9.1.19 Цахилгаан хангамж 

 

Уурхайн гадаад цахилгаан хангамж, эрчим хүчний хэрэглээг хангах боломжит 

хувилбарууд 

 

Таван толгойн цогцолборын барилга, байгууламжийн цахилгаан эрчим 

хүчний хэрэглээг: 

а. Төвийн эрчим хүчний системээс хангах 

б. Уурхайг түшиглэн барих өндөр хүчин чадалтай станцаас хангах гэсэн 2 

хувилбараар  шийдэх  боломжтой юм. Иймд  эдгээр боломжит  хувилбар  тус 

бүрийн талаар тодорхой судалгаа хийж үзсэн болно. 

 

а.  Төвийн эрчим хүчний системээс хангах хувилбар 

Төвийн эрчим хүчний системээс цахилгаанаар хангах хамгийн ойр цэг 

нь  Мандалговь-Тавантолгой чиглэлд баригдаж байгаа 220кВ-ын 2 хэлхээт ЦДАШ-

ын  Тавантолгойн 110/10 кВ-ын дэд станц юм. Уг дэд станц нь баруун уурхайгаас 

11км зайтай баригдаж 2012 оны 08-р сард ашиглалтад орох юм. Таван толгойн дэд 

станц ашиглалтанд орсноор энэхүү дэд станцаас 20-25МВт эрчим хүчний эх 

үүсвэрээр хангагдах боломжтой ба энэхүү хүчин чадал нь төслийн  эхний 2-3 жилд 

буюу барилга, угсралтын ажлын үеийн цахилгааны хэрэглээг хангах боломжтой 

боловч цаашид уурхай, баяжуулах үйлдвэр бүрэн хүчин чадлаараа ажиллах үед 

цахилгааны хэрэглээг хангаж чадахгүйд хүрнэ. Өөрөөр хэлбэл Мандалговь-Таван 

толгойн хооронд шинээр татах 220кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугамд 

холбогдсон ч Таван толгой төслийг цаашид цахилгаанаар бүрэн хангах найдвартай эх 

үүсвэр болж чадахгүй гэж дүгнэж байна.                                              

 б. Уурхайг түшиглэн барих өндөр хүчин чадалтай станцаас хангах хувилбар 
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Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 257 дугаар тогтоолоор Тавантолгойн орд 

газрыг түшиглэн тодорхой хугацааны дараа төрийн өмчид шилжүүлэх нөхцөлтэйгээр 

цахилгаан станц барих ажлыг “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-нд хариуцуулсан. Үүнтэй 

холбогдуулан “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК нь эхний ээлжинд 300 МВт, цаашид хүчин 

чадлыг нь нэмэгдүүлэн 600 МВт-ын хүчин чадал бүхий цахилгаан станц барихаар 

төлөвлөн ажиллаж байгаа бөгөөд уг цахилгаан станц нь орчин үеийн байгаль орчинд 

ээлтэй, ус бага зарцуулдаг агаарын хөргөлт бүхий олон улсад зөвшөөрөгдсөн стандарт 

шаардлагуудыг хангасан техник, технологитой байна.  

Одоогийн байдлаар Тавантолгойн орд газрыг цахилгаан эрчим хүчээр хангах 300 

МВт хүчин чадал бүхий цахилгаан станцын судалгааны ажил, урьдчилсан ТЭЗҮ 

хийгдэн, хянаж баталгаажуулах шатандаа явж байна. Энэхүү цахилгаан станц нь нүүрс 

баяжуулах үйлдвэрээс гарах завсрын бүтээгдэхүүн болон эрчим хүчний нүүрсийг 

ашиглан цахилгаан үйлдвэрлэх бөгөөд үйлдвэрлэсэн цахилгааны гол хэрэглэгч нь 

Таван толгойн орд газрыг түшиглэн барих уурхай, баяжуулах үйлдвэр болон бусад 

байгууламжууд, түүнчлэн бүс нутгийн эрчим хүчний хэрэгцээг хангахад зориулагдах 

юм.  

Төслийн цахилгааны хэрэгцээг шинээр баригдах цахилгаан станц баригдаж 

дуустал буюу эхний  2-3 жилийн хугацаанд дизель генератор болон Таван толгойн 

110/10кВ-ын дэд станцаас 110кВ-ын 11км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам татаж 

Цанхийн хэсэгт 110/6 кВ-ын 2*30 МВт чадалтай бууруулах дэд станц барьж хангах, 

харин 3-4 дэх жилээс шинээр баригдах 300 МВт-ын хүчин чадалтай цахилгаан 

станцтай холбож эрчим хүчээр хангахаар төсөлд тусгалаа.  

Төслийн хугацаанд уурхайн ашиглах цахилгаан зарцуулалтын тооцоог Боть-3-н 

Хавсралт хүснэгт 4.3 - 4.5-д үзүүлэв.  
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Зураг 9.2 Гадаад цахилгаан хангамжийн ерөнхий бүдүүвч 

 

 

2. Уурхайн дотоод цахилгаан хангамж, төслийн цахилгаан эрчим хүчний 

хангамж 

 

Уурхайн цогцолборыг цахилгаан эрчим хүчээр хангах асуудал нь тэргүүн 

зэргийн ач холбогдолтой. Ингээд төслийн цахилгаан эрчим хүчний ачааллын 

тооцоог хэрэглээний коэффициентийн аргаар тооцож гаргав. Гэрэлтүүлгийн тооцоог 

уурхайн ашиглалтын талбайн гэрэлтүүлгийн нормын дагуу тооцож, цахилгааны 

ачааллын тооцоонд оруулсан болно. Уурхайн төв газардуулгын тооцоог 110/6 кВ-ийн 

дэд станцын байршил эцэслэн шийдсэний дараа инженер геологийн хайгуулын 

судалгааг үндэслэн, хөрсний цахилгаан эсэргүүцлийг тооцож нарийвчлан хийнэ.  

Уурхайн дотоод цахилгаан хангамжийн бүдүүвчийг сонгохдоо үйлдвэрийн 

технологийн байгууламжууд нь бие биенээсээ үл хамаарах байдлыг харгалзан үзэж 
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радиаль бүдүүвчийг сонголоо. Уурхай, баяжуулах үйлдвэр, үйлдвэрийн талбай тус бүр 

өөр өөрийн 6 кВ-ийн хуваарилах байгууламж /РУ-6/-тай байхаар төсөлд тусгалаа.  

 

 А. Уурхай  

Уурхайн хөрс хуулалтанд төслийн хүчин чадлаа бүрэн эзэмших түвшинд 

төвлөрсөн цахилгаанаар ажиллах 44м3-ын утгуурын багтаамжтай экскаватор, 

өрмийн машин, гэрэлтүүлэг, уурхайн ус зайлуулах байгууламж зэргийг 

оролцуулан тооцож үзэхэд суурилагдсан хүчин чадал нь 15.09 МВт, тооцооны 

хүчин чадал 10.28 МВт, жилийн цахилгаан зарцуулалт 57,897,817.32 кВт/цаг буюу 

5.6 тэрбум төг болж байна.  

Ус таталт. Уурхайд орох гадаргын усыг (хэвийн үед 164м3/цаг, их устай онцгой 

үед 900м3/цаг) зайлуулахад 450м3/цаг-ийн бүтээмжтэй, 100-150м–ийн түрэлттэй 

(напортой) насос 2ш, ажиллах шаардлагатай гэж тооцлоо. Мөн уурхайн ус 

шүүрүүлэлтэд 10ш цооногийн шахуургууд хоногт дунджаар 12 цаг ажиллана. 

Эдгээр бүх шахуургуудыг өвөл, хавар, зуны улиралд түлхүү ажиллана гэж 

тооцоод, жилд ажиллах нийт цагийг 5000 гэж авлаа.   

 Уурхай, ус таталтын хэсгийн цахилгаанаар ажиллах тоноглолын нийт 

ачааллыг нэгтгэн тооцсон бөгөөд нийт суурилагдсан хүчин чадал 0.564 МВт, чадлын 

коэффициентийг тооцвол 0.439 МВт болж байна. Цахилгаан эрчим хүчний жилийн 

зарцуулалт нь 1,203,734.4 кВт/цаг буюу 0.116 тэрбум төгрөг байна.  

Б. Баяжуулах үйлдвэр  

Нүүрсийг хүлээн авах, дамжуулах систем нь машинаас хүлээн авах бункер, 

бутлагч, бүлэг хуримтлуулагчаас бүрдэнэ. Бүх дамжуулах байгууламжуудын 

өргөнийг ойролцоогоор 1830мм-ээр, жилд 20 сая тн нүүрс дамжуулах хүчин 

чадалтай болно. 

Баяжуулах үйлдвэр нь цагт 900тн нүүрс баяжуулах хүчин чадалтай 2 урсгалтай. 

Баяжуулах үйлдвэрийг өдөрт 2 ээлжээр 12 цаг, жилдээ 350 хоног ажиллахаар буюу 

техникийн хүчин чадлын 83%-ийг ашиглахаар тооцсон. 

Туслах байгуүламжуүд Энд баяжуулах үйлдвэрийн захиргаа, лаборатори, 

урвалж бэлтгэх, хадгалах тасаг, хаягдлын аж ахуй, засварын хэсэг, овоолго, ачих 

хэсэг, хэсэг цэвэр усны болон бохир ус цэвэрлэх байгууламж зэрэг хэсгүүдийг 

хамруулан цахилгааны ачааллыг нэгтгэж тооцлоо. Баяжуулах үйлдвэрийн 

цахилгаан хэрэглээний  дүнг хүснэгт 15.2-д үзүүлэв. Энд уурхай, үйлдвэр, 
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засварын газар, бусад байгууламжуудын гэрэлтүүлэх хэрэгслүүдийн цахилгааны 

чадлыг энэ хүснэгтэд "бусад" гэсэн мөрд тооцсон болно. 

Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн суурилагдсан цахилгааны чадал 32.3 МВт, 

чадлын коэффициентийг тооцвол 23.217 МВт цахилгаан хэрэглэхээр байна. Жилийн 

цахилгаан зарцуулалт нь 130,018,400.0 кВт/цаг буюу 12,585.877 сая төг байна 

В. Усан хангамж 

Уурхай, нүүрс боловсруулах үйлдвэрийн ус хангамжийн систем, 

байгууламжуудын авах цахилгааны чадал ба хэрэглээний тооцоонд нийт 12 гүний 

худаг байх бөгөөд тэднээс 2 нь бэлтгэлд ажиллана. Харин ус татах шугам хоолойн 

трасс дагуу (8СР 250-500 маягийн шахуурга бүхий) 3 өргөх станц ажиллана. 

Тэдгээрийн цахилгааны хэрэглээг хүснэгт 16.2-д үзүүлэв. 

Ус татах системийн цахилгааны суурилагдсан чадал 1.190 МВт, тооцооны чадал        

0.635 МВт,  жилийн хэрэгцээ нь 3,893,820.0 кВт/цаг ба 376.921сая төг байна. 

Г. Уурхайн цогцолбор буюу үйлдвэрлэлийн талбай. 

Үйлдвэрлэлийн талбайн цахилгаан хэрэглэгчдэд: 

- Уурхайн захиргаа 

- Ахуй үйлчилгээ, угаалга, цайны газар 

- Уурхайн үндсэн тоног төхөөрөмжийн засварын газар 

- Гараж 

- Уурын зуух 

- Шатахуун түгээх станц 

Бусад барилга байгууламжуудыг оролцуулан цахилгаан эрчим хүчний ачааллыг 

нэгтгэн тооцлоо. Цахилгааны нийт суурилагдсан хүчин чадал нь 3.513МВт, тооцооны 

хүчин чадал 2.166МВт, жилд зарцуулах эрчим хүч 4,481,013.88кВт/цаг буюу 693.763 

сая төгрөг болж байна. 

 

Д. Уурхайчдын хотхон 

 Уурхай бүрэн ашиглалтанд орсноос хойш буюу 5 жилийн дараах байдлаар нийт 

айл өрхийн тоог 470 үүнээс 70%-ийг орон сууцанд амьдрахаар бодож цахилгаан 

хэрэглээг тооцлоо. Үүнээс гадна халаалтын зуух, дэлгүүр, ахуй үйлчилгээний газрууд 

зэргийг хамтад нь тооцож цахилгааны ачаалал болон зарцуулалтын тооцоог гаргахад 

суурилагдсан хүчин чадал 1.984 МВт, тооцооны хүчин чадал 1.023МВт, жилийн 
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цахилгаан эрчим хүчний зарцуулалт 4,481,013.88 кВт/цаг буюу 433.762 сая төгрөг 

байна.  

Уурхайн цахилгаан зарцуулалтын хүчин чадлын тооцоог хавсралт хүснэгт – 4.3-д 

үзүүлэв.  Уурхайн цахилгаан зарцуулалтын тооцоог хавсралт хүснэгт – 4.4-д үзүүлэв. 

Уурхайн цахилгаан хангамжинд шаардагдах тоног төхөөрөмж хөрөнгө оруулалтын 

жагсаалтыг хавсралт хүснэгт – 4.5-д үзүүлэв. 

 

IX.2 ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

Тавантолгойн ордын хөрөнгө оруулалт болон үйл ажиллагааны зардлын тооцоог 

уулын ажлын төлөвлөгөө, тоног төхөөрөмж, түүний бүтээмж, нүүрс баяжуулах 

үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалтын зардал, нүүрсний үнэ, сэлбэг 

материалын өртөг болон бусад үзүүлэлтүүдийг тооцож Монгол улсын хууль 

тогтоомжийн дагуу боловсруулсан. 

Хөрөнгө оруулалтын болон үйл ажиллагааны зардлыг Норвест компанийн хийж 

байсан дэлхийн бусад уул уурхайн төслүүдийн тоо баримтыг түшиглэн боловсруулсан. 

Хөрөнгө оруулалтын болон үйл ажиллагааны зардлын жил бүрийн нарийвчилсан 

тооцоог Хавсралт хүснэгт 4.1-д оруулав. 

 

IX.3 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТООЦОО 

Хөрөнгө оруулалтын тооцоог 4 үндсэн хэсэгт ангилсан ба санхүүжүүлэх эх 

үүсвэрийн компани өөрийн хөрөнгөөр болон IPO хийж босгосон хөрөнгөөр тус тус 

санхүүжүүлнэ. Үүнд: 

1. Конвейерын иж бүрэн систем 

Жилд 70 сая м3 уулын цул тээвэрлэх хүчин чадалтай ба 150 гаруй ажлын байрыг бий 

болгоно. Санхүүжүүлэх хуваарь:  

- 2018 онд 25 сая ам.доллар, 2019 онд 25 сая ам.доллар, 2020 онд 25 сая 

ам.доллар 

- Нийт төсөв: 75 сая ам.доллар 

2. Уулын техник, тоног төхөөрөмж 

Жилд 138 сая м3 уулын цул хөдөлгөх хүчин чадалтай ба 2000 гаруй ажлын байрыг бий 

болгоно. Санхүүжүүлэх хуваарь:  
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- 2019 онд 444 сая ам.доллар, 2020 онд 266 сая ам.доллар, 2021 онд 335 сая 

ам.доллар 

- Нийт төсөв: 1  тэрбум ам.доллар 

3. Хайгуулын судалгааны ажил 

7 жилийн хугацаанд нийт 1.2 сая тууш метр өрөмдлөг хайгуулын ажил хийх ба 400 гаруй 

ажлын байрыг бий болгоно. Санхүүжүүлэх хуваарь:  

- 2019 оноос эхлэн 7 жилийн хугацаанд жил бүр 20 сая ам.долларын ажил 

хийгдэнэ.  

- Нийт төсөв: 150 сая ам.доллар 

4. Нүүрс баяжуулах үйлдвэр  

Жилд 30 сая тонн нүүрс угаах хүчин чадалтай ба 400 гаруй ажлын байрыг бий болгоно. 

Санхүүжүүлэх хуваарь:  

- 2019 онд 259.2 сая ам.доллар, 2020 онд 432 сая ам.доллар, 2021 онд 172.8 сая 

ам.доллар 

- Нийт төсөв: 864 сая ам.доллар 

Тооцоонд Тавантолгойн уурхайгаас экспортын тээвэр хийх авто зам, төмөр зам, 

эрчим хүчний дэд бүтцийн зардлууд тусгагдаагүй болно.  

 

Уурхайн тоног төхөөрөмж 

Доорх тоног төхөөрөмжүүдийг 2019-2021 оны хооронд хөрөнгө оруулалтын 

төсөвт суулгаж худалдаж авахаар төлөвлөж байна.  

- 2019 онд Цанхийн баруун уурхайн тоног төхөөрөмжийг 

- 2020 онд Цанхийн зүүн уурхайн тоног төхөөрөмжийг 

- 2021 онд Бортээгийн уурхайн тоног төхөөрөмжийг 

 

Төслийн бүрэн хүчин чадлаа эзэмших үе дэх  тоног төхөөрөмжийн тоо 

Хүснэгт №9.42 

Цанхийн Зүүн уурхай 15 сая тн/жил 

№ Тоног төхөөрөмж Загвар Тоо ширхэг 

Нэгжийн 

үнэ /мян 

ам 

доллар/ 

Хөрөнгө 

оруулалтын 

зардал, 

/мян. Ам 

доллар/ 

Х
ө
р
с 

х
у
у
л
ат

 Бульдозер CAT D8T 2 722 1,444 

Өрмийн машин SKF 2 1,249 2,497 

Өрмийн машин SKFX 1 732 732 

Экскаватор 495HR 1 34,066 34,066 

Экскаватор RH340 2 13,638 27,277 
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Экскаватор RH40 1 1,348 1,348 

Автосамосвал MT5500AC 25 4,401.83 110,046 

Автосамосвал CAT 773F 6 1,079.20 6,475 

Нийт 40 - 183,884 

Н
ү
ү
р
с 

о
л
б

о
р
л

о
л
т 

Экскаватор RH120 1 4,265 4,265 

Экскаватор RH120E 2 2,428 4,855 

Автосамосвал MT3700AC 15  23,453 

Автосамосвал Cat 773F 2  1,619 

Нийт 20 - 34,192 

О
в
о
о
л
го

, 
ту

сл
ах

 

ү
й

л
ч

и
л

гэ
э 

Экскаватор RH120E 2 2,428 4,855 

Бульдозер CATD10T 6 1,172 7,031 

Бульдозер CATD11T 4 2,312 9,247 

20,2000 галлоны ёнкость  2 1,817 3,634 

грейдер САТ 16М 4 971 3,882 

Бусад туслах тоног төхөөрөмж  28 - 19,886 

Нийт 46 - 48,535 

Уулын ажлын үндсэн тоног төхөөрөмжүүдийн дүн 266,611 

 

 

 

Хүснэгт №9.43 

Цанхийн Баруун уурхай 20 сая тн/жил 

№ Тоног төхөөрөмж Загвар 
Тоо 

ширхэг 

Нэгжий

н үнэ 

/мян ам 

доллар/ 

Хөрөнгө 

оруулалты

н зардал, 

/мян. Ам 

доллар/ 

Х
ө
р
с 

х
у
у
л
ат

 

Өрмийн машин 
Sandvik 

D50KS 
8 1,220 9,761 

Экскаватор,  18.3м3 
Liebher 

R9350 
2 7,981 15,962 

Экскаватор 26.8м3 Liebher R996 2 11,201 22,402 

Экскаватор 44.3м3 P&H4100C 3 16,639 49,918 

Автосамосвал 133тн CAТ 785D 8 3,168 25,344 

Автосамосвал 218тн CAТ 793D 38 4,925 187,168 

Бульдозер САТ D10T 2 1,595 3,190 

Бульдозер САТ D10T 3 1,593 4,779 

Утгуурт ачигч CAT992K 2 1,736 3,473 

Утгуурт ачигч 980Н 1 322 322 

Утгуурт ачигч CAT834H 2 596 1,191 

Нийт 71 - 323,510 
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Н
ү
ү
р
с 

о
л
б

о
р
л
о
л

т Экскаватор 26.8 м3 Liebher R996 2 11,201 22,402 

Экскаватор, 5м3 САТ 390 1 1,253 1,253 

Экскаватор, 1-2м3 САТ 336 2 370 741 

Автосамосвал 90.7тн CAТ 777F 6 1,690 10,140 

Автосамосвал 133тн CAТ 785D 10 3,168 31,681 

Нийт 21 - 66,216 

Т
у
сл

ах
 т

о
н

о
г 

тө
х
ө
ө

р
ө
м

ж
 

Бульдозер CAT D10 3 1,596 4,787 

Автогрейдр  14 1,794 25,110 

Усалгааны машин  7 2,052 14,366 

Бусад туслах тоног 

төхөөрөмж 
 123 - 10,279 

Нийт  147 - 54,542 

Уулын ажлын үндсэн тоног төхөөрөмжүүдийн дүн 444,269 

 

 

Хүснэгт №9.44 

Бортээг, Оорцогийн урхай 15 сая тн/жил 

№ Тоног төхөөрөмж Загвар 
Тоо 

ширхэг 

Нэгжий

н үнэ 

/мян ам 

доллар/ 

Хөрөнгө 

оруулалты

н зардал, 

/мян. Ам 

доллар/ 

Х
ө
р
с 

х
у
у
л
ат

 

Өрмийн машин 
Sandvik 

D50KS 
4 1,220 4,880 

Экскаватор,  18.3м3 
Liebher 

R9350 
4 7,981 31,924 

Экскаватор 26.8м3 Liebher R996 2 11,201 22,402 

Экскаватор 44.3м3 P&H4100C 1 16,639 16,639 

Автосамосвал 133тн CAТ 785D 10 3,168 31,681 

Автосамосвал 218тн CAТ 793D 30 4,925 147,764 

Бульдозер САТ D10T 3 1,595 4,786 

Бульдозер САТ D10T 3 2,392 7,177 

Ачигч CAT992K 2 1,736 3,473 

Утгуурт ачигч CAT834H 1 322 322 

Утгуурт ачигч CAT980Н 1 596 596 

Нийт 61 0 271,644 

Н
ү

ү
р

с 
о

л
б

о
р

л
о

л
т Экскаватор, 5м3 САТ 390 1 1,253 1,253 

Экскаватор, 1-2м3 САТ 336 2 370 741 

Автосамосвал 90.7тн CAТ 777F 10 1,690 16,900 

Автосамосвал 133тн CAТ 785D 5 3,168 15,840 

Нийт  18 0 34,734 

Т
у

сл ах
 

Автогрейдр  5 1,794 8,967.86 
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Бусад туслах тоног 

төхөөрөмж 
 - - 20,000 

Нийт 5 0 28,968 

Уулын ажлын үндсэн тоног төхөөрөмжүүдийн дүн 335,345 

 

Нүүрс баяжуулах үйлдвэр 

Нүүрс баяжуулах үйлдвэр /жилд 30 сая тонн/-ийн тоног төхөөрөмжүүдийн 

хөрөнгө оруулалтын зардлыг тооцохдоо “Аусенко Таггарт Монголиа” компанийн 

боловсруулсан нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн урьдчилсан шатны инженерийн зураг 

төсөлд үндэслэж боловсруулсан.  

Нийт үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжүүд болон дэд бүтцийн зардлуудыг Хүснэгт 

9.3-т үзүүлэв. Нарийвчилсан тооцооллыг Хавсралт А-д үзүүлэв. 

Эцсийн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд хүргэх авто тээврийн болон төмөр зам барихад 

шаардагдах хөрөнгийг оруулаагүй тооцсон. Мөн цахилгаан станц барихад шаардагдах 

хөрөнгийг тооцоогүй. 

Үйлдвэрийн үндсэн тоног төхөөрөмж ба дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын тооцоо 

Хүснэгт №9.45 

Төрөл 
Дүн (мянган ам 

доллар) 

Нүүрс угаан баяжуулах үйлдвэр 

864,000 

Нүүрс бутлан бэлтгэх байгууламж 

Баяжуулах үйлдвэр 

Бүтээгдэхүүн ангилан ялгах байгууламж 

Вагонд ачих байгууламж 

Лаборатори 

Цахилгаан хангамжийн хяналтын систем 

Авто жин, вагон жин 

Галын аюулаас сэргийлэх, гал унтраах байгууламж 

Цахилгаан хангамжийн хяналтын систем 

Хаягдлын далан 

Техникийн зураг төсөл, худалдан авалтын гэрээний удирдлага 

Дүн 864,000 
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Ажиллах хүч 

Уулын үндсэн болон бусад тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацаанд 

шаардагдах ажиллах хүчинг тооцсон. Мөн засвар үйлчилгээ, хангамж, удирдлагын 

зардлыг тооцохдоо ажиллах ур чадвард тулгуурлан тооцоолсон.  

Ажиллах хүчний жил жилийн нарийвчилсан тоог Хавсралт А-д үзүүлсэн. 

Төслийн бүрэн хүчин чадлаа эзэмших үеийн ажиллах хүчний хэмжээг Хүснэгт 9.7-д, 

уурхайн ашиглалтын хугацаан дахь хөдөлмөр эрхлэлтийг График 9.2-д харуулав. 

Төслийн бүрэн хүчин чадлаа эзэмших үеийн ажиллах хүчний тоо 

Хүснэгт №9.46 

Төрөл Ажилчдын тоо 

Уурхай, нүүрс баяжуулах үйлдвэр, засвар үйлчилгээний 

Хэсэг 
 

Хөрс хуулалт 170 

Олборлолт, тээвэрлэлт 83 

Боловсруулалт, баяжуулалт 115 

Хангамж 125 

Засвар үйлчилгээ 127 

Дүн 620 

Захиргааны хэсэг  

Төслийн болон уурхайн дарга 32 

НБҮ 13 

Засвар үйлчилгээ 68 

Аюулгүй ажиллагаа 27 

Сэлбэг материалын хангамж 10 

Техник үйлчилгээ 35 

Хүний нөөц, санхүү бүртгэл 23 

Дүн 195 

Нийт 815 

 

Үйл ажиллагааны зардлын тооцоо 

1. Уулын ажлын төлөвлөгөө 

Хүснэгт №9.47 

№ Үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

2010-2017 оны 

гүйцэтгэл 

2018-2132 оны 

төлөвлөгөө 

1 Хөрс хуулалт сая.м3 140 10,525 

2 Уулын цул, м3 сая.м3 165 12,505 

3 Хөрс хуулалтын коэф м3/тн 4.03 426 

4 Нүүрс олборлолт сая.тн 35 2,772 



Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт орших Тавантолгойн чулуун нүүрсний бүлэг ордын Цанхи, Бортээг 
/Өмнөд/, Оорцог /Баруун-Өмнөд/, Ончхараат /Зүүн/, Бортолгой, Ухаахудагийн баруун хэсгийн MV-016881, MV-

016882, MV-016883, MV-011943, MV-011953, MV-011954, MV-011955, MV-011956 тоот тусгай зөвшөөрлийн талбайд 
хамаарах нөөцийн тооцооны нэгтгэл тайлан 

 

136 
 

 Эрчим хүч сая.тн - 698 

 Хатуу коксжих сая.тн 32 1,224 

 Хагас зөөлөн коксжих сая.тн - 838 

 Исэлдсэн сая.тн 3 11 

Тайлбар: 2010-2017 оны хооронд буюу 7 жилийн хугацаанд 140 сая.м3 хөрс 

хуулж,165 м3 уулын цул хөдөлгөснөөр нийт 35 сая.тн нүүрс олборложээ. Үүний 91.4% 

буюу 32 сая.тн нь хатуу коксжих нүүрс үлдсэн 3 сая.тн нь исэлдсэн нүүрс байна. 

Цаашдын 114 жилийн хугацаанд 10,525 сая.м3 хөрс хуулж, 12,505 сая.м3 уулын цул 

хөдөлгөж, үүнээс 2,772 сая.тн түүхий нүүрс олборлох төлөвлөгөөтэй байна. Үүний 

44.16% /1,224 сая.тн/ нь хатуу коксжих, 30% /838 сая.тн/ нь хагас зөөлөн коксжих, 

25.2% /698 сая.тн/ нь эрчим хүчний, үлдсэн 11 сая.тн нь исэлдсэн нүүрс байна гэсэн 

төлөвлөгөөтэй байна.   

2. Борлуулалтын төлөвлөгөө 

Хүснэгт №9.48 

№ Үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

2010-2017 оны 

гүйцэтгэл 

2018-2132 оны 

төлөвлөгөө 

1 Түүхий нүүрс сая.тн 30.55 754 

 Эрчим хүч сая.тн - 698.50 

 Коксжих сая.тн 29.10 44.05 
 Исэлдсэн сая.тн 1.46 11.17 

2 Баяжуулсан нүүрс сая.тн - 1,816 

 Хатуу коксжих баяжмал сая.тн - 767.16 

 
Хагас зөөлөн коксжих 

баяжмал 
сая.тн 

- 419.02 

 Завсрын бүтээгдэхүүн сая.тн - 630.28 

3 Нийт борлуулалтын хэмжээ сая.тн 30.55 2,570 

 Тайлбар: 2010-2017 оны хооронд нийт 30,55 сая.тн нүүрс борлуулснаас 95% буюу 

29,1 сая.тн нь коксжих нүүрс үлдсэн 1,46 сая.тн нь исэлдсэн нүүрс байна. Цаашид 2018-

2132 жилийн хооронд нийт 2,570 сая.тн нүүрс борлуулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж 

байна. Нийт борлуулахаар төлөвлөж буй нүүрсний 70.66% /1816 сая.тн/ нь баяжуулсан 

нүүрс үүний 767,16 сая.тн нь хатуу коксжих баяжмал, 630,28 сая.тн нь завсрын 

бүтээгдэхүүн, үлдсэн 419,02 сая.тн нь хагас зөөлөн коксжих баяжмал нүүрс байна. 

Нийт борлуулалтын үлдсэн 29.34% /754 сая.тн/ нь түүхий нүүрс ба түүний 92,6%  

/698,5 сая тн/ нь эрчим хүчний нүүрс байна. 

 

3. Үнийн төсөөлөл  

Хүснэгт №9.49 

№ Үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

2010-2017 оны 

гүйцэтгэл 

2018-2132 оны 

төлөвлөгөө 

1   Түүхий нүүрс /Жинлэсэн 

дундаж/  

$ 43 44 

 
 Эрчим хүч $ - 42 

  Коксжих  $ 44 77 

  Исэлдсэн  $ 14 35 
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2   Баяжуулсан нүүрс /ЖДҮ/  $ 
 

103 

  Хатуу коксжих баяжмал  $ - 144 

  Хагас зөөлөн коксжих 

баяжмал  

$ - 140 

  Завсрын бүтээгдэхүүн  $ - 30 

 Тайлбар: 2010-2017 оны хугацаанд олборлосон 1 тн нүүрсийг дунджаар $43 

коксжих нүүрсийг $44, исэлдсэн нүүрсийг $14-н үнээр борлуулсан байна. 2018-2132 он 

буюу ирээдүйн 114 жилийн хугацаанд дунджаар 1 тн эрчим хүчний нүүрс $42, коксжих 

нүүрс $77, исэлдсэн нүүрс $35, хатуу коксжих баяжмал нүүрс $144, хагас зөөлөн 

коксжих баяжмал нүүрс $140, завсрын бүтээгдэхүүн $30 байна хэмээн таамаглаж 

байна. Дээрхээс ирээдүйд хатуу коксжих баяжмал болон хагас зөөлөн коксжих 

баяжмал нүүрс дунджаар хамгийн өндөр үнэтэй байх нь харагдаж байна. 

4. Орлого, үр дүнгийн төсөөлөл 

Хүснэгт №9.50 

№ Үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

2010-2017 оны 

гүйцэтгэл 

2018-2132 оны 

төлөвлөгөө 

1  Борлуулалтын орлого   сая.$ 1,498.5 220,810 

2  Борлуулалтын өртөг   сая.$ 871.3 116,002 

3  Нийт ашиг   сая.$ 627.2 104,808 

4  Бусад орлого  сая.$ 35.8 1,799 

5  Үйл ажиллагааны зардал   сая.$ 322.4 38,048 
  Борлуулалтын зардал   сая.$ 128.9 33,583 
  Удирдлагын зардал   сая.$ 59 1,740 
  Санхүүгийн зардал   сая.$ 80.0 15 
  Бусад зардал   сая.$ 55 2,711 

6 
 Үйл ажиллагааны бус зардал 

/цэвэр/  
сая.$ 

229.3 
5,000 

  Үйл ажиллагааны бус орлого  сая.$ - - 
  Үйл ажиллагааны бус зардал   сая.$ 229.3 5,000 

7  Татварын өмнөх ашиг   сая.$ 111.3 63,559 

8  Орлогын татвар   сая.$ 60.5 15,870 

9  Цэвэр ашиг   сая.$ 50.8 47,689 

10  Элэгдлийн зардал   сая.$ - 581 

11  Цэвэр мөнгөн урсгал   сая.$ - 47,107 

12  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ   сая.$ - 2,028 

 Тайлбар: Дээрх 2010-2017 оны мэдээллийг Монгол банкнаас гаргасан 2011-2017 

оны дундаж валютын ханш /1788,89₮=1$/ -ийг ашиглан хөрвүүлэв. Өнгөрсөн 2010-2017 

оны 1,498 сая.$-н орлого олсон бөгөөд үүний 58.14% /871 сая.$/ нь борлуулалтын өртөг 

буюу 41.86%-н ашгийн түвшинтэй ажилласан байна. Нийт борлуулалтын орлогын 

21.56% /323 сая.$/ нь үйл ажиллагааны зардал, 11.35% /170 сая.$/ нь үйл ажиллагааны 

бус зардал, 4.67% /70 сая.$/ нь татварын зардал болж 42 сая.$-н бусад орлого олсноор 

4.6% /69сая.$/-ийн цэвэр ашигтай ажилласан байна. Ирээдүйн 114 жилийн хугацаанд 

220,810 сая.$-н борлуулалт хийж 47.47% /104,808 сая.$/ -н ашгийн түвшинтэй 

ажиллахаар төлөвлөж байна. Нийт борлуулалтын орлогын 17.23% /38.048 сая.$/ нь үйл 

ажиллагааны зардал, 2.26% /5,000 сая.$/ нь үйл ажиллагааны бус зардал байх ба 21.6% 

/47,107 сая.$/-н цэвэр ашигтай ажиллана хэмээн таамаглаж байна. 
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5. Улсад төвлөрүүлэх татварын төсөөлөл 

Хүснэгт №9.51 

№ Үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

2010-2017 оны 

гүйцэтгэл 

2018-2132 оны 

төлөвлөгөө 

1 АМНАТ сая.$ 153 13,355 

2 Агаарын бохирдлын төлбөр сая.$ 20 1,061 

3 Гааль сая.$ 26 1,584 

4 Орлогын татвар сая.$ 63 15,870 

5 НӨАТ сая.$ 4 11,765 

6 Бусад сая.$ 15 537 

7 Нийт ашиг сая.$ 281 44,171 
 Тайлбар: Дээрх 2010-2017 оны мэдээллийг Монгол банкнаас гаргасан 2011-2017 оны 

дундаж валютын ханш /1788,89₮=1$/ -ийг ашиглан хөрвүүлэв. Өнгөрсөн 8 жилийн хугацаанд 

улсын төсөвт нийт 281 сая.$ татвар төвлөрүүлснээс дийлэнх хэсэг буюу 54.44% /153 сая.$/ 

нь АМНАТ байна. Цаашид төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж чадвал нийт 44,171 сая.$-н татвар 

улсын төсөвт төвлөрүүлж чадах ба үүний 35.9% /15,870 сая.$/ нь аж ахуй нэгжийн орлогын 

албан татвар,  30.23% /13,355 сая.$/ нь АМНАТ,  26.6% /11,765 сая.$/ нь НӨАТ, үлдсэн хувь нь 

гааль, агаарын бохирдлын төлбөр, бусад татвар, хураамжууд байхаар байна. 

 

 

Олон улсын нүүрсний хэрэглээ 

Газар зүйн байршлаар далайн боомтын нүүрсний зах зээлийг Атлантын бүс, 

Номхон далайн бүс гэж 2 хуваадаг. Сүүлийн жилүүдэд Хятад, Энэтхэг хоёр улсын 

нөлөөгөөр Номхон далайн бүсэд нүүрсний хэрэглээ өссөн. Одоогийн байдлаар дэлхийн 

нүүрсний зах зээлийн 76%-ийг Номхон далайн бүс эзэлж байна. Энэ нь 2025 он гэхэд 

бараг 85%-д хүрэх төлөвтэй байна.  

2011 оны байдлаар олон улсын нүүрсний зах зээлд Австрали, Индонез, БНХАУ 

зэрэг орнууд тодорхой хэмжээний эрчим хүчний нүүрсийг Европын зах зээл рүү 

нийлүүлдэг байсан. Энэ нь 2017 оны байдлаар өөрчлөгдөх хандлагатай байна. Атлантын 

бүсийн нийлүүлэгч болох Өмнөд Африк, Колумб зэрэг орнууд Европын зах зээл рүү 

нийлүүлэх нийлүүлэлтээ багасгаж Азийн зах зээл рүү нийлүүлэх нийлүүлэлтээ 

нэмэгдүүлэх хандлага ажиглагдаж байна. 

Олон улсын нүүрсний худалдаа эрчимтэй нэмэгдэж байгаа нь 2 үндсэн 

шалтгаантай гэж үзэж байна. Үүнд: 

➢ Европын орнууд болон зарим нүүрс олборлогч улс орнууд сүүлийн 

жилүүдэд нүүрс олборлолтоо багасгаж гаднаас харьцангуй хямд нүүрс импортлон 

хэрэглэх болсон. 
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➢ Азийн эдийн засгийн бүсийн орнуудын эрчим хүчний хэрэглээ болон 

төмрийн үйлдвэрлэл үлэмж хэмжээгээр нэмэгдэх болсон. 

 

Зураг 9.3 Дэлхийн нүүрсний эрэлт хэрэгцээ “Вүүд Маккензие” 

Коксжих нүүрсний эрэлт, хэрэглээ 

Далайн боомтын зах зээлийн коксжих нүүрсний эрэлт 2000 онд 190.5 сая тонн 

байсан бол 2017 он гэхэд 309.9 сая тонн болж өссөн. Энэхүү өсөлт нь 2025 он гэхэд 507 

сая тонн болж өсөх хандлагатай байна /Зураг 9-3/. Гол өсөх болсон шалтгаан нь Хятадын 

эрэлт 2000 онд 0.3 сая тн байсан бол 2017 он гэхэд 44 сая тн болж өссөнтэй холбоотой.  

Хятадын коксжих нүүрсний эрэлт 2017 онд 69.9 сая тн /43.6 сая тн далайн боомтын 

нүүрс, 26.3 сая тн Монголын нүүрс/ байсан бол 2025 онд 131 сая тн болно. Номхон 

далайн бүсэд эрэлтийг хамгийн ихээр өсгөх хүчин зүйл нь Хятад улс болж байна. 2017-

2025 оны хооронд зөвхөн Хятадын коксжих нүүрсний эрэлт гэхэд 61.1 сая тн-оор 

нэмэгдэх болно /Зураг 4/. Мөн Хятад улстай адил Энэтхэг улс коксжих нүүрсний эрэлт 

өсөхөд гол түлхүүр болно. Энэтхэг улс нь коксжих нүүрсний нөөц багатай учир эрэлтээ 

хангахын тулд коксжих нүүрсний импортоо нэмэх нь тодорхой. Энэтхэгийн коксжих 

нүүрсний эрэлт 2017 онд 49 сая тн байсан бол 2025 он гэхэд 105 сая тн болж өсөх 

хандлагатай байна. Далайн боомтын нүүрсний томоохон импортлогч болох Япон улс нь 

2017 онд 72 сая тн коксжих нүүрс импортолсон ба цаашид энэхүү хэмжээг хадгалахаар 

байна. 
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Дүгнэлт 

 Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 39-р тогтоолоор баталсан “Таван толгойн 

ордыг ашиглах зарим асуудлын тухай” тогтоолыг хэрэгжүүлэх, мөн Тавантолгойн 

нүүрсний уурхайг хөгжүүлэх талаар Монгол Улсын Засгийн Газрын мөрийн хөтөлбөрт 

тусгасан бодлогыг үндэс болгож Тавантолгойн нүүрсний орд газрыг цогц байдлаар 

хөгжүүлэн бүс нутгийн тогтвортой хөгжлийг хангах төсөл мөн. 

 Төслийн нийт хөрөнгө оруулалт 1.5-2 тэрбум ам.доллар байх бөгөөд үүнээс 

Конвейерын систем 75 сая ам.доллар, машин механизм, техник тоног төхөөрөмж 1,300 

сая ам.доллар Геологи, хайгуулын ажил 150 сая ам.доллар, Нүүрс баяжуулах үйлдвэр 

864 сая ам.доллар нийт 2.4 тэрбум ам.доллар байна. Төслийг хэрэгжүүлэхэд сонгож 

авсан техник, тоног төхөөрөмжүүдийн үнийг бууруулах боломжийг нарийвчлан судлах 

хөрөнгө оруулалтын зардлыг хэмнэх, үр ашгийг нэмэгдүүлж эрсдлийг бууруулах ач 

холбогдолтой. 

Борлуулах 1 тонн коксжих нүүрсний үнэ нь төсөл хэрэгжих нийт хугацаанд 

дунджаар 80 ам доллар, эрчим хүчний нүүрсний үнэ дунджаар 42 ам доллар байхаар 

тооцоолсон. Бүтээгдэхүүний бүрэн өөрийн өртөг тонн тутамд 65 ам доллар байна. Энэ 

төсөл хэрэгжсэнээр улсын төсөвт татвар, хураамжаар 45 тэрбум ам.доллар, ногдол 

ашгаар 42 тэрбум ам доллар оруулахаар байна. Тавантолгойн ордын төсөл эхэлснээр 

шууд ажлын байр 5000 бий болох ба үүний 10% хүртэлх ажилчдыг аймаг, орон нутгийн 

иргэдийг мэргэжлийн сургалтанд хамруулж ажиллуулна.  

 Төслийн ашгийг жилийн 10 хувиар бууруулан, өнөөгийн мөнгөнд шилжүүлсэн 

цэвэр ашгаар тооцвол өнөөгийн үнэ цэнэ 8 тэрбум ам доллар болж байна. Төслийн 

үргэлжлэх хугацаанд орж ирэх үйл ажиллагааны нийт бэлэн мөнгөний урсгал нь 44 

тэрбум ам доллар орчим болох бөгөөд энэ нь нийт боруулалтын 33%-тай тэнцэнэ.

 Төслийг хэрэгжүүлснээр Монгол улсын нүүрсний экспортын хэмжээ төслийн 

хүчин чадлаа бүрэн эзэмшсэн үед 35 хүртэл сая тонноор буюу 2 дахин нэмэгдэх 

боломжтой байна. Дэлхий дээр олборлож байгаа нийт нүүрсний ихэнхийг нь улс орнууд 

дотооддоо эрчим хүч гаргах зориулалтаар ашигладаг. Тухайлбал 2010 онд дэлхийн нийт 

нүүрсний 16% орчмыг хил дээр, газраар эсвэл далайн боомт дээр худалдаалж 

экспортлосон байна. Харин “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн хувьд сайн чанарын өндөр 

үнэ хүрэх нүүрсийг Хятад болон гуравдагч зах зээлд нийлүүлэх төлөвлөгөөтэй байна.  
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Олон улсад нүүрсийг үнэлэх аргачлалд дараах хүчин зүйлс хамаарна:  

• Зах зээлийн байдал-эрэлт, нийлүүлэлт; 

• Үнийн өсөлт, бууралт болон тогтвортой байдал; 

• Олон улсын эдийн засаг, ашигт малтмалын зах зээл; 

• Экспортлогч болон импортлогч орнуудын хууль эрх зүйн орчин; 

• Нүүрсний чанар;  

Нүүрс худалдах, худалдан авах гэрээний нөхцөл, худалдах, худалдан авагчийн харьцаа 

болон хэлэлцээр зэрэг орно.  
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X. АШИГТ МАЛТМАЛЫН ОРДЫН АШИГЛАЛТАД БЭЛТГЭСЭН БАЙДАЛ 

Тавантолгойн орд нь дээд пермийн Тавантолгой формацд агуулагдана. 

Тавантолгой формацыг бүрдүүлж байгаа чулуулгийн найрлага, түүнд агуулагдаж байгаа 

ургамлын үлдэгдлийн бүрэлдэхүүн, нүүрсний давхраасын зузаан, нүүрсний чанарыг 

харгалзан өмнөх тайлангууд болон эрдэм шинжилгээний бүтээлүүдэд өгүүлсэн доод, 

дунд, дээд зузаалгаар тодорхойлолтыг бичлээ. 

Доод зузаалаг. Бараан, бараан саарал, саарал өнгийн нарийн үелэлтэй алевролит, 

аргиллит, жижиг дунд ширхэгтэй элсэн чулуу зонхилох ба түүнд 0.1-0.7м зузаантай 

сидеритжисэн зануужин, конус доторх конус текстуртай карбонатын конкреци, 

хайргажингийн нарийн мишэл, үеүд, шилмүүсэн төрлийн ургамлын үлдэгдэл зонхилж, 

нүүрсний О-V хүртэлх давхраас агуулагдана. Зузаан нь 250–280м.  

Дунд зузаалаг. Цайвар ногоон, хөх саарал, ногоовтор өнгийн жижиг дунд 

ширхэгт гравелит, элсэн чулуу, дунд, том мөхлөгт конгломерат зонхилон бүрдүүлж 

бараан, бараан саарал өнгийн алевролит, аргиллитын нарийн үеүд агуулагдана. Энэхүү 

конгломератын зузаалаг нь нүүрсний V давхраасын таазнаас IX давхраасын ул хүртэл 

үргэлжлэх бөгөөд үүнд 85 м хүрэх зузаантай нүүрсний маш зузаан VIII, IX давхраасууд 

илэрнэ. Зузаан нь 320-380 м. 

Дээд зузаалаг. Цайвар саарал өнгийн жижиг ширхэгт элсэн чулуу, бараан, бараан 

саарал өнгийн үеллэг алевролит, аргиллитын салаавчлалаас зонхилж цайвар ногоовтор 

гравелитын нарийн үеийг агуулсан байна. Зузаалагт нарийн болон дунд зузаантай 

нүүрсний X-XIII давхраасууд илэрдэг. Нүүрсний X, XI давхраасын хоорондох 

чулуулгийн зузаан хотон атирааны төврүү 106-120 м болон ихсэх хандлагатай байдаг. 

Дээд зузаалгийн хамгийн их зузаан X хайгуулын шугам, Цооног 361-д 270 м-т хүрнэ.  

 Тавантолгойн синклиналь атирааны нүүрс агуулагч хурдсын нийт зузаан ~965 м-

т хүрнэ.  

Тавантолгойн ордод нүүрсний 13 давхраас ялгасан бөгөөд эдгээрээс 1200 

метрийн үнэмлэхүй түвшинээс дээших нөөцийн жишгийн үзүүлэлт хангасан 0.6 метрээс 

дээш зузаантай болон баттай+бодитой+боломжтой зэрэглэлийн нөөцийг ил аргаар 

ашиглахаар техник эдийн засгийн урьдчилсан үнэлгээнд тооцов. Харин 1200 метрийн 

үнэмлэхүй түвшинээс дооших жишгийн үзүүлэлт хангасан нөөцийг далд малталтаар 

нэвтэрч ашиглана гэж тооцоолсон болно.  
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XI. АРХЕОЛОГИ, ПАЛЕНТОЛОГИЙН СУДАЛГАА, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ 

ГЕОЭКОЛОГИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

11.1 Археологи, палентлогийн судалгаа 

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК нь Монгол улсын Соёлын өвийг хамгаалах тухай 

хуулийн 6 дугаар бүлгийн 17 дугаар зүйлийн 10-р заалт, БСШУ-ны Сайдын 2010 оны 05 

дугаар сарын 18-ны өдрийн 222 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан 

“Монгол Улсын нутагт археологи, палеонтологийн хайгуул, малтлага судалгаа хийх 

журам”-ын дагуу 2011 онд Цанхийн уурхайг эхлэхтэй холбогдуулан “Түүх, 

Археологийн хүрээлэн”-ийн судлаачдаар Археологийн судалгаа хийлгэсэн. 2018 онд 

Бортээгийн хэсэгт “Түүх, Археологийн хүрээлэн”, “Палеонтологи, Геологийн 

хүрээлэн”-ийн судлаачдаар Археологи, Палеонтологийн судалгаа хийлгэж тайлан 

гаргуулж авсан.  

 Судлаачдын баг талбайд археологийн хайгуул судалгаа хийснээр тахилын чулуун 

байгууламж болон эртний булш оршуулга зэрэг нийт 18 тооны дурсгалыг илрүүлэн 

бүртгэж, баримтжуулаад байна. 

Эдгээр дурсгалуудыг ерөнхийд нь Цанхийн зүүн, баруун уурхай, орон нутгийн 

өмчит Тавантолгойн уурхайн тосгоны баруун хойд тал, “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн 

ажилчдын хотхоны эргэн тойронд хэмээн 4 хэсэгт хувааж үзэв. Хамгийн олон тооны 

дурсгал “Эрдэнэс-Тавантолгой” хотхоны эргэн тойронд тархжээ.  

Хээрийн шинжилгээний ангийн малтлага судалгаа хийсэн булш оршуулгын 

дурсгалуудаас 2 нь хүрэл зэвсгийн үед, 7 нь Монголын эзэнт гүрний үед холбогдох 

боломжтой байна. Тухайлбал, Цанхийн хэсгийн талбайд бүртгэгдсэн ЕТТ 3 болон 

Нарийн хар уулын зүүн зах, орон нутгийн Таван толгойн уурхайн хотхоноос баруун 

хойш байрлах ЕТТ 17 дурсгалууд нь хүрэл зэвсгийн үе буюу одоогоос 3500-4000 гаруй 

жилийн өмнөх үед холбогдох боломжтой юм. Энэ дурсгалын онцлог нь өнгөн хөрсөн 

дээр тэгш өнцөгт дөрвөлжин хэлбэрээр чулууг хүрээ болгож тавиад түүний гадна талаар 

жижиг чулуугаар манасан гадаад байгууламжтай бөгөөд дээрх хүрээний дотор талд 

газрын хөрсийг гүехэн ухаж хүнээ түрүүлгэ нь харуулан, толгойг зүүн тийш хандуулж 

оршуулсан байдаг. ЕТТ 3 дурсгалын хувьд хүний яснаас гавал болон баруун далны яс 

үгүй болсон, харин бусад яс нь харьцангуй сайн хадгалалттай байсан тул оршуулгын 

хэсгийн бүтцийг нарийн ажиглах боломжтой байлаа. Харин ЕТТ 17 дурсгалын хувьд 

хүний ясыг тонож сүйтгэсэн байснаас оршуулгын хэсгийн зохион байгуулалт бүрэн 
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алдагджээ. Гэхдээ хүний толгойг зүүн хойш хандуулж оршуулсан болохыг зарим ясны 

байдлаар тодорхойлж болохоор байсан.  

Монголын эзэнт гүрний үед холбогдох 7 булш бүгд намхавтар толгой, гүвээний 

өврийн наран ээвэр энгэр газар байрласан байлаа. Эдгээр булшнууд төв хэсгээр чулуугүй 

гадна захаар хүрээлж тавьсан цагариг хэлбэрийн гадаад чулуун байгууламжтай бөгөөд 

булшны нүх нь бусад газартай харьцуулахад харьцангуй гүехэн буюу гүн нь 80-140 см 

орчимд хэлбэлзэж байв.  

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд малтлага судалгаа 

хийсэн өөр нэг төрлийн дурсгал нь тахилын чулуун байгууламжууд юм. Энэ төрлийн 8 

дурсгалд малтлага хийснээс 3-аас нь галын ором, шатсан малын яс илэрсэн ба үлдэх 5 

дурсгалаас ямар нэгэн эд өлгийн зүйл илрээгүй юм.  

Энэ удаагийн малтлага судалгааны явцад ЕТТ 10 дурсгалын өмнө талаас жижиг хавтгай 

чулууг хавиргалан зоож дөрвөлжин хэлбэрийн хашлага үйлдээд түүний дотор талд 

гонзгой чулууг хөшөө мэт босгосон 4 тахилын байгууламжийн ул мөр илэрсэн. Эдгээр 

нь булшны чанх өмнө талд 10 гаруй метрт хоорондоо 3 метр орчим зайтайгаар эгнэн 

байрлаж байв. ЕТТ 10 дурсгал нь Монголын эзэнт гүрний үед холбогдох эрэгтэй хүний 

оршуулга байсан бөгөөд өмнө нь ийм төрлийн дурсгалын ойр орчмоос тахил тайллагын 

зориулалттай байгууламж илэрсэн тохиолдол байхгүй тул энэхүү баримт нь язгуурын 

монголчуудын оршуулгын зан үйлийг судлахад шинэ эх хэрэглэгдэхүүн болж буйгаар 

чухал ач холбогдолтой юм.  

Дээрх бүгдээс дүгнэвэл багийн малтлага судалгаа хийсэн дурсгалууд нь говийн 

бүсийн археологийн дурсгалын судалгаанд багагүй хувь нэмэр оруулахуйц шинэ эх 

хэрэглэгдэхүүн болох төдийгүй цаашид дурсгалуудын он цагийг байгалийн шинжлэх 

ухааны аргаар нарийвчлан тогтоож, хүний ясны генетикийн шинжилгээг хийлгэвэл илүү 

тодорхой мэдээллүүдийг өгөх боломжтой хэмээн үзэж байна. (ЭТТ тусгай зөвшөөрлийн 

талбайд хийсэн Археологийн авран хамгаалах судалгааны тайлан ШУА) 
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11.2 Гео-Экологийн үнэлгээ 

Ордыг ашиглах үед хүрээлэн байгаа орчинд үзүүлэх нөлөөлөл, түүнээс урьдчилан 

сэргийлэх, нөхөн сэргээх арга хэмжээ, байгалийн үндсэн төрх байдалыг алдагдуулахгүй 

байх бүхий л арга хэмжээг баримтлан ажиллаж байна. 

Иймээс орд газарт Байгаль орчинд нөлөөлөх байдалын үнэлгээний тайланг хийж 

мөрдлөг болгож байна. Жич: Дэлгэрэнгүй тайланг хавсаралт тайлангаас харна уу 

Цанхийн уурхайг ашиглахдаа дараах байгаль орчинтой холбоотой журмыг мөрдөж 

байна.  

           Олборлолтын үед эвдрэл, элэгдэлд орсон хөрсийг дахин сэргээхийн тулд байгаль 

орчны нөхөн сэргээлтийн ажлыг зайлшгүй хийх техникийн шаардлага тавигдана. Үүнд:  

1.  Ашиглалт явагдаж дууссан малталтын хана, мөргөцөг, гадаад овоолгын хажуу 

зэргийг гулсалт, суулт, эвдрэлээс хамгаалах, нөхөн сэргээх 

2.   Олборлолт-малталтад орох, овоолгонд дарагдах газрын шимт өнгөн хөрсийг 

тусад нь хадгалах буюу нөхөн сэргээлтэд шууд ашиглах нь зүйтэй билээ. Мөн овоолсон 

шимт өнгөн хөрсийг салхинд хийсэх, үерийн усанд урсахаас хамгаалах арга хэмжээ авах 

3.  Уулын ажлын жил бүрийн төлөвлөгөөнд байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн ажлын 

хэмжээ, түүнд шаардагдах зардлыг тооцоолон төсөвлөх 

4.  Байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн ажилд одоо мөрдөж байгаа стандартын 

шаардлага, техникийн горим, журмыг баримтлана. Жишээлбэл: Ашигт малтмалыг эрж 

хайх явцад эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт, газар шорооны ажлын үед үржил шимт 

хөрсийг хуулах, эвдэрсэн газарт хучилт хийх хөрс, эвдэрсэн газрын хажуугийн налуу г.м. 

5.  Хучаас хөрс, овоолгын догол түүний хажууг инженер геологийн төрөл бүрийн 

процессоос (гулсалт, суулт, эвдрэл ...) хамгаалах, овоолгын өндрийг 10 м-ээс ихгүй 

байлгах 

6.  Инженер геологийн төрөл бүрийн процесс (гулсалт, суулт, нуралт, эвдрэл, хэв 

гажилт) малталтын мөргөцөг, хана, овоолгод үүсэж байгаа эсэх тэдгээрт байнгын 

ажиглалт хийх, урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах  

7.  Уурхайн хажуугийн налуугийн ерөнхий өнцгийг 550-аас ихгүй, хамгаалтын 

тавцангийн өргөн 8-15 м 

8.  Нуралт, суулт, гулсалт үүссэн хэсгийг тогтоож, хамгаалалтын бус байгуулж, 

анхааруулах тэмдэг тавьж, ажил дуусасны дараа машин, тоног төхөөрөмжийг 

мөргөцгөөс холдуулан байршуулах 

9.  Овоолго болон уурхайн амсраар хамгаалалтын далан, шуудуу байгуулах 
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XII. ДҮГНЭЛТ 

Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 39-р тогтоолоор баталсан “Тавантолгой 

ордыг ашиглах зарим асуудлын тухай” тогтоолыг хэрэгжүүлэх үүднээс ордод хайгуул, 

олборлолт, бүтээгдэхүүн борлуулах үндсэн чиглэлтэйгээр “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК 

байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж байна. 

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК нь Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт 

орших Тавантолгойн чулуун нүүрсний бүлэг ордод Цанхи, Бортээг (Өмнөд), Оорцог 

(баруун өмнөд), Ончхараат(зүүн), Бортолгой, Ухаахудагийн баруун хэсгүүдийн MV-

016881, MV-016882, MV-016883, MV-011943, MV-011953, MV-011954, MV-011955, 

MV-011956 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайг эзэмшин үйл ажиллагаа 

явуулж байна. 

Тавантолгойн ордод 1953-2014 он хүртэлх хугацаанд гүйцэтгэсэн ерөнхий эрэл, 

зураглал, эрэл-үнэлгээ, урьдчилсан хайгуул, нарийвчилсан болон ашиглалтын 

хайгуулын үр дүнг үндэслэн энэхүү тайланг зохиосон болно.  

Тавантолгой формацыг бүрдүүлж байгаа чулуулгийн найрлага, түүнд агуулагдаж 

байгаа ургамлын үлдэгдлийн бүрэлдэхүүн, нүүрсний давхраасын зузаан, нүүрсний 

чанарыг харгалзан өмнөх тайлангууд болон эрдэм шинжилгээний бүтээлүүдэд өгүүлсэн 

доод, дунд, дээд зузаалгаар тодорхойлолтыг бичлээ. 

Доод зузаалаг. Бараан, бараан саарал, саарал өнгийн нарийн үелэлтэй алевролит, 

аргиллит, жижиг дунд ширхэгтэй элсэн чулуу зонхилох ба түүнд 0.1-0.7м зузаантай 

сидеритжисэн зануужин, конус доторх конус текстуртай карбонатын конкреци, 

хайргажингийн нарийн мишэл, үеүд, шилмүүсэн төрлийн ургамлын үлдэгдэл зонхилж, 

нүүрсний О-V хүртэлх давхраас агуулагдана. Зузаан нь 250–280м.  

Дунд зузаалаг. Цайвар ногоон, хөх саарал, ногоовтор өнгийн жижиг дунд 

ширхэгт гравелит, элсэн чулуу, дунд, том мөхлөгт конгломерат зонхилон бүрдүүлж 

бараан, бараан саарал өнгийн алевролит, аргиллитын нарийн үеүд агуулагдана. Энэхүү 

конгломератын зузаалаг нь нүүрсний V давхраасын таазнаас IX давхраасын ул хүртэл 

үргэлжлэх бөгөөд үүнд 85 м хүрэх зузаантай нүүрсний маш зузаан VIII, IX давхраасууд 

илэрнэ. Зузаан нь 320-380 м. 

Дээд зузаалаг. Цайвар саарал өнгийн жижиг ширхэгт элсэн чулуу, бараан, бараан 

саарал өнгийн үеллэг алевролит, аргиллитын салаавчлалаас зонхилж цайвар ногоовтор 

гравелитын нарийн үеийг агуулсан байна. Зузаалагт нарийн болон дунд зузаантай 
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нүүрсний X-XIII давхраасууд илэрдэг. Нүүрсний X, XI давхраасын хоорондох 

чулуулгийн зузаан хотон атирааны төврүү 106-120 м болон ихсэх хандлагатай байдаг. 

Дээд зузаалгийн хамгийн их зузаан X хайгуулын шугам, Цооног 361-д 270 м-т хүрнэ.  

 Тавантолгойн синклиналь атирааны нүүрс агуулагч хурдсын нийт зузаан ~965 м-

т хүрнэ.  

 




